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Lp. Nazwa działu Od Do
1 R O B O T Y    D R O G O W E  1 21

1.1 Z A Ł O Ż E N I A 1 1
1.1.1 Informacja o ilościach robót drogowych zgodnie z Projektem Branży Drogowej 1 1
1.2 Z I E L E Ń 2 6

1.2.1 Zdjęcie humusu 2 2
1.2.2 Trawniki (po zakończeniu branży budowlanej) 3 6
1.3 K O R Y T O W A N I E 7 7

1.3.1 Wykopy 7 7
1.4 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   P O L B R U K   GR.  8  CM   8 16

1.4.1 Profilowanie podłoża 8 8
1.4.2 Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości 15 cm (6+9 cm) 9 10
1.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm (15+10 cm) 11 12
1.4.4 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 8 cm z podsypką grubości 3 cm 13 13
1.4.5 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 14 16
1.5 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   P O L B R U K   GR.  6  CM   17 21

1.5.1 Profilowanie podłoża 17 17
1.5.2 Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości 15 cm (6+9 cm) 18 19
1.5.3 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 6 cm z podsypką grubości 3 cm 20 20
1.5.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm 21 21
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 R O B O T Y    D R O G O W E  

1.1 Z A Ł O Ż E N I A
1.1.1 Informacja o ilościach robót drogowych zgodnie z Projektem Branży Drogowej

1
d.1.1.1

info Informacja o ilościach robót drogowych zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część II, przepompownia ścieków (tłocznia)
Projekt : budowlany i wykonawczy - branża drogowa
Obiekt : -
Nazwa rysunku : plan sytuacyjny
Rysunek : nr D-1.2
 
D R O G A   D O J A Z D O W A
skład :
- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15
 
ilość obliczona w programie AutoCad 
16.00 m2 16.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 16.00
 
C H O D N I K I    
skład :
- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm
- podsypka piaskowa 5 cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
- obrzeże betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej
 
ilość obliczona w programie AutoCad 
42.20+2.00*1.50 m2 45.20
B  (suma częściowa) ---------------

m2 45.20
RAZEM 61.20

1.2 Z I E L E Ń 
1.2.1 Zdjęcie humusu

2
d.1.2.1

KNNR 1
0202-07

Zdjęcie gruntu humusowego koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z odwozem do
1 km

m3

 
zdjęcie warstwy humusu do grubości 30 cm z powierzchni projektowanej do utwardzenia kostką o grubości 8 i 6 cm
ilość z poz.: 1A m3 16.00
ilość z poz.: 1B m3 45.20
A  (suma częściowa) ---------------

m3 61.20
 
zdjęcie humusu Hh=0,30 m
ilość z poz.: 2A*[0.30] m3 18.36

RAZEM 79.56
1.2.2 Trawniki (po zakończeniu branży budowlanej)

3
d.1.2.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

 
ziemia urodzajna (humus) z hałdy w odległości do 20 m (do wykorzystania humus z odkładu)
 
przyjęto wykorzystanie 100% humusu złożonego na hałdzie do wykonania trawników w ilość jak niżej
ilość z poz.: 2 m3 79.56

RAZEM 79.56
4

d.1.2.2
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-II m2

 
ilość z poz.: 2A m2 61.20

RAZEM 61.20
5

d.1.2.2
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

 
ilość z poz.: 2A m2 61.20

RAZEM 61.20
6

d.1.2.2
KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników na terenie płaskim m2

 
ilość z poz.: 2A m2 61.20

RAZEM 61.20
1.3 K O R Y T O W A N I E

1.3.1 Wykopy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1.3.1
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. III m3

 
ilość z poz.: 2A*0.65 m3 39.78

RAZEM 39.78
1.4 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   P O L B R U K   GR.  8  CM   

1.4.1 Profilowanie podłoża
8

d.1.4.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2

 
ilość z poz.: 1A m2 16.00

RAZEM 16.00
1.4.2 Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości 15 cm (6+9 cm)

9
d.1.4.2

KNR 2-31
0106-03

Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie grubości 6 cm m2

 
ilość z poz.: 1A m2 16.00

RAZEM 16.00
10

d.1.4.2
KNR 2-31
0106-04

Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie grubości 6 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2

 
dodatek za 5 cm
ilość z poz.: 1A m2 16.00

RAZEM 16.00
1.4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm (15+10 cm)

11
d.1.4.3

KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm m2

 
ilość z poz.: 1A m2 16.00

RAZEM 16.00
12

d.1.4.3
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm - za każdy dalszy 1 cm
grubości
Krotność = 10

m2

 
ilość z poz.: 1A m2 16.00
49.9 m2 49.90

RAZEM 65.90
1.4.4 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 8 cm z podsypką grubości 3 cm

13
d.1.4.4

KNR 2-31
0511-03

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3
cm - kolor szary

m2

 
ilość z poz.: 1A m2 16.00

RAZEM 16.00
1.4.5 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm

14
d.1.4.5

KNR 2-31
0401-08

Wykonanie rowów pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III m

 
ilość z poz.: 16 m 16.00

RAZEM 16.00
15

d.1.4.5
KNR 2-31
0402-04

Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3

 
ilość z poz.: 16*(0.15*0.35+0.15*0.20) m3 1.32

RAZEM 1.32
16

d.1.4.5
KNR 2-31
0403-03

Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej j.w. m

 
K R A W Ę Ż N I K I   O   W Y M I A R A C H   1 5 x 3 0   C M   -  O D C I N K I   P R O S T E 
z AutoCada
4.00*4 m 16.00

RAZEM 16.00
1.5 N A W I E R Z C H N I A   Z   K O S T K I   P O L B R U K   GR.  6  CM   

1.5.1 Profilowanie podłoża
17

d.1.5.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2

 
ilość z poz.: 1B m2 45.20

RAZEM 45.20
1.5.2 Warstwa mrozoochronna z pospółki o grubości 15 cm (6+9 cm)

18
d.1.5.2

KNR 2-31
0106-03

Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie grubości 6 cm m2

 
ilość z poz.: 1B m2 45.20

RAZEM 45.20
19

d.1.5.2
KNR 2-31
0106-04

Wykonanie warstwy mrozoochronnej zagęszczanej mechanicznie grubości 6 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dodatek za 5 cm
ilość z poz.: 1B m2 45.20

RAZEM 45.20
1.5.3 Nawierzchnia z kostki polbruk grubości 6 cm z podsypką grubości 3 cm

20
d.1.5.3

KNR 2-31
0511-02

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3
cm - kolor szary

m2

 
ilość z poz.: 1B m2 45.20

RAZEM 45.20
1.5.4 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm

21
d.1.5.4

KNR 2-31
0407-02

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm m

 
O B R Z E Ż A   O   W Y M I A R A C H   6 x 2 0   C M   -  C H O D N I K I
z AutoCada
2.00*4+4.80*3+1.50*2 m 25.40

RAZEM 25.40
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