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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 B U D Y N E K   W I A T Y   O S A D U   O D W O D N I O N E G O    

1.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.1.1 Wykopy

1
d.1.1.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-II m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - rzut fundamentów
Rysunek : nr 25
 
rzędna terenu istniejącego : + 142,60 m npm
rzędna po zdjęciu humusu : 142,30 m npm
rzędna projektowana 0,00 : + 142,90 m npm
Hw=142.30-140.95 = 1.35
wykop do poziomu chudego betonu - Hw=1,35 m
 
wywóz gruntu nN i Gl poza teren budowy - przyjęto 100% wymiany gruntu ze względu na grunty NN do poziomu
+140,95 m npm (otwory geologiczne 1 i 6)
(10.50+2*2.00)*(14.50+2*2.00)*(1.35) m3 362.14

RAZEM 362.14
1.1.2 Zasypka

2
d.1.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowóz gruntu piaszczystego kat. I-II do zasypki wykopów z odległości ustalonej przez Wykonawcę (z kosztem
gruntu)

m3

 
objętość gruntu do zasypki brutto
ilość z poz.: 1 m3 362.14
minus kubatura podłoży
minus kubatura fundamentów i ścian fundamentowych
-ilość z poz.: 4 m3 -2.40
-ilość z poz.: 7 m3 -7.20
-ilość z poz.: 11 m3 -0.56
-ilość z poz.: 14 m3 -1.60
-ilość z poz.: 21 m3 -6.80
-ilość z poz.: 27*0.20 m3 -14.98
-ilość z poz.: 46 m3 -28.32
-ilość z poz.: 47 m3 -21.24
-ilość z poz.: 49*0.10 m3 -14.16

RAZEM 264.88
3

d.1.1.2
KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem gruntem kat. I-II, Is=0.96 m3

 
zasypka gruntem z dowozu
ilość z poz.: 2 m3 264.88

RAZEM 264.88
1.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   F U N D A M E N T Ó W             

1.2.1 S T O P Y    F U N D A M E N T O W E    St-1   
1.2.1.1 Podłoża  

4
d.1.2.1.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 32
 
stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m  
 
(2*0.10+1.50)*(2*0.10+1.20)*0.10 0.24
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.24
stopy St-1
szt. 10
ilość z poz.: 4A*(10) m3 2.40

RAZEM 2.40
1.2.1.2 Zbrojenie

5
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6-8 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 32
 
stal A-0 fi 6-8 mm 
10.30/1000 t 0.0103

RAZEM 0.0103
6

d.1.2.1.2
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 7
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 32
 
stal AIIIN fi 8-14 mm 
292.70/1000 t 0.2927

RAZEM 0.2927
1.2.1.3 Betonowanie  

7
d.1.2.1.3

NNRNKB
202 0265a-

02

Betonowanie stóp fundamentowych o objętości do 0.80 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompą - beton B-20

m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 32
 
stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m  
 
1.50*1.20*0.40 0.72
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.72
stopy St-1
szt. 10
ilość z poz.: 7A*(10) m3 7.20

RAZEM 7.20
1.2.1.4 Hydroizolacja  

8
d.1.2.1.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 32
 
stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m  
 
(2*0.10+1.50)*(2*0.10+1.20) 2.38
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.38
stopy St-1
szt. 10
ilość z poz.: 8A*(10) m2 23.80

RAZEM 23.80
9

d.1.2.1.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 32
 
stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m  
 
1.50*0.40*2+1.20*0.40*2 2.16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.16
stopy St-1
szt. 10
ilość z poz.: 9A*(10) m2 21.60

RAZEM 21.60
10

d.1.2.1.4
KNR 2-02
0602-01

KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 32
 
stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m  
 
1.50*1.20 1.80
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.80
stopy St-1
szt. 10
ilość z poz.: 10A*(10) m2 18.00

RAZEM 18.00
1.2.2 S T O P Y    F U N D A M E N T O W E    St-2    

1.2.2.1 Podłoża  
11

d.1.2.2.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 33
 
stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m  
 
(2*0.10+1.00)*(2*0.10+1.00)*0.10 0.14
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.14
stopy St-2
szt. 4
ilość z poz.: 11A*(4) m3 0.56

RAZEM 0.56
1.2.2.2 Zbrojenie

12
d.1.2.2.2

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6-8 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 33
 
stal A-0 fi 6-8 mm 
2.52/1000 t 0.0025

RAZEM 0.0025
13

d.1.2.2.2
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 33
 
stal AIIIN fi 8-14 mm 
47.60/1000 t 0.0476

RAZEM 0.0476
1.2.2.3 Betonowanie  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.2.2.3
NNRNKB

202 0265a-
01

Betonowanie stóp fundamentowych o objętości do 0.50 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompą - beton B-20

m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 33
 
stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m  
 
1.00*1.00*0.40 0.40
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.40
stopy St-2
szt. 4
ilość z poz.: 14A*(4) m3 1.60

RAZEM 1.60
1.2.2.4 Hydroizolacja  

15
d.1.2.2.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 33
 
stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m  
 
(2*0.10+1.00)*(2*0.10+1.00) 1.44
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.44
stopy St-2
szt. 4
ilość z poz.: 15A*(4) m2 5.76

RAZEM 5.76
16

d.1.2.2.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 33
 
stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m  
 
1.00*0.40*4 1.60
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.60
stopy St-2
szt. 4
ilość z poz.: 16A*(4) m2 6.40

RAZEM 6.40
17

d.1.2.2.4
KNR 2-02
0602-01

KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 33
 
stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :  
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m  
 
1.00*1.00 1.00
A  (obliczenia pomocnicze) ==========
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00

stopy St-2
szt. 4
ilość z poz.: 17A*(4) m2 4.00

RAZEM 4.00
1.2.3 Ł A W Y    F U N D A M E N T O W E    Ł-1   

1.2.3.1 Podłoża  
18

d.1.2.3.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 31
 
ława fundamentowa Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
(2*0.10+0.60)*0.10 0.08
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.08
 
długość ław
L (m)
28.33 28.33
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

28.33
 
ilość z poz.: 18A*ilość z poz.: 18B m3 2.27

RAZEM 2.27
1.2.3.2 Zbrojenie

19
d.1.2.3.2

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6-8 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 31
 
stal A-0 fi 6-8 mm 
45.93/1000 t 0.0459

RAZEM 0.0459
20

d.1.2.3.2
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 7
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 31
 
stal AIIIN fi 8-14 mm 
373.49/1000 t 0.3735

RAZEM 0.3735
1.2.3.3 Betonowanie  

21
d.1.2.3.3

NNRNKB
202 0264a-

01

Betonowanie ław fundamentowych o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompą - beton B-20

m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 31
 
ława fundamentowa Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.60*0.40 0.24
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.24
 
długość ław
L (m)
ilość z poz.: 18B 28.33
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

28.33
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 21A*ilość z poz.: 21B m3 6.80

RAZEM 6.80
1.2.3.4 Hydroizolacja  

22
d.1.2.3.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 31
 
ława fundamentowa Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.10*2+0.60 0.80
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.80
 
długość ław
L (m)
ilość z poz.: 18B 28.33
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

28.33
 
ilość z poz.: 22A*ilość z poz.: 22B m2 22.66

RAZEM 22.66
23

d.1.2.3.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 31
 
ława fundamentowa Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.40*2 0.80
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.80
 
długość ław
L (m)
ilość z poz.: 18B 28.33
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

28.33
 
ilość z poz.: 23A*ilość z poz.: 23B m2 22.66

RAZEM 22.66
24

d.1.2.3.4
KNR 2-02
0602-01

KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego 
Rysunek : nr 31
 
ława fundamentowa Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.60-0.25 0.35
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.35
 
długość ław
L (m)
ilość z poz.: 18B 28.33
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

28.33
 
ilość z poz.: 24A*ilość z poz.: 24B m2 9.92

RAZEM 9.92
1.2.4 Ś C I A N Y    F U N D A M E N T O W E    S25   

1.2.4.1 Zbrojenie
25

d.1.2.4.1
KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6-8 mm t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
ściana fundamentowa na ławie Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,20x1,65 m
poziom od 141,45 m npm do 143,10 m npm
 
stal A-0 fi 6-8 mm 
67.40/1000 t 0.0674

RAZEM 0.0674
26

d.1.2.4.1
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
stal AIIIN fi 8-14 mm 
(1198.70+1304.70+199.60)/1000 t 2.7030

RAZEM 2.7030
1.2.4.2 Betonowanie  

27
d.1.2.4.2

NNRNKB
202 0266a-

01

Betonowanie ścian fundamentowych o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą
- beton B-20

m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
ściana fundamentowa na ławie Ł-1 o wymiarach SzxH : 0,20x1,65 m
poziom od 141,45 m npm do 143,10 m npm
1.65 1.65
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.65
 
długość ścian na ławie Ł-1 oraz z na stopach St-1 i St-2
(11.20-2*0.35)*2 21.00
(15.45-2*0.60)*2 28.50
-0.25*10 -2.50
-0.40*4 -1.60
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

45.40
 
ilość z poz.: 27A*ilość z poz.: 27B m2 74.91

RAZEM 74.91
28

d.1.2.4.2
NNRNKB

202 0266a-
02

Betonowanie ścian fundamentowych o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą
- beton B-20 - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

 
ilość z poz.: 27 m2 74.91

RAZEM 74.91
1.2.4.3 Hydroizolacja  

29
d.1.2.4.3

KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
ilość z poz.: 27*[2] m2 149.82

RAZEM 149.82
1.3 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A  N A D Z I E M I A 

1.3.1 S Ł U P Y   Ż E L B E T O W E    
1.3.1.1 Zbrojenie

30
d.1.3.1.1

KNR 2-02
0290-01

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rysunek : nr 34
 
21.50/1000 t 0.0215
27.00/1000 t 0.0270

RAZEM 0.0485
31

d.1.3.1.1
KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 10-12 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 34
 
353.80/1000 t 0.3538
67.56/1000 t 0.0676

RAZEM 0.4214
1.3.1.2 Betonowanie

32
d.1.3.1.2

NNRNKB
202 0269a-

04

Betonowanie słupów zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 16 i H > 4 m) - beton B-20 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 34
 
słup żelbetowy o wymiarach 25x25 cm, H=5,17 m, szt. 4
od poziomu 141,45 m npm do 146,62 m npm (od góry ławy do spodu wieńca)
0.25*0.25*5.17*(4) m3 1.29

RAZEM 1.29
33

d.1.3.1.2
NNRNKB

202 0269a-
04

Betonowanie słupów zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 14 i H > 4 m) - beton B-20 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 34
 
słup żelbetowy o wymiarach 40x25 cm, H=5,17 m, szt. 10
0.40*0.25*5.17*(10) m3 5.17

RAZEM 5.17
1.3.2 W I E Ń C E   Ż E L B E T O W E   

1.3.2.1 Betonowanie
34

d.1.3.2.1
KNR 2-02
0262-05

Betonowanie wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 16) - beton B-30 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
wieniec żelbetowy o wymiarach 25x25 cm, L=10,50*2+14,00*2 m
0.25*0.25*(10.50*2+14.00*2) m3 3.06

RAZEM 3.06
1.3.3 Ś C I A N Y   Ż E L B E T O W E   

1.3.3.1 Zbrojenie  
35

d.1.3.3.1
KNR 2-02
0290-01

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi gładkimi fi 6 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
zbrojenie dla ścian i wieńca
67.40/1000 t 0.0674

RAZEM 0.0674
36

d.1.3.3.1
KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-12 mm t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
zbrojenie dla ścian i wieńca
(1198.70+1304.70+199.60)/1000 t 2.7030

RAZEM 2.7030
1.3.3.2 Betonowanie

37
d.1.3.3.2

KNR 0-20
0267-01

Betonowanie ścian o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wysokości 4
m - beton B-20

m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego  
Rysunek : nr 35
 
Uwaga !
5.3. Nakłady pracy deskowania PERI podane w tablicach powiększa się o czas dojrzewania betonu, który dla ce-
lów kosztorysowania wynosi dla ścian, stropów i słupów - 10 dni przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień
 
ściany o wymiarach LxH : sumax3,72 m
(0.50+3.09+3.09+3.09+3.06+3.09+3.06+3.06+3.09+3.09+3.09+0.50+3.06+3.09+3.06)*3.72 m2 152.59
A  (suma częściowa) -------------------

m2 152.59
minus otwory
-3.06*0.70*(6) m2 -12.85
-3.09*0.70*(6) m2 -12.98
-4.00*3.72*(2) m2 -29.76
B  (suma częściowa) -------------------

m2 -55.59
RAZEM 97.00

38
d.1.3.3.2

KNR 0-20
0267-03

Betonowanie ścian o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wysokości 4
m - beton B-20 - dodatek za każdy 1 cm grubości ścian
Krotność = 15

m2

 
dodatek za 15 cm (łączna grubość ścian 25 cm)
ilość z poz.: 37 m2 97.00

RAZEM 97.00
1.4 K O N S T R U K C J A   S T A L O W A   Z A S A D N I C Z A  

1.4.1 Konstrukcja stalowa dachu    
39

d.1.4.1
KNR 2-05
0102-02

KNR 2-05
0102-04

Montaż konstrukcji stalowej malowanej - konstrukcja dachu t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
 
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - kratownica
Rysunek : nr 36
2660.00/1000 2.6600
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stężenia i płatwie
Rysunek : nr 37
268.00/1000 0.2680
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stężenia pionowe
Rysunek : nr 38
250.00/1000 0.2500
96.00/1000 0.0960
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - płatwie PD
Rysunek : nr 39
2684.00/1000 2.6840
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stężenie kalenicowe KT
Rysunek : nr 40
17.30/1000 0.0173
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stężenie połaciowe
Rysunek : nr 41
296.60/1000 0.2966
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - kotwy
Rysunek : nr 42
5.00*10/1000 0.0500
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

6.3219
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 39A*1.018 t 6.4357

RAZEM 6.4357
1.5 L E K K A   O B U D O W A   Ś C I A N 

1.5.1 Lekka obudowa ścian z blachy trapezowej   
40

d.1.5.1
KNR 2-05
1007-01

Lekka obudowa ścian z blachy trapezowej TR 55 o grubości 0.70 mm m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój porzeczny
Rysunek : nr 3
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój podłużny
Rysunek : nr 4
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
 
ściana elewacja południowa LxH :  
0.50*10.50*2.05 m2 10.76
ściana elewacja północna LxH :  
0.50*10.50*2.05 m2 10.76
ściana elewacja zachodnia LxH :  
nie dotyczy
ściana elewacja wschodnia LxH :  
nie dotyczy

RAZEM 21.52
41

d.1.5.1
KNR 2-02
0506-01

Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm m2

 
ilość z poz.: 40*0.20 m2 4.30

RAZEM 4.30
1.6 L E K K A   O B U D O W A    D A C H U 

1.6.1 Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej    
42

d.1.6.1
KNR-W 2-02

0508-01
Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej TR 55 o grubości 0.70 mm m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój porzeczny
Rysunek : nr 3
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój podłużny
Rysunek : nr 4
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
 
dach połać LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony  
15.50*6.05*(2) m2 187.55

RAZEM 187.55
1.6.2 Obróbki blacharskie

43
d.1.6.2

KNR 2-02
0506-02

Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

 
ilość z poz.: 42*0.25 m2 46.89

RAZEM 46.89
1.6.3 Orynnowanie  

44
d.1.6.3

KNR 2-02
0508-05

Montaż rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej fi 200 mm m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
 
dach połać LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony  
15.50*(2) m 31.00

RAZEM 31.00
45

d.1.6.3
KNR 2-02
0510-04

Montaż rur spustowych z blachy stalowej powlekanej fi 150 mm m

 
dach połać LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony  
4.50*(6) m 27.00

RAZEM 27.00
1.7 P O S A D Z K A   

1.7.1 Podłoża 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.1.7.1
KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podłoża z piasku o grubości 20 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój porzeczny
Rysunek : nr 3
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrój podłużny
Rysunek : nr 4
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - rzut przyziemia
Rysunek : nr 2
 
skład posadzki :
 
PODŁOŻA :
1. piasek o grubości 20 cm  
2. beton B-15 o grubości 15 cm  
 
IZOLACJA :
3. papa termozgrzewalna (2x)
 
WYLEWKA i WYKOŃCZENIE :
4. beton B-20 o grubości 10 cm  
5. siatka stalowa fi 6 mm 10x10 cm
 
powierzchnia z metki z rys. 2
141.60 141.60
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

141.60
 
Hp= 0,20 m
ilość z poz.: 46A*[0.20] m3 28.32

RAZEM 28.32
47

d.1.7.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z betonu B-15 o grubości 15 cm m3

 
Hb=0.15 m
ilość z poz.: 46A*[0.15] m3 21.24

RAZEM 21.24
1.7.2 Hydroizolacja

48
d.1.7.2

KNR 2-02
0604-02

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej (2x) m2

 
ilość z poz.: 46A m2 141.60

RAZEM 141.60
1.7.3 Posadzka betonowa zbrojona siatką

49
d.1.7.3

KNR-W 2-02
1116-02

Wykonanie posadzki betonowej o grubości 2.5 cm - beton B-20 m2

 
ilość z poz.: 46A m2 141.60

RAZEM 141.60
50

d.1.7.3
KNR-W 2-02

1116-03
Wykonanie posadzki betonowej o grubości 2.5 cm - beton B-20 - dodatek za każdy 1 cm
Krotność = 7.5

m2

 
łączna grubość posadzki 10 cm
ilość z poz.: 46A m2 141.60

RAZEM 141.60
51

d.1.7.3
KNR-W 2-02

1116-07
Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 6 mm o oczkach 10x10 cm m2

 
ilość z poz.: 46A m2 141.60

RAZEM 141.60
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