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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 REAKTOR SBR 1 43
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 7
111 Wykopy 1 2
11.2 Odwodnienie 3 5
1.1.3 Zasypka 6 7
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA REAKTORA (rys.3) 8 23
1.2.1 PODLOZA (ys.3) 8 9
12141 Chudy beton 8 8
1.21.2 Hydroizolacja 9 9
1.2.2 ZBROJENIE (rys.3) 10 11
1.2.21 Zbrojenie 10 1
1.2.3 BETONOWANIE (rys.3) 12 20
1.2.31 Betonowanie piyty dennej 12 12
1.23.2 Betonowanie $cian 13 17
1233 Dylatacje 18 18
1234 Przej$cia szczelne / marki 19 20
1.24 TERMOIZOLACJA 21 23
1.24.1 Docieplenie $cian zbiornika 21 23
1.3 KONSTRUKCJA STALOWA 24 33
1.31 Konstrukcja stalowa podpory pod mieszadto (rys. 4) 24 25
132 Konstrukcja stalowa pomostu do obstugi mieszadta (rys. 5) 26 27
1.3.3 Konstrukcja stalowa podpory schodéw "I" (rys. 7) i "II" (rys. 8) 28 29
134 Konstrukcja stalowa schodéw do obstugi mieszadta (rys. 9) 30 31
1.3.5 Konstrukcja stalowa pomostu serwisowego (rys. 10) 32 33
1.4 KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW SCHODOW STALOWYCH (rys.6) 34 41
1.4.1 ZBROJENIE 34 35
14.141 Zbrojenie 34 35
14.2 FUNDAMENT F1 i F-2 36 38
14.21 Podtoza 36 36
1422 Betonowanie 37 37
1423 Hydroizolacja 38 38
143 FUNDAMENT F-3 39 41
1.4.31 Podtoza 39 39
1432 Betonowanie 40 40
1433 Hydroizolacja 41 41
1.5 PROBA SZCZELNOSCI 42 43
1.5.1 Napetnienie i proba 42 43
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PRZEDMIAR ROBOT

-2/11-

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm.

Poszcz

Razem

REAKTOR SBR

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-Il

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

Reaktor SBR o parametrach :

rzedna terenu istniejacego : + 142,70 m npm
rzegdna posadowienia : + 140,29 m npm

rzedna projektowana dna : + 140,74 m npm
rzedna projektowana gory : + 146,24 m npm

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
skosy poziome 0,50x0,50xL i pionowe 0,50x0,50xL

Uwaga !
Humus zebrany w kosztorysie Kdr-7. Grubo$¢ warstwy 30 cm.
H wykopu =142,70-0,30-140,29+0,10=2,21 m plus wykop pod podsypke zwirowg 0,30 m

wykop :
(11.70+2*1.00)*(11.45+2*1.00)*2.51
(11.70+2*1.00)*2.51*2.51*0.50*(2)
(11.45+2*1.00)*2.51*2.51*0.50*(2)
A (obliczenia pomocnicze)

wywdz gruntu nN i Gl poza teren budowy, pozostata czes$¢ do uzytku - przyjeto 50% wymiany gruntu (otwory ge-
ologiczne 3 4)
0.50%lo$¢ z poz.: 1A

m3

m3

316.78

RAZEM

316.78

d.1.1.1

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odktad koparka podsigbierng 0.60 m3 w gruncie kat. -1l

0.50%ilo$¢ z poz.: 1A

m3

m3

316.78

RAZEM

316.78

11.2

Odwodnienie

d1.1.2

KNNR 1
0608-02

Ulozenie podsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m
na dnie wykopu o gruboéci 0,30 m
(11.70+2*1.00)*(11.45+2*1.00)*0.30

m3

m3

55.28

RAZEM

55.28

d1.1.2

KNNR 1
0605-02

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do gtebokosci 6 m

przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(11.70+2*3)*2/1
(11.45+2*3)*2/1

szt

szt
szt

35

RAZEM

70

d1.1.2

analiza
wiasna

Pompowanie wody z igtofiltrow

przyjeto pompowanie z igtofiltrow w ilosci 14 dni x 24 m-g, dwa agregaty
14*24*2

m-g

672.00

RAZEM

672.00

113

Zasypka

d1.13

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z odktadu
ilo$¢ z poz.: 2

minus nadmiar gruntu
-ilo$€ z poz.: 7

m3

m3

m3

316.78

-21.83

RAZEM

294.95
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d1.13

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Odwoz gruntu z wykopéw na odlegtosci do 5 km

21.83

m3

m3

21.83

RAZEM

21.83

1.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA REAKTORA (rys.3)

1.21

PODLOZA (rys.3)

1.2141

Chudy beton

d.1.2.1.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

Reaktor SBR o parametrach :

rzedna terenu istniejacego : + 142,70 m npm
rzedna posadowienia : + 140,29 m npm

rzedna projektowana dna : + 140,74 m npm
rzedna projektowana gory : + 146,24 m npm

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
skosy poziome 0,50x0,50xL i pionowe 0,50x0,50xL

(11.70+240.30)*(11.45+2*0.30)*0.10

m3

m3

14.82

RAZEM

14.82

1.21.2

Hydroizolacja

d1.2.1.2

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podiozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (3x)
Krotnos¢ = 3

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m
11.90%11.65

m2

m?2

138.64

RAZEM

138.64

1.2.2

ZBROJENIE (rys.3)

1.2.21

Zbrojenie

10
d.1.2.2.1

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

stal A-0 St0 fi 6 mm
-11000

stal A-0 St0 fi 8 mm
223.00/1000

0.2230

RAZEM

0.2230

1"
d.1.2.2.1

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 12-16 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

stal A-IlIN RB400W fi 12 mm
3060.90/1000

stal A-IlIN RB400W fi 16 mm
16067.90/1000

3.0609

16.0679

RAZEM

19.1288

1.2.3

BETONOWANIE (rys.3)

1.2.31

Betonowanie piyty dennej

12
d.1.2.3.1

KNR 0-20
0266-04

Betonowanie plyty fundamentowej prostokatnej w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30 W6
F150
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j.m.

Poszcz

Razem

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m
11.70*11.45%0.45

m3

60.28

RAZEM

60.28

1.23.2

Betonowanie $cian

d.1.2.3.2

KNR 0-20
0267-01

Betonowanie $cian o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wysokosci 4
m - beton B-30 W6 F150

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

Uwaga !

5.3. Naktady pracy deskowania PERI podane w tablicach powigksza si¢ o czas dojrzewania betonu, ktory dla ce-

l6w kosztorysowania wynosi dla $cian, stropéw i stupow - 10 dni przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20*5.50%(2)

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
(11.20-2*0.35)*5.50*(2)

m2

m?2

m2

123.20

115.50

RAZEM

238.70

14
41232

KNR 0-20
0267-03

Betonowanie $cian o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg do wysokosci 4
m - beton B-30 W6 F150 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci $cian
Krotnos¢ = 25

dodatek za 25 cm (taczna grubosé Scian 35 cm)
ilo$¢ z poz.: 13

m?2

m2

238.70

RAZEM

238.70

15
d.1.23.2

KNR 0-20
0267-02

Betonowanie $cian o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg do wysokosci 4
m - beton B-30 W6 F150 - dodatek za kazdy 1 m wysoko$ci ponad 4 m

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20%(5.50-4.00)*(2)

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
(11.20-2*0.35)*(5.50-4.00)*(2)

m?2

m2

m?2

33.60

31.50

RAZEM

65.10

16
d.1.23.2

KNR-W 2-02
1906-05

Betonowanie skoséw w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30 W6 F150

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

skosy poziomo
10.50%0.50*0.50*0.50*4*1.05
skosy pionowo
5.50%0.50*0.50*0.50*4*1.05

m3

m3

m3

5.51

2.89

RAZEM

8.40

17
d.1.2.3.2

KNR-W 2-02
0205-01

Betonowanie spadku na dnie zbiornika - beton B-15

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

spadek na dnie do 10 cm grubosci
10.50*10.50*0.10

m3

m3

11.03

RAZEM

11.03
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1.2.3.3

Dylatacje

18
d.1.233

KNR 2-02
0617-02

Montaz tasm dylatacyjnych PCW o szeroko$ci 20 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

poziomo | poziom
11.20%4*1.10
poziomo Il poziom
11.20*4*1.10
pionowo

5.50"6

49.28

49.28

33.00

RAZEM

131.56

1.2.34

Przej$cia szczelne / marki

d.1.2.34

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaz marek stalowych

przyjeto 250 kg/obiekt
250.0/1000.0

0.2500

RAZEM

0.2500

20
d.1.2.34

KNR 2-02
1912-01

Reczny montaz przej$¢ szczelnych o masie do 25 kg

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr3

PS 150
1.00
PS 65
1.00
PS 200
1.00

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

RAZEM

3.00

TERMOIZOLACJA

1.2.41

Docieplenie $cian zbiornika

21
d.1.2.4.1

KNR 0-23
2614-03

Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi o grubo$ci 8 cm wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20*5.50*2

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20*5.50*2

m2

m2

m?2

123.20

123.20

RAZEM

246.40

22
d.1.2.4.1

KNNR-W 3
0207-01

Utozenie folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : reaktor SBR

Rysunek : nr 3

$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20*(142.70+0.20-140.74)*2*1.10

$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
11.20%(142.70+0.20-140.74)*2*1.10

m2

m?2

m2

53.22

53.22

RAZEM

106.44

23
d.1.2.4.1

KNR 2-02
0506-02

Montaz obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm

na koronie zbiornika SBR
11.20%0.75*4*1.15

m?2

m?2

38.64

RAZEM

38.64
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PRZEDMIAR ROBOT
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Opis i wyliczenia

| jm.

Poszcz

Razem

1.3

KONSTRUKCJA STALOWA

1.3.1

Konstrukcja stalowa podpory pod mieszadto (rys. 4)

d.1.3.1

KNR 2-05
0120-04

Montaz konstrukcji stalowej podpory pod mieszadto ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - podpora pod mieszadto

Rysunek : nr 4

cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=2022,40 kg
2022.40
A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 24A*1.08*1.018/1000

2022.4000

2022.4000

2.2235

RAZEM

2.2235

25
d.1.3.1

KNR 2-05
0120-07

Montaz konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - podpora pod mieszadto

Rysunek : nr 4

cigzar kraty 0 oczku 34x38 mm na ptaskowniku no$nym 40x3 wynosi Qj=37,00 kg/m2
Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2

1. kraty KOZ /34x38/40x3
1.185*2.98*2

0.60*2.98*1

A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zm2 na t

plus dodatek na taczniki i $ruby 5%
Qj=37,00 kg/m2

ilo$¢ z poz.: 25A*(37.00)*1.05/1000

0.3438

1.3.2

Konstrukcja stalowa pomostu do obstugi mieszadta (rys. 5)

d1.32

KNR 2-05
0120-04

Montaz konstrukcji stalowej pomostu do obstugi mieszadta ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - pomost do obstugi mieszadta

Rysunek : nr5

cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=454,70 kg
454.70
A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 26A*1.08*1.018/1000

454.7000

454.7000

0.4999

RAZEM

0.4999

27
d1.32

KNR 2-05
0120-07

Montaz konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - pomost do obstugi mieszadta

Rysunek : nr5

wykaz wg. rys. 5
cigzar kraty 0 oczku 34x38 mm na ptaskowniku no$nym 40x3 wynosi Qj=37,00 kg/m2
Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2

1. kraty KOZ /34x38/40x3
1.2072.76
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j.m.

Poszcz

Razem

A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zm2 na t

plus dodatek na faczniki i ruby 5%
Qj=37,00 kg/m2

ilo¢ z poz.: 27A*(37.00)*1.05/1000

0.1287

1.3.3

Konstrukcja stalowa podpory schodow "I" (rys. 7) i "II" (rys. 8)

d1.33

KNR 2-05
0120-05

Montaz konstrukcji stalowej schodéw ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - podpory schodéw "I"

Rysunek : nr 7

cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=232,70 kg
232.70
A (obliczenia pomocnicze)

przejScie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 28A*1.08*1.018/1000

232.7000

232.7000

0.2558

RAZEM

0.2558

29
d1.33

KNR 2-05
0120-05

Montaz konstrukcji stalowej schodéw ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - podpory schodéw "II"

Rysunek : nr 8

cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=103,30 kg
103.30
A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 29A*1.08*1.018/1000

103.3000

103.3000

0.1136

RAZEM

0.1136

1.34

Konstrukcja stalowa schodéw do obstugi mieszadta (rys. 9)

30
d1.34

KNR 2-05
0120-05

Montaz konstrukcji stalowej schodéw ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - schody do obstugi mieszadta

Rysunek : nr 9

cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=788,40 kg
788.40
A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 30A*1.08*1.018/1000

788.4000

788.4000

0.8668

RAZEM

0.8668

31
d1.34

KNR 2-05
0120-07

Montaz konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : SBR - schody do obstugi mieszadta

Rysunek : nr 9

wykaz wg. rys. 9

cigzar kraty 0 oczku 34x38 mm na ptaskowniku no$nym 40x3 wynosi Qj=37,00 kg/m2

Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -8/11-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1. stopnie schodowe SOZ /34/38/35/2/ L=800,B=240, szt. 19
0.80%0.24*(19) 3.6480
2. kraty KOZ /34x38/40x3
0.80%0.50%(2) 0.8000
0.80%0.70%(1) 0.5600
0.80%0.64*(2) 1.0240
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6.0320
przejscie zm2 na t
plus dodatek na taczniki i $ruby 5%
Qj=37,00 kg/m2
ilo¢ z poz.: 31A*(37.00)*1.05/1000 t 0.2343
RAZEM 0.2343
1.3.5 Konstrukcja stalowa pomostu serwisowego (rys. 10)
32 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej pomostu serwisowego ze stali ocynkowanej i malowanej t
d.1.35 0120-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : SBR - pomost serwisowy
Rysunek : nr 10
cigzar wg. tabeli "wykaz stali" Q=308,50 kg
308.50 308.5000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
308.5000
przejscie zkg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 32A*1.08*1.018/1000 t 0.3392
RAZEM 0.3392
33 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej t
d.1.35 0120-07
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : SBR - pomost serwisowy
Rysunek : nr 10
wykaz wg. rys. 10
cigzar kraty 0 oczku 34x38 mm na ptaskowniku no$nym 40x3 wynosi Qj=37,00 kg/m2
Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2
1. kraty KOZ /34x38/40x3
1.20*0.60*(2) 1.4400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.4400
przejscie zm2 na t
plus dodatek na faczniki i ruby 5%
Qj=37,00 kg/m2
ilo¢ z poz.: 33A*(37.00)*1.05/1000 t 0.0559
RAZEM 0.0559
1.4 KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW SCHODOW STALOWYCH (rys.6)
1.4.1 ZBROJENIE
1411 Zbrojenie
34 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukgji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm plus kotwy t
d.14.1.1 | 0290-03
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 2
Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych
Rysunek : nr 6
zbrojenie dla nastepujacych elementéw z rysunku nr 6 :
- fundament F-1
- fundament F-2
- fundament F-3
stal A-0 St0 fi 6 mm
15.00/1000 t 0.0150
stal A-| fi 6 mm
4.80/1000 t 0.0048
stal A-l fi 16 mm - kotwy
39.10/1000 t 0.0391
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -9/11-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.0589
35 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukgji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1.4.1.1 | 0290-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 2
Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych
Rysunek : nr 6
zbrojenie dla nastepujacych elementéw z rysunku nr 6 :
- fundament F-1
- fundament F-2
- fundament F-3
stal A-IlIN RB400W fi 12 mm
24.10/1000 t 0.0241
RAZEM 0.0241
1.4.2 FUNDAMENT F1 i F-2
1.4.21 Podtoza
36 KNR 2-02 |Wykonanie podfoza z chudego betonu B-10 o gruboéci 10 cm m3
d.14.21 | 1101-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 2
Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych
Rysunek : nr 6
fundament o wymiarach LxSzxH : 0,35x0,35x0,91 m
0.50%0.50*0.10 0.03
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.03
fundament F-1
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 36A*(4) m3 0.12
fundament F-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 36A*(4) m3 0.12
RAZEM 0.24
1.4.2.2 Betonowanie
37 KNR-W 2-02 |Betonowanie fundamentéw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-20 m3
d.1.4.22 | 0253-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 2
Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych
Rysunek : nr 6
fundament o wymiarach LxSzxH : 0,35x0,35x0,91 m
0.35%0.35*0.91 0.11
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.1
fundament F-1
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 37A*(4) m3 0.44
fundament F-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 37TA*(4) m3 0.44
RAZEM 0.88
1.4.2.3 Hydroizolacja
38 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.14.23 | 0603-01
KNR 2-02
0603-02

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych

Rysunek : nr 6

fundament o wymiarach LxSzxH : 0,35x0,35x0,91 m
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-10/11-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

0.35*0.91*4
A (obliczenia pomocnicze)

fundament F-1

szt. 4

ilo$¢ z poz.: 38A*(4)
fundament F-2

szt. 4

ilo$¢ z poz.: 38A*(4)

m?2

m?2

1.27

5.08

5.08

RAZEM

10.16

143

FUNDAMENT F-3

1.4.31

Podtoza

39
d.1.4.3.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podfoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych

Rysunek : nr 6

fundament o wymiarach LxSzxH : 1,22x0,795x0,55 m
1.50*1.00%0.10
A (obliczenia pomocnicze)

fundament F-3
szt. 1
ilo$¢ z poz.: 39A*(1)

m3

m3

0.15

RAZEM

0.15

1.4.3.2

Betonowanie

40
d.1.4.32

KNR-W 2-02
0253-01

Betonowanie fundamentéw w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa - beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych

Rysunek : nr 6

fundament o wymiarach LxSzxH : 1,22x0,795x0,55 m
1.22*0.795*0.55
A (obliczenia pomocnicze)

fundament F-3
szt. 1
ilo$¢ z poz.: 40A*(1)

m3

m3

0.53

RAZEM

0.53

1.4.3.3

Hydroizolacja

4
d.1.4.33

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 2

Nazwa rysunku : fundamenty schodéw stalowych

Rysunek : nr 6

fundament o wymiarach LxSzxH : 1,22x0,795x0,55 m
1.22*0.55*2+0.795*0.55*2
A (obliczenia pomocnicze)

fundament F-3
szt. 1
ilo$¢ z poz.: 41A*(1)

m?2

m2

2.22

RAZEM

222

1.5

PROBA SZCZELNOSCI

1.5.1

Napetnienie i préba

d.1.5.1

KNR-W 2-02
1923-10

Napetnienie wodg w sposéb wymuszony / spust
pompa zatapiana elektryczna do 50 m3/h (Seko IV 2019)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
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-El- PRZEDMIAR ROBOT 1111 -
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : reaktor SBR
Rysunek : nr 3
ptyta denna o wymiarach LxSxH : 11,70x11,45x0,45 m
$ciany o wymiarach LxHxS : 11,20x5,50x0,35 m, szt. 2
$ciany o wymiarach LxHxS : (11,20-2*0,35)x5,50x0,35 m, szt. 2
(11.70-2*0.35)*(11.20-2*0.35)*(5.00) m3 577.50
RAZEM 577.50
43 KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika préb.
d.1.5.1 1923-08
1.00 préb. 1.00
RAZEM 1.00
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