Przedmiar robot

BUDYNEK WIATY OSADU ODWODNIONEGO

Branza budowlana

Kosztorys nr Kb-3

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Lokalizacja: Kuznica, dziatka 940/2
Inwestor: Gmina Kuznica
ul. Plac Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica
Opracowat: mgr inz. Marcin Sawczuk

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk

Data Opracowania: styczen 2020 r.



Marcin S
Opracował


-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1/12-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 BUDYNEK WIATY OSADU ODWODNIONEGO 1 51
1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 3
111 Wykopy 1 1
11.2 Zasypka 2 3
1.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTOW 4 29
1.2.1 STOPY FUNDAMENTOWE St-1 4 10
1211 Podtoza 4 4
1.2.1.2 Zbrojenie 5 6
1213 Betonowanie 7 7
1214 Hydroizolacja 8 10
1.2.2 STOPY FUNDAMENTOWE St2 11 17
12241 Podtoza 11 11
1222 Zbrojenie 12 13
1223 Betonowanie 14 14
1224 Hydroizolacja 15 17
1.2.3 LAWY FUNDAMENTOWE t-1 18 24
1.2.31 Podtoza 18 18
1.2.3.2 Zbrojenie 19 20
1233 Betonowanie 21 21
1234 Hydroizolacja 22 24
1.24 SCIANY FUNDAMENTOWE 825 25 29
1.24.1 Zbrojenie 25 26
1.24.2 Betonowanie 27 28
1243 Hydroizolacja 29 29
1.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA NADZIEMIA 30 38
1.3.1 SLUPY ZELBETOWE 30 33
1.3.11 Zbrojenie 30 31
1.3.1.2 Betonowanie 32 33
1.3.2 WIENCE ZELBETOWE 34 34
1.3.21 Betonowanie 34 34
1.3.3 SCIANY ZELBETOWE 35 38
1.3.31 Zbrojenie 35 36
1.3.3.2 Betonowanie 37 38
14 KONSTRUKCJA STALOWA ZASADNICZA 39 39
141 Konstrukcja stalowa dachu 39 39
1.5 LEKKA OBUDOWA SCIAN 40 41
1.5.1 Lekka obudowa $cian z blachy trapezowej 40 41
1.6 LEKKA OBUDOWA DACHU 42 45
1.6.1 Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej 42 42
1.6.2 Obrébki blacharskie 43 43
1.6.3 Orynnowanie 44 45
1.7 POSADZKA 46 51
1.7.1 Podtoza 46 47
1.7.2 Hydroizolacja 48 48
1.7.3 Posadzka betonowa zbrojona siatkg 49 51
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OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk


Marcin S
Opracował


-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-2/12-

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm.

Poszcz

| Razem

BUDYNEK WIATY OSADU ODWODNIONEGO

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-Il

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - rzut fundamentéw
Rysunek : nr 25

rzedna terenu istniejacego : + 142,60 m npm
rzedna po zdjeciu humusu : 142,30 m npm
rzedna projektowana 0,00 : + 142,90 m npm
Hw=142.30-140.95 = 1.35

wykop do poziomu chudego betonu - Hw=1,35 m

wywoz gruntu nN i Gl poza teren budowy - przyjeto 100% wymiany gruntu ze wzgledu na grunty NN do poziomu
+140,95 m npm (otwory geologiczne 1 i 6)
(10.50+2*2.00)*(14.50+2*2.00)*(1.35)

m3

m3

362.14

RAZEM

362.14

11.2

Zasypka

d1.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowoéz gruntu piaszczystego kat. |-l do zasypki wykopéw z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem
gruntu)

objeto$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz.: 1

minus kubatura podtozy

minus kubatura fundamentow i $cian fundamentowych
-ilo$¢ z poz.: 4

-ilos¢ z poz.: 7

-ilos¢ z poz.: 11

-ilos¢ z poz.: 14

-ilo$¢ z poz.: 21

-ilo¢ z poz.: 27%0.20

-ilos¢ z poz.: 46

-ilos¢ z poz.: 47

-ilos¢ z poz.: 49*0.10

m3

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

362.14

-2.40
-7.20
-0.56
-1.60
6.80
-14.98
-28.32
-21.24
-14.16

RAZEM

264.88

d1.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilos¢ z poz.: 2

m3

m3

264.88

RAZEM

264.88

1.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTOW

1.21

STOPY FUNDAMENTOWE St

1.2141

Podtoza

d.1.2.1.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m

(20.10+1.50)*(2*0.10+1.20)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-1
szt. 10
ilo$¢ z poz.: 4A*(10)

m3

m3

240

1.21.2

Zbrojenie

d.1.2.1.2

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
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PRZEDMIAR ROBOT

-3/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 32

stal A-0 fi 6-8 mm
10.30/1000

0.0103

RAZEM

0.0103

d1.2.1.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 7

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stal AllIN fi 8-14 mm
292.70/1000

0.2927

RAZEM

0.2927

1.21.3

Betonowanie

d.1.213

NNRNKB
202 0265a-
02

Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 0.80 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompa - beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m

1.50%1.20%0.40
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-1
szt. 10
ilo§¢ z poz.: 7A*(10)

m3

m3

7.20

1.21.4

Hydroizolacja

d1.2.14

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m

(2*0.10+1.50)*(2*0.10+1.20)
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-1
szt. 10
ilo$¢ z poz.: 8A*(10)

m2

m2

23.80

d1.2.14

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m

1.50%0.4072+1.20*0.40*2
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-1
szt. 10
ilo$¢ z poz.: 9A*(10)

m2

21.60

10
d1.2.14

KNR 2-02
0602-01
KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 32

stopa fundamentowa St-1 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,50x1,20x0,40 m

1.50*1.20
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-1
szt. 10
ilo$¢ z poz.: 10A*(10)

m2

m2

18.00

1.2.2

STOPY FUNDAMENTOWE S§t2

1.2.21

Podtoza

1
d.1.2.2.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stopa fundamentowa St-2 o0 wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m

(20.10+1.00)*(2*0.10+1.00)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 11A*(4)

m3

m3

0.56

1.2.2.2

Zbrojenie

d.1.222

KNR 2-02
0290-03

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stal A-0 fi 6-8 mm
2.52/1000

0.0025

RAZEM

0.0025

13
d1.222

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stal AllIN fi 8-14 mm
47.60/1000

0.0476

RAZEM

0.0476

1.2.2.3

Betonowanie
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PRZEDMIAR ROBOT

-5/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d1.223

NNRNKB
202 0265a-
01

Betonowanie stop fundamentowych o objetosci do 0.50 m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu
pompa - beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m

1.00%1.00%0.40
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 14A*(4)

m3

m3

1.60

1.2.24

Hydroizolacja

15
d.1.2.24

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m

(20.10+1.00)*(2*0.10+1.00)
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 15A*(4)

m2

m2

5.76

16
d.1.2.24

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m

1.00*0.40*4
A (obliczenia pomocnicze)

stopy St-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 16A*(4)

m2

m2

6.40

17
d1.224

KNR 2-02
0602-01
KNR 2-02
0602-02

Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 33

stopa fundamentowa St-2 o wymiarach LxSzxH :
1. podstawa : 1,00x1,00x0,40 m

1.00%1.00
A (obliczenia pomocnicze)
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/12-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00
stopy St-2
szt. 4
ilo$¢ z poz.: 17A*(4) m2 4.00
RAZEM 4.00
1.2.3 LAWY FUNDAMENTOWE ¢t
1.2.31 Podtoza
18 KNR 2-02  |Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm m3
d.1.231 | 1101-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
tawa fundamentowa t.-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
(20.10+0.60)*0.10 0.08
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.08
dtugosé taw
L (m)
28.33 28.33
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.33
ilo$¢ z poz.: 18A%ilos¢ z poz.: 18B m3 2.27
RAZEM 2.27
1.2.3.2 Zbrojenie
19 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm t
d.1.23.2 | 0290-03
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
stal A-0 fi 6-8 mm
45.93/1000 t 0.0459
RAZEM 0.0459
20 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm t
d.1.232 | 0290-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 7
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
stal AllIN fi 8-14 mm
373.49/1000 t 0.3735
RAZEM 0.3735
1.2.3.3 Betonowanie
21 NNRNKB  |Betonowanie taw fundamentowych o szeroko$ci do 0.6 m w deskowaniu systemowym z transportem betonu m3
d.1.2.3.3 | 202 0264a- |pompg - beton B-20
01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
tawa fundamentowa t.-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.60%0.40 0.24
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.24
dtugosé taw
L (m)
ilo$¢ z poz.: 18B 28.33
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.33
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -7112-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 21A%ilo$¢ z poz.: 21B m3 6.80
RAZEM 6.80
1.2.34 Hydroizolacja
22 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.1.2.34 | 0604-03
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
tawa fundamentowa t.-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.10*2+0.60 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dtugosé taw
L (m)
ilo$¢ z poz.: 18B 28.33
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.33
ilo$¢ z poz.: 22A%il0$¢ z poz.: 22B m2 22.66
RAZEM 22.66
23 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.34 | 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
tawa fundamentowa t-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.40%2 0.80
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.80
dtugos¢ taw
L (m)
ilos¢ z poz.: 18B 28.33
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.33
ilo$¢ z poz.: 23A*ilo$¢ z poz.: 23B m2 22.66
RAZEM 22.66
24 KNR 2-02  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.2.34 | 0602-01
KNR 2-02
0602-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 31
tawa fundamentowa t-1 o wymiarach SzxH : 0,60x0,40 m
0.60-0.25 0.35
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.35
dtugos¢ taw
L (m)
ilos¢ z poz.: 18B 28.33
B (obliczenia pomocnicze) ==========
28.33
ilo$¢ z poz.: 24A*ilo$¢ z poz.: 24B m2 9.92
RAZEM 9.92
1.24 SCIANY FUNDAMENTOWE S25
1.2.41 Zbrojenie
25 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6-8 mm t
d.1.24.1 | 0290-03




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-8/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 35

$ciana fundamentowa na tawie £-1 o wymiarach SzxH : 0,20x1,65 m
poziom od 141,45 m npm do 143,10 m npm

stal A-0 fi 6-8 mm
67.40/1000

0.0674

RAZEM

0.0674

26
d.1.2.4.1

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 35

stal AllIN fi 8-14 mm
(1198.70+1304.70+199.60)/1000

2.7030

RAZEM

2.7030

1.2.4.2

Betonowanie

27
d1.24.2

NNRNKB
202 0266a-
01

Betonowanie $cian fundamentowych o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg,
- beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 35

$ciana fundamentowa na fawie £-1 o wymiarach SzxH : 0,20x1,65 m
poziom od 141,45 m npm do 143,10 m npm

1.65

A (obliczenia pomocnicze)

dtugo$¢ $cian na tawie L-1 oraz z na stopach St-1i St-2
(11.20-2*0.35)*2

(15.45-2*0.60)*2

-0.25*10

-0.40%4

B (obliczenia pomocnicze)

ilo$¢ z poz.: 27A*ilo$¢ z poz.: 27B

m2

m?2

74.91

28
d.1.24.2

NNRNKB
202 0266a-
02

Betonowanie $cian fundamentowych o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg
- beton B-20 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10

ilo$¢ z poz.: 27

m2

m2

7491

RAZEM

74.91

1.24.3

Hydroizolacja

d.1.243

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

iloé¢ z poz.: 27°[2]

m2

m2

149.82

RAZEM

149.82

KONSTRUKCJA ZELBETOWA NADZIEMIA

SLUPY ZELBETOWE

Zbrojenie

KNR 2-02
0290-01

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

3_Kb-3_0$_Wiata_Kuzn_01-2020_v3

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082




-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-9/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Rysunek : nr 34

21.50/1000
27.00/1000

0.0215
0.0270

RAZEM

0.0485

31
d.1.3.1.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 10-12 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 34

353.80/1000
67.56/1000

0.3538
0.0676

RAZEM

0.4214

1.3.1.2

Betonowanie

32
d.1.3.1.2

NNRNKB
202 0269a-
04

Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 16 i H > 4 m) - beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 34

stup Zelbetowy o wymiarach 25x25 cm, H=5,17 m, szt. 4
od poziomu 141,45 m npm do 146,62 m npm (od géry tawy do spodu wierca)
0.25%0.25*5.17*(4)

m3

m3

1.29

RAZEM

1.29

33
d.1.3.1.2

NNRNKB
202 0269a-
04

Betonowanie stupéw zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 14 i H > 4 m) - beton B-20

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 34

stup Zelbetowy o wymiarach 40x25 cm, H=5,17 m, szt. 10
0.40%0.25*5.17*(10)

m3

m3

517

RAZEM

517

WIENCE ZELBETOWE

Betonowanie

KNR 2-02
0262-05

Betonowanie wieficow zbrojonych w deskowaniu systemowym (Ob/P do 16) - beton B-30

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 35

wieniec zelbetowy o wymiarach 25x25 cm, L=10,50*2+14,00*2 m
0.25%0.25%(10.50*2+14.00*2)

m3

m3

3.06

RAZEM

3.06

SCIANY ZELBETOWE

Zbrojenie

KNR 2-02
0290-01

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi gtadkimi fi 6 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza: czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego

Rysunek : nr 35

zbrojenie dla $cian i wieica
67.40/1000

0.0674

RAZEM

0.0674

36
d.1.3.3.1

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-12 mm
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -10/12-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 35
zbrojenie dla $cian i wienca
(1198.70+1304.70+199.60)/1000 t 2.7030
RAZEM 2.7030
1.3.3.2 Betonowanie
37 KNR 0-20 |Betonowanie $cian o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wysokosci 4 m2
d.1.3.32 | 0267-01 |m - beton B-20
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego
Rysunek : nr 35
Uwaga !
5.3. Naktady pracy deskowania PERI podane w tablicach powigksza si¢ o czas dojrzewania betonu, ktdry dla ce-
l6w kosztorysowania wynosi dla $cian, stropow i stupow - 10 dni przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien
$ciany o wymiarach LxH : sumax3,72 m
(0.50+3.09+3.09+3.09+3.06+3.09+3.06+3.06+3.09+3.09+3.09+0.50+3.06+3.09+3.06)*3.72 m2 152.59
A (sumacze$ciowa) ] s
m2 152.59
minus otwory
-3.06*0.70%(6) m2 12.85
-3.09%0.70%(6) m2 12.98
-4.00*3.72%(2) m2 29.76
B (sumaczeéciowa) ] s
m2 -55.59
RAZEM 97.00
38 KNR 0-20 |Betonowanie $cian o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wysoko$ci 4 m2
d.1.3.3.2 | 0267-03 |m - beton B-20 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci $cian
Krotnos¢ = 15
dodatek za 15 cm (taczna grubos¢ cian 25 cm)
ilo§¢ z poz.: 37 m2 97.00
RAZEM 97.00
1.4 KONSTRUKCJA STALOWA ZASADNICZA
141 Konstrukcja stalowa dachu
39 KNR 2-05 |Montaz konstrukji stalowej malowanej - konstrukcja dachu t
d.1.4.1 0102-02
KNR 2-05
0102-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - kratownica
Rysunek : nr 36
2660.00/1000 2.6600
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stezenia i ptatwie
Rysunek : nr 37
268.00/1000 0.2680
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stezenia pionowe
Rysunek : nr 38
250.00/1000 0.2500
96.00/1000 0.0960
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - ptatwie PD
Rysunek : nr 39
2684.00/1000 2.6840
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stezenie kalenicowe KT
Rysunek : nr 40
17.30/1000 0.0173
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - stezenie potaciowe
Rysunek : nr 41
296.60/1000 0.2966
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - kotwy
Rysunek : nr 42
5.00*10/1000 0.0500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6.3219
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -11/12-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 39A*1.018 t 6.4357
RAZEM 6.4357
1.5 LEKKA OBUDOWA SCIAN
1.5.1 Lekka obudowa $cian z blachy trapezowej
40 KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blachy trapezowej TR 55 o grubosci 0.70 mm m?2
d.1.5.1 1007-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekroj porzeczny
Rysunek : nr 3
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekréj podtuzny
Rysunek : nr 4
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
$ciana elewacja potudniowa LxH :
0.50*10.50*2.05 m2 10.76
Sciana elewacja pétnocna LxH :
0.50*10.50*2.05 m2 10.76
$ciana elewacja zachodnia LxH :
nie dotyczy
$ciana elewacja wschodnia LxH :
nie dotyczy
RAZEM 21.52
41 KNR 2-02 |Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.1.5.1 0506-01
ilo$¢ z poz.: 40*0.20 m2 4.30
RAZEM 4.30
1.6 LEKKA OBUDOWA DACHU
1.6.1 Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej
42 KNR-W 2-02 | Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej TR 55 o grubosci 0.70 mm m?2
d.1.6.1 0508-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekrdj porzeczny
Rysunek : nr 3
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekréj podtuzny
Rysunek : nr 4
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
dach pota¢ LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony
15.506.05%(2) m2 187.55
RAZEM 187.55
1.6.2 Obrobki blacharskie
43 KNR 2-02 |Montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.6.2 0506-02
ilo$¢ z poz.: 42*0.25 m2 46.89
RAZEM 46.89
1.6.3 Orynnowanie
44 KNR 2-02  |Montaz rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej fi 200 mm m
d.1.6.3 0508-05
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 6
Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - elewacje
Rysunek : nr 6
dach pota¢ LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony
15.50*(2) m 31.00
RAZEM 31.00
45 KNR 2-02  |Montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekanej fi 150 mm m
d.1.6.3 0510-04
dach pofac LxS : 15,50x6,05 m, 2 strony
4.50%(6) m 27.00
RAZEM 27.00
1.7 POSADZKA
1.741 Podtoza
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PRZEDMIAR ROBOT

-12/12-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d1.7.1

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie podtoza z piasku o grubosci 20 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 6

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekroj porzeczny
Rysunek : nr 3

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - przekréj podtuzny
Rysunek : nr 4

Nazwa rysunku : magazyn osadu odwodnionego - rzut przyziemia
Rysunek : nr 2

sktad posadzki :

PODLOZA :
1. piasek o grubosci 20 cm
2. beton B-15 o grubosci 15 cm

IZOLACJA :
3. papa termozgrzewalna (2x)

WYLEWKA | WYKONCZENIE :
4. beton B-20 o grubosci 10 cm
5. siatka stalowa fi 6 mm 10x10 cm

powierzchnia z metki z rys. 2
141.60
A (obliczenia pomocnicze)

Hp=10,20 m
ilo$¢ z poz.: 46A*[0.20]

m3

m3

28.32

47
d1.71

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z betonu B-15 o grubosci 15 cm

Hb=0.15m
iloé¢ z poz.: 46A*[0.15]

m3

m3

21.24

RAZEM

21.24

1.7.2

Hydroizolacja

d1.7.2

KNR 2-02
0604-02

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej (2x)

ilo$¢ z poz.: 46A

m2

m?2

141.60

RAZEM

141.60

1.7.3

Posadzka betonowa zbrojona siatka

d1.73

KNR-W 2-02
1116-02

Wykonanie posadzki betonowej o grubosci 2.5 cm - beton B-20

ilo$¢ z poz.: 46A

m2

m2

141.60

RAZEM

141.60

50
d1.73

KNR-W 2-02
1116-03

Wykonanie posadzki betonowej o grubosci 2.5 cm - beton B-20 - dodatek za kazdy 1 cm
Krotno$¢ = 7.5

taczna grubo$¢ posadzki 10 cm
ilo$¢ z poz.: 46A

m?2

m?2

141.60

RAZEM

141.60

51
d1.7.3

KNR-W 2-02
1116-07

Zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 6 mm o oczkach 10x10 cm

ilo$¢ z poz.: 46A

m2

m2

141.60

RAZEM

141.60
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