Przedmiar robot

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (TLOCZNIA)
- ROBOTY DROGOWE

Branza drogowe

Kosztorys nr Kdr-11

Zadanie: Przepompownia $ciekéw w Kuznicy
Lokalizacja: Kuznica, dziatka 842/21
Gmina Kuznica
Inwestor:

ul. Plac Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica

Opracowat: mgr inz. Marcin Sawczuk

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk

Data Opracowania: styczen 2020 r.
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -114-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |ROBOTY DROGOWE 1 21
11 |ZALOZENIA 1 1
1.1.1 |Informacja o iloSciach robét drogowych zgodnie z Projektem Branzy Drogowej 1 1
12 [ZIELEN 2 6
1.2.1 |Zdjecie humusu 2 2
1.2.2 | Trawniki (po zakoriczeniu branzy budowlanej) 3 6
1.3 |[KORYTOWANIE 7 7
1.3.1 |Wykopy 7 7
14 INAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK GR. 8 CM 8 16
1.4.1 |Profilowanie podtoza 8 8
1.4.2 |Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci 15 cm (6+9 cm) 9 10
1.4.3 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 25 cm (15+10 cm) 1 12
1.4.4 |Nawierzchnia z kostki polbruk grubo$ci 8 cm z podsypka grubosci 3 cm 13 13
1.4.5 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm 14 16
1.5 INAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK GR. 6 CM 17 21
1.5.1 |Profilowanie podtoza 17 17
1.5.2 |Warstwa mrozoochronna z pospétki o grubosci 15 cm (6+9 cm) 18 19
1.5.3 |Nawierzchnia z kostki polbruk grubosci 6 cm z podsypka grubosci 3 cm 20 20
1.5.4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm 21 21
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-2/4-

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz | Razem

ROBOTY DROGOWE

ZALOZENIA

Informacja o ilo$ciach robét drogowych zgodnie z Projektem Branzy Drogowej

info

Informacja o ilo$ciach robét drogowych zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ II, przepompownia Sciekow (ttocznia)

Projekt : budowlany i wykonawczy - branza drogowa

Obiekt : -

Nazwa rysunku : plan sytuacyjny

Rysunek : nr D-1.2

DROGA DOJAZDOWA

skiad :

- betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej C12/15

ilo$¢ obliczona w programie AutoCad
16.00
A (suma cze$ciowa)

CHODNIKI

sktad :

- betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm

- podsypka piaskowa 5 cm

- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

- obrzeze betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej

ilo$¢ obliczona w programie AutoCad
42.20+2.00*1.50
B (suma cze$ciowa)

m2

m?2

m2

m?2

m2

61.20

1.2

ZIELEN

1.21

Zdjecie humusu

d.1.2.1

KNNR 1
0202-07

Zdjecie gruntu humusowego koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z odwozem do
1km

zdjecie warstwy humusu do grubosci 30 cm z powierzchni projektowanej do utwardzenia kostkg o grubo$ci 8 i 6 cm
ilo$¢ z poz.: 1A

ilos¢ z poz.: 1B

A (suma cze$ciowa)

zdjecie humusu Hh=0,30 m
ilo$¢ z poz.: 2A*[0.30]

m3

m3
m3

m3

m3

79.56

1.2.2

Trawniki (po zakoniczeniu branzy budowlanej)

d1.22

KNR 2-21
0218-03

Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim

ziemia urodzajna (humus) z hatdy w odlegtosci do 20 m (do wykorzystania humus z odktadu)

przyjeto wykorzystanie 100% humusu ztozonego na hatdzie do wykonania trawnikow w ilo$¢ jak nizej
ilo$¢ z poz.: 2

m3

m3

79.56

RAZEM

79.56

d1.2.2

KNNR 1
0501-01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.-Il

ilo$¢ z poz.: 2A

m?2

m2

61.20

RAZEM

61.20

d1.2.2

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem

ilo$¢ z poz.: 2A

m?2

m?2

61.20

RAZEM

61.20

d1.2.2

KNR 2-21
0702-01

Reczna pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim

ilo$¢€ z poz.: 2A

m2

m?2

61.20

RAZEM

61.20

1.3

KORYTOWANIE

Wykopy
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -3/4-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. Il m3
d.1.3.1 0202-08
KNNR 1
0208-01
ilo$¢ z poz.: 2A*0.65 m3 39.78
RAZEM 39.78
1.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK GR. 8 CM
1.4.1 Profilowanie podioza
8 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2
d.1.4.1 0103-04
ilo$¢ z poz.: 1A m?2 16.00
RAZEM 16.00
14.2 Warstwa mrozoochronna z pospdtki o grubosci 15 cm (6+9 cm)
9 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej zageszczanej mechanicznie grubosci 6 cm m?2
d.142 0106-03
ilo$¢ z poz.: 1A m2 16.00
RAZEM 16.00
10 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej zageszczanej mechanicznie grubo$ci 6 cm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.14.2 0106-04 |Krotnos¢ =9
dodatek za 5 cm
ilo$¢ z poz.: 1A m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.4.3 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubos$ci 25 cm (15+10 cm)
1 KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm m?2
d.14.3 0114-05
ilo$¢ z poz.: 1A m2 16.00
RAZEM 16.00
12 KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.14.3 0114-06 |grubosci
Krotnos¢ = 10
ilo$¢ z poz.: 1A m?2 16.00
49.9 m?2 49.90
RAZEM 65.90
144 Nawierzchnia z kostki polbruk grubos$ci 8 cm z podsypka grubosci 3 cm
13 KNR 2-31 |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 m?2
d.144 0511-03  |cm - kolor szary
ilo$¢ z poz.: 1A m?2 16.00
RAZEM 16.00
1.4.5 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
14 KNR 2-31 |Wykonanie rowow pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. Il m
d.145 0401-08
ilo$¢ z poz.: 16 m 16.00
RAZEM 16.00
15 KNR 2-31 |Wykonanie taw pod krawezniki betonowe z oporem z betonu B-15 m3
d.14.5 0402-04
ilo$¢ z poz.: 16¥(0.15*0.35+0.15%0.20) m3 1.32
RAZEM 1.32
16 KNR 2-31  |Ustawienie krawgznikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej j.w. m
d.14.5 0403-03
KRAWEZNIKI O WYMIARACH 15x30 CM - ODCINKI PROSTE
z AutoCada
4.00*4 m 16.00
RAZEM 16.00
1.5 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK GR. 6 CM
1.5.1 Profilowanie podtoza
17 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2
d.1.5.1 0103-04
ilo$¢ z poz.: 1B m?2 45.20
RAZEM 45.20
1.5.2 Warstwa mrozoochronna z pospdtki o grubosci 15 cm (6+9 cm)
18 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej zageszczanej mechanicznie grubosci 6 cm m?2
d.1.5.2 0106-03
ilo$¢ z poz.: 1B m2 45.20
RAZEM 45.20
19 KNR 2-31 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej zageszczanej mechanicznie grubo$ci 6 cm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.5.2 0106-04 |Krotnos¢ =9
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4/4-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dodatek za 5 cm
ilo$¢ z poz.: 1B m2 45.20
RAZEM 45.20
1.5.3 Nawierzchnia z kostki polbruk grubos$ci 6 cm z podsypka grubosci 3 cm
20 KNR 2-31 |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 m?2
d.1.5.3 0511-02  |cm - kolor szary
ilo$¢ z poz.: 1B m?2 45.20
RAZEM 45.20
1.54 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm
21 KNR 2-31 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm m
d.1.54 0407-02
OBRZEZA O WYMIARACH 6x20 CM - CHODNIKI
z AutoCada
2.00*4+4.80*3+1.50*2 m 25.40
RAZEM 25.40
OPRACOWAL
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