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proj ZK1a/1P-przy ogrodzeniu pompowni

proj. agregat ZPW 12 DTKEZ

8,4 kW /10,5 kVA /400 V

proj. szafka w dostawie z tłocznią

Pi=8,2 kW

Pu=15kW

istn. szafka pompowni do likwidacji

YAKY 4x16

YAKY 4x16

istn kabel zasilający YAKY 4x35mm2 przeciąć i wprowadzić do proj. złącza kablowego
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Styczniki w tablicy elektrycznej agregatu powinny być wyposażone

w blokadę elektryczną i mechaniczną

UWAGA:

K1 K2

Projektował

Inwestor:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Stadium:

Data:

Skala:

Nazwisko, imię:

Gmina KUŹNICA

Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Kuźnica
mgr inż. R. Nowosad

branża elektryczna

Sprawdził mgr inż. D. Nowosad

E-02

Arkusz:

1%

PW

29. 06. 2016

Schemat zasilania tłoczni

SIEĆ TN-C-S -SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE s.c.

16-020 Czarna Białostocka, Ratowiec 5c
M. Gregorek P. Dzienis


