SIEC TN-C-S -SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

pom. magazynowe
Fe/Zn30x4 - podtaczy¢ do uziomu budynku
B .
15/2G-5
| )
ZG-5
‘ o 15
pom. magazynowe A
‘ E E
pom. rozdzielff elektrycznyqh
‘ 11 Em =271 Ix
. Il Eo =200 Ix _ N
Em=2701x I8/5.PR1 I
Eo = 200 Ix [
‘ pom. magazynowe _ 1
5.PR1 L1
‘ 1 \‘ i
& E E
T =) \
:{ ) \JI )
Fe/Zn30x4 - podtaczy¢ do uziomu budynku
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LEGENDA UWAGI:
E
I oprawa WT 46111600 1xL.ED35S/840WB/26,5W/3500Im/ IP65 1.Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY3(4)x1,5 dla o$wietlenia oraz YDY 3x2,5 dla gniazd wtykowych
E | jwlecz 2 modulem awaryjnym 2.Po ustaleniu lokalizacji urzadzen grzewczych i wentylacyjnych wykona¢ instalacje zgodnie
Aw

OPTIMA-LED/13W/1150Im/3000K/ IP54
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obwody elektryczne

szafki i tablice elektryczne

wytacznik 1-bieg, hermetyczny

wytacznik schodowy hermetyczny

korytka kablowe pcv

ze schematem strukturalnym tablicy T5 - rys. nr E-09.

. Przewody ukfada¢ w kanatach kablowych PCV

. Stosowac¢ osprzet hermetyczny

. Instalacje sity i uziemien projektowanej prasy wykona¢ wg DTR urzgdzenia.
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. Wykonac potgczenia wyrownawcze, ktérymi nalezy objgé metalowe obudowy
urzadzen elektrycznych, zaciski PE rozdzielni, metalowe rurociggi, korytka
kablowe, elementy metalowe konstrukgiji itp.

7. Po remoncie elewacji budynku nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg zgodnie
z normg PN-EN 62305.
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