1. Gtebokos¢ i sposdb utozenia

1.1. Gtebokos$¢ utozenia

50 cm - kable do 1kV pod chodnikami dla o$wietlenia ulicznego

70 cm - kable do 1kV pod chodnikami z wyjgtkiem kabli j.w.

80 cm - kable 1kV - 30kV

90 cm - kable do 30kV na uzytkach rolnych
100 cm - kable powyzej 30kV

Kable utozone na odlegtosciach mniejszych nalezy uktada¢ w rurach

1.2. Sposob utozenia

Gasiory

10cm

10 cm

35

Piasek

1.3. Szerokos$¢ rowu

10 cm
10cm

Cegly

1.4. Parametry folii

- grub. 0,5 mm dla kabli do 1kV - niebieska

- grub. 0,7 mm dla kabli telemechaniki - zétta
- grub.SZ& mnindla3eibli pow. 1kV - czerwona

Liczba kabli (do 10kV)
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2. Odlegtosci kabli od innych
urzgdzen i budowli

3. Odlegtosci miedzy kablami

Odlegtosci miedzy kablami

Odlegtosci miedzy kablami
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6. Mufy i glowice kablowe UWAGA:
] Zestawienie rysunkéw wykonano w oparciu o norme N-SEP-E-004
wg standardow Tauron Dystrybucja SA Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Inwestor: - Gmina Kuznica Stadium: PW
Obiekt: Rozbudowa Oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica Data:
Branza elektryczna 29. 06. 2016
Nazwa rysunku: . . . .. . . . Skala:
Skrzyzowania i zblizenia kabli z przeszkodami %
Nazwisko, imig: Podpis Nr rysunku:

4. Przejscie przez droge

kabel w rurze
ochronnej

kabel w rurze
ochronnej

5. Zginanie kabli
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