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OZNACZENIA:

=‘: oprawa WT 461L1300 1xLED42S/840WB/33W/4200Im/ IP65
= jwlecz z modutem awaryjnym

® OPTIMA-LED/13W/1150lm/3000K/ IP54
—_— WT120C1xLED18S/840/L600/19W/1800Im/IP65

obwody elektryczne

UWAGI:
(. szafki i tablice elektryczne
1. Dla obiektu wykna¢ uziom otokowy wg rysunku. Do uziomu nalezy przytaczy¢ . .
metalowe rurociagi, kortka kablowe, elementy metalowe konstrukcji obiektu. o facznik 1-bieg, hermetyczn
yczny
2. Drobne elementy mocujace wykona¢ ze stali nierdzewnej TF korytka kablowe ze stali nierdzewnej

3. Wykonac¢ potaczenia pomiedzy uziomami sgsiednich obiektow
[¢] zestaw gniazd

28 gs| -skrzynka sterowania miejscowego

silnik urzadzenia
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Sprawdzit mgr inz. D. Nowosad BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE s.c.
I~ M. Gregorek P. Dzienis Nazwa rysunku: . . , . R . . . Skala: Arkusz:
Y 16:020 Czama Bialostocka, Ratowiee Sc Plan instalacji sity, o§wietlenia i uziemienia 1:100 ‘




