
tablica T2

YKYżo5x4 - zasilanie stacji zlewczej
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Fe/Zn 30x4 uziom otokowy obiektu
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złącze kontrolne

przewód odprowadzający

SSL

SSL

silniki urządzeń

kanały kablowe pcv w ob.2, stal nierdzewna ob. 3

SSL-skrzynka sterowania miejscowego

kable elektryczne

OZNACZENIA:

uziom otokowy ułożony na gł. 0,6m

Tablica elektryczna

ZG

zestaw gniazd

łącznik jednobiegunowy 6A/230V~ hermetyczny

UWAGI:

1. Wykonać połączenia wyrównawcze, którymi należy objąć metalowe obudowy

urządzeń elektrycznych, zaciski PE rozdzielni, metalowe rurociągi, korytka

kablowe, elementy metalowe konstrukcji itp.

2. Drobne elementy mocujace wykonać ze stali nierdzewnej w ob. 3

3. Wykonać połaczenia pomiedzy uziomami sąsiednich obiektów

zwody poziome niskie DFe/ZnØ8 na uchwytach klejonych do pokrycia dachowego

DFe/ZnØ8-połączyć z uziomem budynku poprzez złącze komntrolne

iglica h=2m
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 klasy 1 (B)

Projektował

Inwestor:

Obiekt:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Stadium:

Data:

Skala:

Nazwisko, imię:

Gmina Kuźnica

Rozbudowa Oczyszczalni ścieków  w miejscowości Kuźnica
mgr inż. R. Nowosad

Branża elektryczna

BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE s.c.

16-020 Czarna Białostocka, Ratowiec 5c

Sprawdził mgr inż. D. Nowosad
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Plan instalacji siły i uziemienia w ob. 2 i 3 Arkusz:
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