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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa Nr BS.7021.8.2015 z dnia 21.12.2015 r. zawarta
pomiedzy Gming Kuznica, ul. 1000 P.P. 1, 16-123 Kuznica, a BPB PROEKO M.Gregorek,
P.Dzienis, Ratowiec 5C 16-020 Czarna Biatostocka, ktérej przedmiotem jest wykonanie
Dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni $ciekédw w miejscowosci Kuznica.

1.2 Przedmiot i temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni
$ciekdw w miejscowosci Kuznice". Tom3 Tlocznia.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pompowni wraz z wymiang urzadzen i
instalacjami.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego, ktory bedzie stanowit
podstawe do realizacji inwestycji na podstawie uzyskanych uzgodnien i decyzji.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania okreslaja granice opracowania projektu budowlanego wynikajgce
Z zasiegu niezbednego zajecia terenu dla realizacji rozwigzan technicznych.
Zakresem opracowania objete sa:

— przebudowa zasilania ttoczni z sieci energetyczne;,
— zasilanie z agregatu
— oswietlenie zewnetrzne

Uwaga:
Instalacje AKPIA ujete sq oddzielnym opracowaniem

1.5 Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

- Ustawa Prawo-Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( z pdzniejszymi zmianami)
- Umowa nr B/343/2016/7/0 sprzedazy energii elektrycznej z 22.04.2016r.
— karty katalogowe i materiaty ofertowe

— uzgodnienia miedzybranzowe

— normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej
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2. STAN WYJSCIOWY

2.1 Zasilanie ttoczni

Projektowana ttocznia zastgpi istniejgcg pompownie Sciekow, ktéra zasilana jest kablem
ziemnym YAKY 4x35mm2 z najblizszego stupa linii napowietrznej usytuowanego przy
ul. Sidrzanskiej. Szafa zasilajgco-sterujaca zlokalizowana na dziatce pompowni wyposazona
jest obecnie w licznik energii elektrycznej /rozliczeniowy/.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Zasilanie tloczni

Do zasilenia projektowanej ttoczni /zasilanie podstawowe/ przewiduje sie wykorzystac
istniejace zasilanie pompowni. Nalezy zabudowac zitgcze kablowo-pomiarowego ZK-P1
w granicy dziatki i wprowadzi¢ do niego istniejacy kabel.

Natomiast dla zasilenia rezerwowego tloczni projektuje sie agregat pradotwoérczy. Od ztgcza
pomiarowego do tablicy agregatu nalezy poprowadzi¢ linie kablowg YAKY4x16.
W poblizu agregatu przewiduje sie posadowienie szafki zasilajgco-sterujacej ttoczni.

3.2 Oswietlenie ttoczni

3.2.1 Parametry oswietlenia i lokalizacja latarni
Oswietlenie ttoczni zaprojektowane zostato w oparciu o n/w normy:

— PN-EN 12464-2 Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Mie pracy na zewnatrz

Dla terenu ttoczni przyjeto natezenie osSwietlenia w wysokosci 15Ix.

Oswietlenie zaprojektowano przy zastosowaniu oprawy ledowej typu TECEO1
107W/48LEDS/700mA. Oprawe zamontowac na stupie typu CS-60/80/4p o wysokosci 8m
z wysiegnikiem o wysokosci 1m i wysiegu 0,5m. Stup posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym Fb-150. Zastosowac nalezy stup stalowy ocynkowany o profilu okragtym
i grubosci $cianki 4 mm i $rednicy gornej przytaczenia @ 60 mm. W miejscu wprowadzenia
kabli do stupa, kabel nalezy chroni¢ rurg HDPE 32 na dtugosci min 40cm.

3.2.2 Dane techniczne zasilania i sterowania oswietleniem

Napiecie zasilania: 230V
Moc oprawy 107 W
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN-C-S

Lampe os$wietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ kablem YKYzo3x2,5 w rurze ochronnej HDPE
32 z szafki ttoczni /uzgodniono z KSB/. Lampa zataczana bedzie czujnikiem zmierzchowy.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja wytrzymujgca, co najmniej
napiecie probiercze obwoddéw pierwotnych. Izolacja robocza winna catkowicie pokrywac
czesci czynne przewodu i moze by¢ usunieta tylko przez zniszczenie.

Jako ochrone przy dotyku posrednim we wszystkich typach uktadoéw sieciowych jest ochrona
przez samoczynne wytaczenia zasilania.

Skutecznosc tej ochrony zalezy od spetnienia wymagan dotyczacych:

— wylaczenia zasilania w wymaganym czasie

— potaczen wyréownawczych

— uziemien przewidzianych w danym uktadzie sieciowym
W instalacji odbiorczej zastosowano system sieciowy TN-C-S.
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Rozdziat zacisku PEN przewidziano w szafce ttoczni. Wykona¢ uziom otokowy wokot
fundamentu wiaty dla agregatu bednarkg Fe/Zn30x4 i uziemic¢ agregat, zacisk PEN w szafce
ttoczni. Dla latarni wykona¢ uziom szpilkowy.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i skutecznosci
ochrony.

3.4 Roboty kablowe

Plan tras kablowych nn pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:250. Projektowane linie
kablowe nn nalezy ufozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce
z piasku i przykry¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak
przygotowang linie kablowa ostaniamy folig koloru niebieskiego i zasypujemy pozostatg
ziemig. W wykopie kabel nalezy uktadac linig falistg (1-3%) celem kompensacji przesuniec
gruntu. Na kabel co 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe, ktérych tres¢ winna by¢
uzgodniona z witascicielem sieci. Kabel obwodu oswietleniowego nalezy ostoni¢ rurg
ochronng HDPE @32. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach
i zblizeniach oraz odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych powinny by¢ zachowane
zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Jezeli
zachowanie podanych odlegtosci ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe, to mogg by¢
zmniejszone pod warunkiem, ze w miejscach zblizen i skrzyzowan bedg zastosowane srodki
ochrony takie, jak: przegrody, przykrycia, rury ochronne itp. Skrzyzowania projektowanych
kabli z innym uzbrojeniem ostoni¢ rurami HDPE @ 75.
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4. OBLICZENIA

4.1 Bilans mocy

s Moc Po . Moc . . Moc Moc Prad
L.p. Wyszczegodlnienie Kj PB cos fi tg fi S Typ kabla Idd[A] | I [m] | dU[%)]
[kw] (kW] Qlkvar] | poyay | (Al
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17
Tlocznia
1 Pompy 8,00 0,50 4,00 0,80 0,75 3,00
2 Oswietlenie 0,20 0,60 0,12 0,94 0,40 0,05
Razem 8,20 4,12 0,80 0,74 3,05| 5,12 7,41| YAKY4x16 77 25 0,12

4.2 Obliczenia natezenia oswietlenia




- DIALUX

Projekt 1
27.06.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ttocznia-Kuznia / Powierzchnia obliczeniowa 1/ 1zolinie (E, poziome)

T1482m
T13.69
Toss
: ! , 000
0.00 1.50 11.81m
Wartosci Lux, Skala 1: 116
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: =
Zaznaczony punkt: [
(-3.066 m, -7.469 m, 0.000 m)
Siatka: 11 x 14 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin ! Emax
13 4.52 19 0.343 0.234
Fs
Strona 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wyszczegbélnione w dokumentacji materialy zostaly podane przykiadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen o parametrach
nie gorszych niz wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji po uzgodnieniu.

Lp | Wyszczegdlnienie Ilosé Jednostki | Uwagi

1 2 3 4

1. | Kabel YAKYZ0 4x16 25 mb

2. | j.w. lecz YKYz03x2,5 20 mb

3 Stup stalowy ocynkowany 8m+wysiegnik prosty o 1 kpl
wysokosci 1m, wysiegu 0,5m+fundament pref.

5 Rura ochronna HDPE32 15 mb
j.w. lecz HDPE 75 10 mb

6 Bednarka Fe/Zn 30x4 30 mb

7 Uziom szpilkowy miedziowany fi 17,2mm L=3m 1 szt

8 Folia niebieska o szer .20cm 35 mb

9 | Piasek 2m>/3,5t | m3/t

10 | Oprawa LED 107W/48LED/700mA 1 kpl

11

6. LISTA KABLOWA

Trasa kabla
Nr kabla Typ I|(pt;|zekr01 Dt.
Skad Dokad abla [m]
1 2 3 4 5 6
1. Ztacze pomiarowe ZK-TL |Tablica agregatu YAKYz04x16 20
2. Tablica agregatu Szafka ttoczni YAKYz04x16 5
3. Szafka ttoczni Latarnia YKYZz03x2,5 20
4,
5.
6.
7.ZALACZNIKI

7.1 Umowa na dostawe energii elektrycznej
7.2 Warunki przebudowy ukiadu pomiarowego
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/\ Firma
PGE (=
ZALACZNIK NR 1
WARUNKI SWIADCZENIA UStUG KOMPLEKSOWYCH DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAZY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | SWIADCZENIA UStUGI DYSTRYBUCII
DLA ODBIORCOW Z GRUPY TARYFOWE) G oraz C1x

Nrl__ B/343/2016/7/0 |

Numer PPE [PL_ZEBB_2011022982 05 | Kod ptatnika Nr ewidencyjny Odbiorcy [72011066

§1

1. Odbiorca oswiadcza, ze:
X posiada do nizej wymienionego punktu poboru energii elektrycznej tytut prawny do lokalu;
[[] nie posiada do nizej wymienionego punktu poboru energii elektrycznej tytutu prawnego do lokalu;
oraz, ze zamawia energie elektryczna, moc i ustuge dystrybucji energii elektrycznej dla:

Ulica Nrdomu/nr lokalu

[siDRZANSKA | ( |
Miejscowosé Kod Pocztowy Poczta

[kuZnica | [16-123 | [kuznica |

przeznaczenie obiektu: [Lokale niemieszkalne |

rodzaj tytutu prawnego:

Dwfasnos’é, Ddzieriawa, l:lnajem, [:Ilnny:l |

na podstawie:

} : et nr | ] zdnia | |r.
B e nr | | zdnia | |r.
c) warunkoéw istniejgcych nr 4

grupa przyfaczeniowa: |:|
moc przytaczeniowa: kw
moc umowna: kw

2. Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych:

za $wiadczong ustuge dystrybucji energii elektrycznej

za sprzedaz energii elektrycznej

w - miesiecznym okresie rozliczeniowym
ptatnosci ustala sie w okresach |:I- miesiecznych

§2
1. PGE Obrét S.A., zobowiazuje sie do sprzedazy, a Odbiorca do zakupu energii elektrycznej oraz ustugi dystrybucji Swiadczonej przez OSD.
Parametry $wiadczonych ustug:

napiecie znamionowe: V
ilos¢ faz: [O1faz X 3faz

9o

przy wartosci zabezpieczenia instalacji:

przedlicznikowego
gtéwnego/zalicznikowego/limitujgcego moc :l

roczna wielkos¢ zuzycia energii elektrycznej:

Strefa I/catodobowa |:| kWh
srefa —
Strefa lll [ lkwn
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str. 11

1

Punkt poboru energii:

§3

nazwa PPE i miejsce rozgraniczenia wtasnosci:

miejsce dostarczania energii elektrycznej:

miejsce usytuowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

licznik energii czynnej:

typ/model:

numer:

wskazania:

Strefa I/catodobowa
Strefa ll

Strefa lll

licznik energii biernej:

typ/model:

numer:

wskazania:

Strefa I/catodobowa

straty doliczane do pomierzonej mocy i energii czynnej: I:l%
straty doliczane do pomierzonej energii biernej: :l%

uktad pomiarowy jest wtasnoscig:

[:l Odbiorcy E Operatora Systemu Dystrybucji

Odbiorca zobowigzuje sie do nalezytej starannosci w prowadzeniu eksploatacji swoich urzadzen i instalacji zgodnie z zasadami
okreslonymi w Instrukcji Wspétpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej oraz wtasnymi instrukcjami, w tym
zapewnienia wtasciwego i poprawnego dziatania uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych oraz urzadzer stuzacych do zdalnej transmisji
danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardéw eksploatacji urzadzeri i instalacji wymaga wczesniejszego pisemnego
uzgodnienia z OSD.
Zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe (dotyczy istniejacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych):

[cs2c |

3859199

—
—
—

I |
I

—

Swefal ——
Strefa Il I
§4
Inne ustalenia:
Odbiorca Sprzedawca
(Imig, nazwisko podpis/y i pieczatka) (Imig, nazwisko podpis/y i pieczgtka)
2



