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SCHEMAT STUDNI OSADNIKOW
EJ BETONOW

EJ Ø 1500

1.Podsypka piaskow
a

2.Podbudow
a z chudego betonu C12/15

3.D
ennica m

onolityczna .W
ykonana z betonu

sam
ozagęszczalnego ( SC

C), dojrzew
ająca w

 form
ie.

4.Połączenie elem
entów

 studni przy pom
ocy

uszczelki gum
ow

ej i pasty poślizgow
ej

5.K
ręgi betonow

e w
ibroprasow

ane.

6.Szerokie (podw
ójne) szczeble złazow

e w
 kolorze

żółtym
, m

ontow
ane w

 zakładzie prefabrykacji.
U

kład stopni drabinkow
y, w

 rozstaw
ie

pionow
ym

 250m
m

.
K

onstrukcję stopnia stanow
i rdzeń stalow

y
w

 otulinie tw
orzyw

ow
ej, w

g PN
-EN

13101:2004.

7.Pokryw
a typu D

IN
 w

ykonana z betonu SCC.

8.Pierścienie regulacyjne betonow
e lub tw

orzyw
ow

e.

9.W
łaz żeliw

ny

10.O
pcjonalna izolacja elem

entów
 betonow

ch,
przy klasie ekspozycji X

A
2 oraz X

A
3

E
lem

enty betonow
e w

ykonane w
 oparciu o

norm
ę PN

-E
N

 1917:2002.
K

lasa betonu C
40/50, w

odoszczelność W
8,

m
rozoodporność F150, nasiąkliw

ość do 5%
.


