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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

ZakKres opracowania.

Opracowanie zawiera niezbedne dane potrzebne do wykonania instalacji sterowania urzgdzen
technologicznych oczyszczalni oraz wykonania centralnego systemu sterowania i wizualizacji

Zasilanie szaf automatyki

Projektowana szafa automatyki SA bedzie zasilana z rozdzielnicy Nn zabudowanej przy szafie
automatyki . Urzadzenia elektroniczne (sterowniki) sg zasilane napieciem 24VDC z zasilacza
wyposazonego w zabezpieczenie warystorowe.

Tory pomiarowe 4..20mA sg zabezpieczone poprzez dedykowane im ochronniki.

Struktura systemu.

Zaprojektowano system zbudowany w oparciu o protokét ETHERNET (transmisja cyfrowa pomiedzy
sterownikami i komputerem w dyspozytorni oraz cyfrowymi przetwornikami pomiarowymi)
Wiekszos¢ pomiardw bedzie przesytana poprzez sie€ Ethernet (Swiattowodowo) z przetwornikow
LIQUILINE do sterownika poprzez protokét MODBUS TCP.

Stacje automatyki.

W budynku dyspozytorni zaprojektowano stacje automatyki SA ze sterownikiem programowalnym
typu SIMATIC S7-1200 przy nowej rozdzielnicy nn , ktéra umozliwi wpiecie wszystkich urzadzen
zasilanych z rozdzielnicy do centralnego systemu sterowania i wizualizacji.

Stacje SA zasilono z zasilacza bezprzerwowego gwarantujgcego poprawng prace w przypadku

braku zasilania przez okres co najmniej 20 minut.

Projektowany uktad systemu sterowania bedzie sie sktadat z nastepujacych punktow:

— Stacja SA - szafa w budynku 7 w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej nn potaczona w szereg z
rozdzielnica (szafa systemowa zgodna wymiarami z szafami rozdzielnicy nn, na jednym boku
szafy SA Sciana boczna z szaf rozdzielnicy)

— CD - Stacja operatorska w Dyspozytorni

— stacja STL - szafa sterownicza ttoczni Sciekdw wyposazona we wtasny sterownik -
komunikacja z ttocznig po sieci GPRS(dostawa z technologig)

— stacja zlewcza SZ1 - komunikacja po sieci ETHERNET(dostawa z technologiag)

— szafa sterownicza sitopiaskownika 2.SP- komunikacja po sieci ETHERNET(dostawa z
technologia)

— szafa sterownicza prasy osadu 5.PR - komunikacja po sieci ETHERNET(dostawa z technologia)

— szafka pomiarowa S3 dla aparatury obiektow 2,3,6

— szafka sterowniczo - pomiarowa S4 dla aparatury obiektow 4, P, K1, K2

Potgczenie pomiedzy sterownikamii komputerem z systemem SCADA zaprojektowano poprzez

sie¢ ETHERNET poprzez potaczenie kablami FTP cat. 5e z projektowanego switch'a do gniazd

nasciennych RJ- 45 w pomieszczeniu dyspozytorni
Stacja operatorska w centralnej dyspozytorni bedzie obejmowata :

KOMPUTER Z PROCESOREM i7, 32GB RAM, 2XHDD 1TB RAID O, DVD RW, KARTA GRAFIKI

DWUMONITOROWA, MONITOR LED 27"FULLHD, UPS 1000VA, URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE A4

LASEROWE ,MODEM GPRS Z PORTEM ETHERNET.

OPROGRAMOWANIE WYMAGANE:

WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL, OFFICE PL WERSJA BIZNES, OPROGRAMOWANIE SCADA TYPU

INDUSOFT LUB ROWNOWAZNE Z LICENCJA NA MIN.512 ZMIENNYCH

WYKONANIE APLIKACJI WIZUALIZACJI | STEROWANIA OCZYSZCZALNI WG TECHNOLOGII W

ZASTOSOWANYM SYSTEMIE SCADA.
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Wykaz aparatury pomiarowej:

L.P. | OPIS NR TECHN. |[SYGNAL |ZAKRES TYP PROD.
1. PRZEPLYW ZE STACJI ZLEWCZE) FIR1..1 LAN 0..100m3/h | Dostawa stacji zlewczej
sonda tlenu optyczna COS61D,
. armatura z ptywakiem CYA112 rura
STEZENIE TLENU ROZPUSZCZONEGO | QIR1.3 3,4m + kolano+ rura 0,6m + ptywak +
2. |WSBR3 TIR1.3 LAN 0..20 mg/I uchwyt wahliwy, kabel dl.10m E+H
sonda gestosci CUS-51D z kablem dt.
15m, armatura rurowa df. 4,7m -
» . prefabrykowana z rury PCV fi 40 z
GESTOSC OSADU NA GLEBOKOSCI uchwytem  katowym do  barierki
3. | ZAWIESZENIA W SBR 3 QIR2.3 LAN 0..20 kg/m3 | ochronnej E+H
WATERPILOT FMX121 z puszka
4. POZIOM W SBR 3 LIR13 LAN 0..20m(abs) |przytaczeniowa , kabel 15m E+H
WATERPILOT FMX121 z puszka
5. POZIOM OSADU W ZBIORNIKU 4 LIR1.4A LAN 0..20m(abs) | przytaczeniowa , kabel 20m E+H
sonda tlenu optyczna COS61D,
. armatura z ptywakiem CYA112 rura
STEZENIE TLENU ROZPUSZCZONEGO 2,4m + kolano+ rura 0,6m + ptywak +
6. | WZBIORNIKU 4 KTS QIR1.4A LAN 0..20 mg/I uchwyt wahliwy, kabel dl.20m E+H
POZIOM SCIEKOW W ZBIORNIKU WATERPILOT FMX121 z puszka
7. RETENCYJNYM LIR1.4B LAN 0..20m(abs) |przytaczeniowa , kabel 20m E+H
Q3 Przetwornik ~ pomiarowy  LIQUILINE
(QIR1.3, CM444 z wySwietlaczem 2 - kanatly
PRZETWORNIK POMIAROWY DLA 2 QIR2.3, MEMOSENS 2xAl , MODBUS TCP w
8. SOND MEMOSENS +2Al 4..20mA LIR1.3) LAN skrzynce S3 E+H
Q4 Przetwornik ~ pomiarowy  LIQUILINE
(QIR14 A CM444 z wysSwietlaczem 1 - kanat
PRZETWORNIK POMIAROWY DLA 1 LIR1.4A MEMOSENS 2xAl , MODBUS TCP w
9. SONDY MEMOSENS +2Al 4..20mA LIR1.4B) LAN skrzynce S4 E+H
Przeptywomierz elektromagnetyczny z
PRZEPLYW SCIEKOW wyswietlaczem w wersji roztacznej
10. | OCZYSZCZONYCH FI1.PRZ 4..20mA |0..500m3/h |Promag L 400, DN250 E+H
. CERABAR T PMC131- ci$nienie
11. | CISNIENIE BAROMETRYCZNE PI-B 4..20mA | 0..2BAR absolutne, zabudowa w szafie SA E+H
Elektroda pH Orbisint CPS11D
] ] Memosens , armatura CYA112, kabel
12. | PARAMETR PH SCIEKOW SUROWYCH |QIR1.2 LAN 2-12pH CYK10 15m E+H
13. | APARAT DO POBORU PROB PP1, LAN WiIot +pH(MEMOSENS QIR1.2), E+H
) Wylot + przeptyw(4..20mA, impulsy
14. | APARAT DO POBORU PROB PP2 LAN FIR1.PRZ) E+H
15. | PRZEPLYW OSADU DO PRASY FIR5.1 LAN Dostawa prasy osadu
PRZEPLYW POLIELEKTROLITU DO
16. | PRASY FIR5.2 LAN Dostawa prasy osadu
17. | PRZEPLYW SCIEKOW Z TLOCZNI FIR.STL GPRS Dostawa ttocznii Sciekéw

POZ. 4,5,7 WERSJA BEZ RURKI KAPILARNEJ 1!l 3 )
W PROGRAMIE STEROWNIKA NALEZY WARTOSCI POMIAROW Z POZ. 4,5,7 PRZELICZYC NA
WARTOSCI POZIOMOW CIECZY POPRZEZ ODJECIE CISNIENIA BAROMETRYCZNEGO Z POZ. 11.
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Obwody sterowania i pomiaréw.

W opisie przyjeto nastepujace oznaczenia: DI - wejScie binarne, DO - wyjscie binarne, Al - wejscie

analogowe, AO - wyjscie analogowe.

Stacja SA (sterownik PLC1) — wejscia DI

Listwa:

Ozn. sygnal zacisk listwa XDI adres
2.71 praca 3X:3 1 DI10.0
awaria 3X:4 2 DI 0.1

automatyka 3X:5 3 DI 0.2

otwarta 3X:6 4 DI 0.3

zamknigta 3X:7 5 DI10.4

2.72 praca 3X:3 6 DI 0.5
awaria 3X:4 7 DI 0.6

automatyka 3X:5 8 DI 0.7

otwarta 3X:6 9 DI1.0

zamknigta 3X:7 10 DI1.1

3.M1 praca 3X:3 11 DI1.2
fal awaria 3X:4 12 DI 1.3
automatyka 3X:5 13 DI 1.4

3.D1 praca 3X:3 14 DI1.5
fal awaria 3X:4 15 DI 8.0
automatyka 3X:5 16 DI&.1

3.DEK1 praca 3X:3 17 DI&.2
awaria 3X:4 18 DI 8.3

automatyka 3X:5 19 DI 8.4

poziom 3X:8 20 DI 8.5

podniesiony 3X:6 21 DI 8.6

opuszczony 3X:7 22 DI&.7

3.PO1 praca 3X:3 23 DI 9.0
awaria 3X:4 24 DI9.1

automatyka 3X:5 25 DI9.2

26 DI 9.3

27 DI 9.4

28 DI 9.5

29 DI 9.6

30 DI 9.7
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Stacja SA (sterownik PLC1) — wyjscia DO

Oznaczenie Sygnal Listwa:zacisk Przekaznik adres

3.M1 start 2X:4, 2X:6 KDO 0.0 DO 0.0

3.D1 start 2X:4, 2X:6 KDO 0.1 DO 0.1

3.DEK1 podnies 2X:4, 2X:6 KDO 0.2 DO 0.2
opusé 2X:4, 2X:7 KDO 0.3 DO 0.3

3.PO1 start 2X:4, 2X:6 KDO 0.4 DO 0.4

2.1 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.5 DO 0.5
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 0.6 DO 0.6

2.72 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.7 DO 0.7
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 1.0 DO 1.0

KDO 1.1 DO 1.1

Stacja SA (sterownik PLC1) — wejscia analogowe Al

Oznaczenie | Opis Wielkos¢ pomiarowa Wejscie AI | Sygnal

3.M1 mieszadto — falownik |czestotliwos¢ AIW100 4.20mA | Aktywny

3.D1 dmuchawa — falownik | czestotliwo$¢ AIW102 4..20mA | Aktywny

PI-B Ci$nienie barometryczne | AIW104 4.20mA |Pasywny

AIW106

Stacja SA (sterownik PLC1) — wyjscia analogowe AO

Oznaczenie |Opis Wielkos¢ zadana Wyjscie AO |Sygnal

3.M1 mieszadto — falownik |czgstotliwosé QIW100 4.20mA | Aktywny

3.D1 dmuchawa — falownik | czgstotliwos¢ QIW102 4.20mA | Aktywny

Funkcje systemu sterowania.

e sterowanie urzadzeniami w trybie automatycznym wg algorytmow wskazanych w branzy
technologicznej

e zliczanie czasu pracy i ilosci zatgczen w dobie urzgdzen

* przekaz sygnalizacji i pomiaréw do centralnej dyspozytorni

e sterowanie zdalne reczne urzgdzeniami z centralnej dyspozytorni
e komunikacja po sieci ETHERNET ze stacjami oddalonymi S4(PLC2), 2.SP, SZ1
e komunikacja po sieci GPRS ze stacjg STL - ttoczni Sciekow
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Stacja S4 (sterownik PLC2) — wyjscia cyfrowe DI

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Listwa:

Ozn. sygnal zacisk listwa XDI adres
K2.71 praca 3X:3 1 DI 0.0
awaria 3X:4 2 DIO0.1

automatyka 3X:5 3 DI10.2

otwarta 3X:6 4 DI 0.3

zamknigta 3X:7 5 DI10.4

K1.Z1 praca 3X:3 6 DI0.5
awaria 3X:4 7 DI 0.6

automatyka 3X:5 8 DI 0.7

otwarta 3X:6 9 DI 1.0

zamknigta 3X:7 10 DI1.1

K1.Z22 praca 3X:3 11 DI1.2
awaria 3X:4 12 DI 1.3

automatyka 3X:5 13 DI 1.4

otwarta 3X:6 14 DI1S

zamknigta 3X:7 15 DI 8.0

4.D1 praca 3X:3 16 DI&.1
fal awaria 3X:4 17 DI 8.2
automatyka 3X:5 18 DIg&.3

4.71 praca 3X:3 19 DIg.4
awaria 3X:4 20 DI 8.5

automatyka 3X:5 21 DI 8.6

otwarta 3X:6 22 DI 8.7

zamknigta 3X:7 23 DI9.0

P.P1 praca 3X:3 24 DI9.1
fal awaria 3X:4 25 DI9.2
automatyka 3X:5 26 DI9.3

P.pP2 praca 3X:3 27 DI9.4
fal awaria 3X:4 28 DI 9.5
automatyka 3X:5 29 DI 9.6

30 DI19.7
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Stacja S4 (sterownik PLC2) — wyjscia cyfrowe DO

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Oznaczenie Sygnal Listwa:zacisk Przekaznik adres
4.D1 start 2X:4, 2X:6 KDO 0.0 DO 0.0
4.71 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.1 DO 0.1
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 0.2 DO 0.2
K2.71 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.3 DO 0.3
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 0.4 DO 0.4
K1.71 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.5 DO 0.5
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 0.6 DO 0.6
K1.722 otworz 2X:4, 2X:6 KDO 0.7 DO 0.7
zamknij 2X:4, 2X:7 KDO 1.0 DO 1.0
P.P1 start 2X:4, 2X:6 KDO 1.1 DO 1.1
P.P2 start 2X:4, 2X:6 KDO 2.0 DO 2.0
DO 2.1
DO 3.7
Stacja S4 (sterownik PLC2) — wejscia analogowe Al
Oznaczenie |Opis Wielkos¢ pomiarowa Wejscie AI |Sygnal
4.D1 dmuchawa — falownik | czgstotliwo$¢ AIW108 4.20mA | Aktywny
P.P1 pompa — falownik czestotliwose AIWI110 4.20mA | Aktywny
P.P2 pompa — falownik czestotliwosc AIW112 4.20mA | Aktywny
AIW114 4.20mA |Pasywny
Stacja S4 (sterownik PLC2) — wyjscia analogowe AO
Oznaczenie |Opis Wielkos¢ zadana Wyjscie AO |Sygnal
4.D1 dmuchawa — falownik | czgstotliwos¢ QIWI108 4.20mA | Aktywny
P.P1 Pompa — falownik czestotliwosc QIW110
P.P2 Pompa — falownik czestotliwose QIW112
QIW114

Funkcje systemu sterowania.

sterowanie urzgdzeniami w trybie automatycznym wg algorytméw wskazanych w branzy

technologicznej
przekaz sygnalizacji i pomiaréw do centralnej dyspozytorni
sterowanie zdalne reczne urzadzeniami z centralnej dyspozytorni

komunikacja po sieci ETHERNET ze stacjami SA(PLC1), 5.PR
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Okablowanie

Kable branzy AKPIA ukfada¢ we wspolnych rowach kablowych z kablami branzy elektrycznej z
zachowaniem wymaganych odstepéw.

Pod nawierzchnig, gdzie wystepuje ruch kotowy, kable nalezy utozyé na gtebokosci 100cm i chronic
przed uszkodzeniem rurami ostonowymi — SRS typu AROT. Dla danego obiektu kable mozna
zabezpieczy¢ wspolng ostong, oddzielajgc kable zasilajgce i sygnalizacyjno-sterownicze od kabli
pomiarowych i transmisji cyfrowej . Przy wejsciu do budynkéw oraz innych obiektéw kable chroni¢
przepustami rurowymi, a kohce rur uszczelnié¢. Miejsce skrzyzowania z innymi sieciami zabezpieczy¢
rurami ostonowymi DVR typu AROT.

Lista kablowa AKPiA

KABLE POMIAROWE Z SZAFY SA NR KABLA TYP DLUGOSC
1. |MIESZADLO 3.M1- FALOWNIK W RG KP 3.M1 LIYCY 2x2x1
2. |DMUCHAWA 3.D1- FALOWNIK W RG KP 3.D1 LIYCY 2x2x1
KABLE STEROWNICZE | SYGNALIZACYJNE Z SZAFY SA
3. |ROZDZIELNICA GEOWNA NN KS RG1..2 2X YKSY 37X1 2 X 5M
KABLE TRANSMISJI CYFROWEJ Z SZAFY SA
SWIATLOWOD A-
DQ(ZN)B2Y 4Y
4G50/125 OM2 w
rurze ochronnej
4, |SZAFA S3 KT 83 HDPE fi40 60
SWIATLOWOD A-
DQ(ZN)B2Y 4Y
4G50/125 OM2 w
rurze ochronnej
5. |SZAFA S4 KT $S4 HDPE fi40 100
KABLE ZASILAJACE Z SZAFY SA
6. | SZAFA S3 KZ S3 YKY 3x2,5 60
7. |SZAFA S4 KZ S4 YKY 3x2,5 100
8. |PROBOPOBIERAK PP1 KZ PP1 YKY 3x2,5 50
9. |PROBOPOBIERAK PP2 KZ PP2 YKY 3x2,5 60
10.|PRZEPLYWOMIERZ FIR1.PRZ KZ FIR1.PRZ | YKY 3x1,5 50
KABLE POMIAROWE Z SZAFY S4 NR KABLA TYP DLUGOSC
11.|MIESZADtO 4.D1- FALOWNIK W R4 KP 4.D1 LIYCY 2x2x1 10
12.|POMPA P.P1 — FALOWNIK W R4 KP P.P1 LIYCY 2x2x1 10
13.|POMPA P.P2 — FALOWNIK W R4 KP P.P2 LIYCY 2x2x1 10
14.|POZIOM OB .4A KP LIR1.4A |FIRMOWY
15. STEZENIE TLENU OB.4A KP QIR1.4A |FIRMOWY
16.POZIOM OB.4B KP LIR1.4B |FIRMOWY

KABLE STEROWNICZE | SYGNALIZACYJNE Z SZAFY SA
17.|ROZDZIELNICA R4 KS R4.1.2 2X YKSY 37X1 2X10M
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

KABLE TRANSMISJI CYFROWEJ Z SZAFY S4

KABEL FTP

ZIEMNY w rurze
ochronnej HDPE

18.| SZAFA PRASY 5.PR KT 5PR fi40 75
KABLE POMIAROWE Z SZAFY S3 NRKABLA | TYP DLUGOSC
19. POZIOM OB.3 KP LIR1.3  |FIRMOWY
20. STEZENIE TLENU OB.3 KP QIR1.3 |FIRMOWY
21/ GESTOSC OB.3 KP QIR2.3 |FIRMOWY
KABLE TRANSMISJI CYFROWEJ Z SZAFY S3
KABEL FTP
22 SZAFA SITOPIASKOWNIKA KT 2.SP ZIEMNY 10
' KABEL FTP
23, PROBOPOBIERAK PP1 KT PP1 ZIEMNY 10
, KABEL FTP
24, PROBOPOBIERAK PP2 KT PP2 ZIEMNY 30
KABLE POMIAROWE Z SZAFY PP1 NRKABLA | TYP DLUGOSC
25. PH WYLOT SITOPIASKOWNIKA KP QIR12 |FIRMOWY
KABLE POMIAROWE Z SZAFY PP2 NRKABLA | TYP DLUGOSC
PRZEPLYW SCIEKOW FIR1.PRZ KP 1PRZ  |YKSLYekw 7x1 5
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Wykaz materiatow.
Zestawienie sterownika PLC1 w szafie SA SIEMENS

Lp. | Typ Opis llos¢
SIMATIC $7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC, 14 WEJSC BINARNYCH (24V DC) /
10 WYJSC BINARNYCH (24V DC) / 2 WEJSCIA ANALOGOWE (O - 10V DC),
1. |BES72141AG400XBO | ZASILANIE: 24V DC, PAMIEC PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOZLIWOSCI 1
ROZBUDOWY 0: 3 MODULY KOMUNIKACYJNE, 1 PLYTKE SYGNALOWA, 8
MODULOW WEJSC/WYJSC; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13)
SIMATIC S7-1200, MODUt. WEJSC BINARNYCH SM 1221, 16 WEJSC 24V DC,
2. |6EST2211BH320XBO | e is5cia TYPU SINK/SOURCE 1
SIMATIC S7-1200, MODUt. WEJSC/WYJSC BINARNYCH SM 1223, 16 WEJSC
3. |BES72231BL320XBO | BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJSC BINARNYCH (24V DC, 1
TRANZYSTOROWYCH 0.5A)
SIMATIC S7-1200, MODUL. WEJSC/WYJSC ANALOGOWYCH SM 1234, 4
4, |BES7234-4HE32-0XBO WEJSCIA ANALOGOWE / 2 WYJSCIA ANALOGOWE NAPIECIOWE (+/-10V - 14 1
BITOW) LUB PRADOWE (0-20/4-20 MA - 13 BITOW)
Zestawienie materiatow innych szafa SA
Lp. Wyszczegolnienie llos¢ Producent
1. SZAFA STALOWA IP55 2000X800X600 XVLT IP55 Z PLYTA MONTAZOWA | 1 KPL. EATON
COKOLEM 200 MM - SZAFA tACZONA W SZEREG Z ROZDZIELNICA GLOWNA W
POMIESZCZENIU STEROWNI - 0B.7
2. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C25/2P PROD. EATON 1 SZT. EATON
3. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C2 PROD. EATON 1 SZT. EATON
4. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C10 PROD. EATON 5 SZT. EATON
5. | GNIAZDO NA SZYNE TH35 1 SZT. EATON
6. | PRZEKAZNIKI INTERFEJSOWE PI85 CEWKA 24VDC 10 SZT.  RELPOL
7.  OCHRONNIK PREPIECIOWY FRD24 6 SZT. OBO-BETTERMAN
8. | ZACISKI JEDNOTOROWE 2,5 100 SZT WAGO
9. | ZACISKI Z BEZPIECZNIKIEM RADIOWYM 63MA ZUB 1 -2,5 10 SZT. SIMET
10. TASMA LED OSWIETLENIOWA DO ZABUDOWY W SZAFIE 2X 0,5M.
11. ZASILACZ 24VDC 5A 1 SZT.| MEANWELL
12.  UPS 800VA 1 KPL.
13. SWITCH Z PORTAMI SWIATLOWODOWYMI 2XSC (MULTIMODE) 6X RJ45 JETNET 1 KPL. ASTRAADA
3008FM
14. PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA NA SZYNE DIN ODF 2 KPL
15. OSPRZET SWIATLOWODOWY | SIECIOWY (PATCHCORDY ITP.) 1 KPL
16. MODEM GPRS Z PORTEM ETHERNET AS30GSM200P 1 KPL ASTRAADA
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Zestawienie materiatow szafka S3

Lp. Wyszczegbinienie llos¢ Producent

1. SZAFKA PEDRO PCV IP65 600 X 400 X 250 Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI 1 KPL. ASTAT

2. WYLACZNIK INSTALACYJNY C2 PROD. EATON 1 SZT. EATON

3. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C4 PROD. EATON 2 SZT. EATON

4. | ZACISKI JEDNOTOROWE 2,5 10 SZT | WAGO

5. | TASMA LED OSWIETLENIOWA DO ZABUDOWY W SZAFIE 2X 0,5M.

6. | ZASILACZ 24VDC 2A 1SZT. MEANWELL

7. ROZLACZNIK GLOWNY IS 16A 2P 1 KPL. EATON

8. | SWITCH Z PORTEM SWIATLOWODOWYM 1XSC (MULTIMODE) 4X RJ45 JETNET 1 KPL. ASTRAADA
2005FM

9. | PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA NA SZYNE DIN ODF 1 KPL

10. OSPRZET SWIATLOWODOWY | SIECIOWY (PATCHCORDY ITP.) 1 KPL

11. GRZALKA 230VAC, 40W Z TERMOSTATEM 1 KPL
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Zestawienie materiatéw szafka S4
Zestawienie sterownika PLC2 w szafie S4 SIEMENS

Lp. | Typ Opis llos¢

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC, 14 WEJSC BINARNYCH (24V DC) /
10 WYJSC BINARNYCH (24V DC) / 2 WEJSCIA ANALOGOWE (O - 10V DC),

1. |BES72141AG400XBO |ZASILANIE: 24V DC, PAMIEC PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOZLIWOSCI 1
ROZBUDOWY O: 3 MODULY KOMUNIKACYJNE, 1 PLYTKE SYGNALOWA, 8
MODULOW WEJSC/WYJSC; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13)

SIMATIC S7-1200, MODUt. WEJSC/WYJSC BINARNYCH SM 1223, 16 WEJSC
3. |BES72231BL320XBO |BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJSC BINARNYCH (24V DC, 1
TRANZYSTOROWYCH 0.5A)

SIMATIC S7-1200, MODUt. WEJSC ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJSC
4, |BES7T231-4HD32-0XBO | \\A| 0GOWYCH NAPIECIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRADOWYCH 1
(0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOSC 13 BITOW

SIMATIC S7-1200, MODUE WYJSC ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJSCIA

5. |BES72324HD320XBO | \ApIECIOWE (+/-10V - 14 BITOW) LUB PRADOWE (0-20 MA - 13 BITOW)

Lp. Wyszczegolnienie llosé Producent

1. | SZAFKA PEDRO PCV IP65 1000 X 800 X 300 Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI 1 KPL. ASTAT

2. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C2 PROD. EATON 1 SZT. EATON

3. | WYLACZNIK INSTALACYJNY C4 PROD. EATON 2 SZT. EATON

4. | ZACISKI JEDNOTOROWE 2,5 100 SZT  WAGO

5. TASMA LED OSWIETLENIOWA DO ZABUDOWY W SZAFIE 2X 0,5M.

6. ZASILACZ 24VDC 2A 1SZT. MEANWELL

7. ROZLACZNIK GLOWNY IS 16A 2P 1 KPL. EATON

8. | SWITCH Z PORTEM SWIATLOWODOWYM 1XSC (MULTIMODE) 4X RJ45 JETNET 1 KPL. ASTRAADA
2005FM

9. | PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA NA SZYNE DIN ODF 1 KPL

10. OSPRZET SWIATLOWODOWY | SIECIOWY (PATCHCORDY ITP.) 1 KPL

11. GRZALKA 230VAC, 100W Z TERMOSTATEM 1 KPL

12. GNIAZDO NA SZYNE TH35 1 SZT. EATON

13. PRZEKAZNIKI INTERFEJSOWE PIS5 CEWKA 24VDC 11 SZT. RELPOL

14. OCHRONNIK PREPIECIOWY FRD24 8 SZT. | OBO-BETTERMAN
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Wykaz rysunkow.

Lp. Wyszczegblnienie Nr Rys. Uwagi

1. Schemat ideowy zasilania szafy SA SA-01

2. Schemat ideowy podtaczen wejs¢ cyfrowych w szafie SA SA-02

3. Schemat ideowy podtaczen wyjsS¢ cyfrowych w szafie SA SA-03

4. Schemat ideowy podtgczen wejs¢ - wyjs¢ analogowych w SA-04

szafie SA

5. Elewacja i rozmieszczenie elementdéw - szafa SA SA-05

6. Schemat ideowy zasilania szafy S3 S3-01

7. Elewacja i rozmieszczenie elementow - szafka S3 S3-05

8. Schemat ideowy zasilania szafy S4 S4-01

9. Schemat ideowy podtaczen wejsc cyfrowych w szafie S4 S4-02
10. Schemat ideowy podtgczen wyjs¢ cyfrowych w szafie S4 S4-03 ARK.1..2
11. Schemat ideowy podtaczen wejsé - wyjs¢ analogowych w S4-04

szafie S4

12. Elewacja i rozmieszczenie elementow - szafa S4 S4-05
13. Pomiary obiektowe - SBR Ob. 3 P-06
14. Pomiary obiektowe - Ob. 4 P-O7
15. Plan instalacji AKPiA w 0b.2,3,6 P-08 ARK.1..2
16. Plan instalacji AKPiA w ob.4 P-09 ARK.1..2
17. Plan instalacji AKPiA w 0b.7 P-10
18. Schemat transmisji cyfrowej STC-11
19. Plan sieci elektrycznych E-O1 W projekcie branzy

elektrycznej
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