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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego architektoniczno — konstrukcyjnego przepompowni $ciekéw

(ttoczni)- Oczyszczalnia Sciekéw w Kuznicy

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa Nr BS.7021.8.2015 z dnia 21.12.2015 r. zawarta
pomiedzy Gming Kuznica, ul. 1000 P.P. 1, 16-123 KuzZnica, a BPB PROEKO M.Gregorek, P.Dzienis,
Ratowiec 5C 16-020 Czarna Biatostocka, ktorej przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji
projektowej budowy oczyszczalni sciekdw wraz z ttocznig w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy achitektoniczno - przebudowy
przepompowni i oczyszczalni sciekdw w Kuznicy. Zakres opracowania obejmuje nastepujgce
obiekty technologiczne:
0Ob.2 — agregat pradotwérczy z zadaszeniem
Ob. 3- ttocznie $ciekdw surowych (przebudowa przepompowni), Obiekt T (projektowany), oraz
przewody miedzyobiektowe.

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych obiektéw oczyszczalni:

istniejgcej przepompowni Sciekdw surowych.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:
koncepcja technologiczna oczyszczalni,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

karty katalogowe i materiaty ofertowe producentéw urzadzen,
obowigzujgce normy, wytyczne i wymagania formalno-prawne,

dokumentacja techniczna istniejgcej oczyszczaini.

4.0. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie ,,Opinia Geotechniczna z
rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych na potrzeby zadania budowy obiektéw
budowlanych na terenie oczyszczalni sciekdéw oraz pompowni w miejscowosci Kuznica”
opracowana przez firme ,Geolbud” z Biategostoku w marcu 2016 r

Dziatka o nr geod. 842/21 znajduje sie w odlegtosci okoto 70 m na wschod od
torowiska i okoto 240 m na wschdd od brzegdw cieku tososna.

W lokalizacji projektowanego obiektu ttoczni (na terenie pompowni) bezposrednio
od powierzchni terenu stwierdzono pakiet gruntow stabonosnych: nasypy niebudowlane
sktadajgce sie z piaskdw, kamieni i humusu. Od spagu w/w wydzielenia gruntow

antropogenicznych zalegajg jedynie grunty niespoiste wyksztatcone w postaci
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stabonosnych, luznych piaskow srednich oraz nosnych srednio zageszczonych piaskow
srednich, grubych i drobnych.

Nawiercono wody poziomu czwartorzedowego o charakterze swobodnym, ktérych
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci w rejonie pompowni 1,4 m p.p.t. Sptywu wéd
podziemnych nastepuje w kierunku cieku Lososna.

Warunki gruntowe terenu pompowni w zwigzku z obecnoscig gruntéw stabonosnych
oraz stwierdzonym zwierciadtem wéd podziemnych charakteryzuje sie warunkami
ztozonymi. Budowle usytuowane na terenie pompowni okresla sie jako proste.

Przy posadawianiu ttoczni konieczne jest obnizenie zwierciadta wody gruntowej do
poziomu okoto 0.5 m ponizej poziomu posadowienia. Obnizony poziom wody utrzymac
do momentu osiggniecia przez beton fundamentu 28 dniowej wytrzymatosci.

Pod fundament agregatu nalezy usung¢ grunt nasypowy i zastgpi¢ go gruntem
zasypowym niespoistym, niewysadzinowym zageszczonym do 1p=0.55

Budowa i sposéb dziatania ttoczni

Ttocznia sktada sie ze zbiornika retencyjnego o pojemnosci 710 I, wykonanego ze
stali nierdzewnej (min. 1.4301), na ktérym umieszczone sg dwa dwudrozne, nierdzewne
separatory o pojemnosci 30 litrow kazdy. Kolektor doptywowy DN200 wraz z zasuwg
odcinajgcg z napedem recznym zintegrowany jest z rozdzielaczem, ktory poprzez klapy
zwrotne DN150 i reczne zasuwy odcinajgce DN125 tgczy sie z separatorami.
Rozdzielacz wyposazony jest w otwor rewizyjny DN200 Do zbiornika retencyjnego
podigczone sg dwie pompy zatapialne w wykonaniu suchym. Kompletne orurowanie i
elementy mocujgce wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Wyposazenie ttoczni zabudowane jest w szczelnej betonowej studni
prefabrykowanej o srednicy wewnetrznej 3 m. Ze wzgledu na wysoki poziom wod
gruntowych zaprojektowano zelbetowg konstrukcie docigzajgca sktadajgcej sie z ptyty
fundamentowej grub. 30 cm i zakotwiony w niej ptaszcz zelbetowy grub 25 cm, ktdry jest
jednoczesnie ptaszczem uszczelniajgcym.

Materiat: beton B30, stal zbroj. RB400W.

Sciany studni zaizolowaé 2 x Bitizolem R+P

Uwaga: Obnizone zwierciadto wody utrzymac do czasu zwigzania betonu
konstrukcji docigzajgcej.

Fundament i zadaszenie pod agregat prgdotworczy

W celu zapewnienia ciggtosci zasilania ttoczni projektuje sie agregat pradotwérczy
(wg. projektu elektrycznego). Agregat z rozruchem automatycznym, w obudowie
dzwiekochtonnej i zabezpieczajgcej przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie zadaszenia nad agregatem. Na fundamencie

agregatu projektuje sie ponadto umieszczenie szafy sterowniczej ttoczni.



Fundament ptytowy monolityczny wylewany na mokro z betonu B25 zbrojony stalg
RB400W. Wymiary w rzucie 2.0 x 4.0 m, grub. ptyty 25 cm, posadowienie na warstwie
chudego betonu B10 grub. 10 cm. Wymiana gruntu nasypowego do gtebokosci gruntu
nosnego (okoto 1.4 m) na grunt niespoisty niewysadzinowy zageszczony do 15=0.55.

Zadaszenie:

Wymiary w rzucie — 3.87 x 1.87 m

Wysoko$¢ — 2.58 m (2.19 m)

Pow. zabudowy — 8 m?

Pow. uzytkowa — 3.67 m?

- wiata o konstrukgcji stalowej z dachem jednospadowym o pochyleniu 20%. Stupki,

rygle i ramy —rury kwadratowe 50*50*3 mm, zastrzaty i furtka 30*30*3 mm.
Pokrycie — blacha fatdowa T55 grub 0.7 mm. Mocowanie stupkoéw do fundamentu
kotwami HILTI M10. Na stupkach dodokota wiaty zamocowac siatke ogrodzeniowg
ocynkowang powlekang wysokosci 1,5 m. Cato$¢ konstrukcji wiaty spawana.
Materiat: stal S235 (St3S), elektrody ER 146.
Zabezpieczenie antykorozyjne: 2 x farba podktadowa antykorozyjna i 2 x farba
nawierzchniowa ftalowa ogodlnego przeznaczenia.

Opracowat:



