7.0. ZALOZENIA I WYNIKI OBLICZEN

Ob.3 - Zbiornik SBR

~ Geometria
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Poz. PL-1 - Obszar ptyty

Strukt. x = =-0.12 11.58 11.58 =012 =0+12 m
y = =-11.97 -11.97 -0.27 -0.27 -11.97 m
Material Ptyta izotropowa
Grubos¢ = 45.0 cm
Gestos¢ = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0+20

Poz. RB-1 - Podpora liniowa

Strukt. X = 0:30 0.30 m
vy = —11.58% —-0.70 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.91e+006 kN/m2
Obrét wokdr osi r = 5.85e+004 kNm/m
Obréot wokdlr osi s = 4.77e+005 kNm/m

(d = 0.35m h =5.50m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-2 - Podpora liniowa

0.30 11.15 m
-0.70 -0.70 m

Strukt. x
Yy
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State i zmienne obcigzenia pozycji

PL-1 g = 0.00 kN/m2 obc. state
o) 0.00 kN/m2 obc. zmienne

Obc. powierzchniowe

Lokalny kier. obc.

Obc. powierz. Flx = -0.12 11.58 11.58 -0.12 m
y = =-11.97 -11.97 -0.27 -0.27 m

LF 1 POOB-1 (obc. staite)
pt -18.80 -18.80 -18.80 -18.80 KN/m2
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Poz. PL-1 - Wymiarowanie ptyty wg metody kh

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B30 fcd = 16.7 MPa
Stal AIIIN fyd = 420.0 MPa
Grubos¢ stata d = 45.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 7.0 6.0 5.0 4.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop

Zbrojenie dolem asr/ass [cm2/m]
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Poz. PL-1 - Obszar ptyty

Strukt. X = 0.13 11.33 11.33 0.13 0.13 m
y = -0.95 -0.95 5. 105 5.05 -0.95 m
Material Ptyta izotropowa
Grubos¢ = 35.0 cm
Gestosé = 0.00 kN/m3
Modut E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20

Poz. RB-1 - Podpora liniowa

St rukt . X = 0=30 0.30 m
y = -0.70 5.05 m

Podpora S$cisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.00e+006 kN/m2
Obrét wokdl osi r = 3.06e+004 kNm/m

(d = 0.35m h = 10.50m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-2 - Podpora liniowa

Strukt. X = 11.15 11.15 m
y = -0.70 5.05 m

Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.00e+006 kN/m2
Obrét wokdtr osi r = 3.06e+004 kNm/m

(d = 0.35m h =10.50m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-3 - Podpora liniowa

Strukt. X = 0.13 11.33 m
y = -0.70 -0.70 m

Podpora $cisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.43e+006 kN/m2
Obrét wokdtr osi s = 3.57e+005 kNm/m

(d = 0.50m h = 10.50m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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State i zmienne obcigzenia pozycji

PL-1 g = 0.00 kN/m2 obc.
P = 0.00 kN/m2 obc.
Obc. powierzchniowe
Lokalny kier. obc.
Obc. powierz. Flx = 0.48 10.98 10.98 0.48 m
y = -0.45 -0.45 5.05 5.05 m
LF 1 POOB-1 (obc. state)
pt -60.50 -60.50 0.00 0.00 KN/m2

state
zmienne
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Poz. PL-1 - Wymiarowanie ptyty wg metody kh -

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
Beton B30 fcd = 16.7 MPa
Stal AIIIN fyd = 420.0 MPa
Grubos¢ stata d = 35.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 4.0 5:0 4.0 5.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop

_Zbrojenie dolem asr/ass [cm2/m]

4.8 8.3 10.4 10.4 10.2 16.4 9.3 6.6 \
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Ob.2 - stacja mechanicznego oczyszczania $ciekédw

obliczenia stropu nad przyziemiem.

Geometria ukitadu

0.25%0.4-1

4.150

Lista obcigzen Grupal

0 26x0 4-1

| Nr Nr priésla

Rodzajig#

1 1 réwnomierne

Lista obcigzen Ciezar Witasny

0.25x0.4-1

4.150




Nr Nr E;zesla” Rodzéj ‘ =5 P, ‘ a'tm] ; b [ﬁ]gj
2 réwnomierner? 5.00 = | 0.0QL 2.08]
3 réwnomierne 5.00 - 2.08 4.15
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
0.00 5.0 o = 0.00
\\‘\ /_,/
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"‘*\\\MW ---------- /-w’" .
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ZBROJENIE GEZOWNE - DOZEM:
PRZESZO NR 1
Polozenie Moment Moment Zbrbﬂenie Zbigjéhie ! Ilos¢ Ilosc
% [m] maksymalny minimalny wyliczone przyje;e | sztuk: sztuks
obliczeniowy|obliczeniowy| A [cm?] A, [cm’] @ 12 g 12
77777 Msdma:{ [kNm] Msdmzn [kij S ‘ .
w 0.00 0.00 0.00| 3.14| 6.78! 6 i 0
34ﬁ4uh7W2.08'77_> ~25.27 25.27 4.40 6.78 6 o
B 4.15] 0.00 0.00 3.14 6.78/ 6 | 0

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

kaﬂpodpory

Ugiecievmax:

 §6apora nr
1

Przem. podﬁéry Nr pfzesla Odlegtosd¢ x
ymax [cm] _ [m] ymax [cm]
0.000| Przesio nr 2.08 1.731

1

2

Podpora nr |

0.000] -

|

|




Ob.6 — Magazyn osadu odwodnionego

Stopa St-1
Obciazenia
Numer N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
zestawu
1 60.12 0.00 0.00 30.72 10.97

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
@:=113.83 kN/m’
9>=113.83 kN/m*
q:=11.24 kN/m’
q:=11.24 kN/m®

11.24 kN/m2

11.24 kKN/m2

Odrywanie nie wystepuje.
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113.83 kN/m2




Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.33 c’/mb A, = 1.61 cm’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=6.33 cm”/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s;=25.0 cm A,=9.06 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm A,,=9.31 cm /mb
@ 5%16mm L=144cm
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Nr preta Ilosé¢ Diugos¢ preta Dtugosé
| ] [cm] catkowita [m] |
L 1 6 1 114 ) 6.8471‘
| 2 — 5 I 144 7.20]
$rednica [mrm] 16.0]
Klasa stali RB 400 W
Masa jednostkowa [kg/m] 1:578
Dtugoséé¢ ogdiem [m] 11.46
Masa ogdiem [kg] 18.1
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