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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

ZakKres opracowania.

Opracowanie zawiera niezbedne dane potrzebne do wykonania systemu przekazu danych z ttoczni
Sciekdw oraz wykonania centralnego systemu sterowania i wizualizacji .

Projektowana szafa automatyki ttoczni bedzie dostarczona przez producenta ttoczni wraz z
urzadzeniem kompletnym okablowaniem i uruchomieniem

Stacje automatyki.

Projektowany uktad systemu sterowania bedzie sie sktadat z nastepujgcych punktow:

— stacja STL - szafa sterownicza tloczni Sciekdw wyposazona we wiasny sterownik - komunikacja
z ttocznia po sieci GPRS(dostawa z technologia)

Wykaz sygnatéw z i do systemu ttoczni do sterownika nadrzednego przekazywany poprzez siec¢

GSM ustali¢ z technologiem podczas rozruchu systemu.

Funkcje systemu sterowania.

Praca pompowni steruje uktad automatyki, umozliwiajgcy bezobstugowg eksploatacje,
zabezpieczajacy pompy przed awarig oraz monitorujgcy ich prace.

Budowa uktadu oparta jest o programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD.
Sterownik dziata w oparciu o pomiar ciSnienia hydrostatycznego w zbiorniku retencyjnym,
mierzonego przy pomocy hydrostatycznego przetwornika membranowego. Niezaleznie od
podstawowej funkcji sterowania pracg pompowni, sterownik wykonuje szereg innych funkcji
zabezpieczajacych i monitorujacych. Ich zakres zalezy od wymagan uzytkownika, od istniejgcej
struktury informatycznej i telemetryczne;.

Uktad zamontowany jest w zamykanej szafie.

Przystosowany jest do zasilania z sieci 3x400 V.

Rozruch pomp poprzez uktad miekkiego rozruchu przy pomocy falownikéw, po jednym dla kazdej z
pomp.

Uktad zawiera wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

przed porazeniem, poprzez uktad roznicowo - pradowy,

przed pracag niepetnofazowa i asymetrig miedzyfazowa ( w tym braku fazy),

przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

przed zwarciem,

przed suchobiegiem,

przed przepieciami

oraz wyposazenie dodatkowe jak:

liczniki czasu pracy pomp,

ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy termostatu,

Swietlng sygnalizacje stanéw awaryjnych,

oSwietlenie wewnetrzne szafy oraz styki do zasilania oSwietlenia wewnetrznego
pompowni,

gniazdo wtykowe 230V,

gniazdo przytaczenia agregatu prgdotworczego z przetgcznikiem agregat - siec,

uktad zdalnego monitoringu pracy pompowni poprzez sie¢ cyfrowej telefonii komérkowej,
przy pomocy modemu GPRS,

panel obstugowy przeptywomierza
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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA

Wykaz materiatéw.
Wg opisu producenta
Lp |Nazwa elementu Wymiar Wykonanie Tlos¢
materiatowe
1 Szafa zasilajgco — sterujgca (wykonanie ze znakiem CE) 1kpl
- Fundament pod szafe sterownicza 1 szt
- Zasilanie 400 V 50 Hz
- Rozruch silnika: Falowniki 2 szt
- Wyposazenie szafy:
- Woltomierz z przefgcznikiem faz tablicowy 1szt.
- Licznik godzin pracy tablicowy 4szt.
- Wylacznik gtdwny 1szt.
- Przetacznik pracy pomp automat — 0 — reczny 4szt.
- Wytacznik réznicowopradowy pomp 3 fazowy 4 zt.
- Wylacznik réznicowopradowy 1 fazowy 1szt.
- CKF kontrola symetrii faz silnika 4szt.
- Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1szt.
- Zabezpieczenie termiczne silnika 4szt.
- Zabezpieczenie nad pragdowe silnika 3 fazowe 4szt.
- Zabezpieczenie nad pragdowe 1 fazowe -
1szt.
- Gniazdo 230V 2szt.
- Gniazdo 400V tablicowe 1szt.
- Listwa gniazdowa 1szt.
- Grzatka 30 do 50 W 230V plus termostat 1szt.
- Transformator 24V AC 100W 1szt.
- Kontrolki tablicowe 24V 6szt.
- Sygnalizator dzwiekowo-$wietlny 1szt.
- Sterownik gtéwny wraz z wysSwietlaczem 1szt.
- Modut GPRS do przesytu danych do dyspozytorni wraz z 1szt.
anteng
- Czujnik otwarcia wtazu zbiornika oraz drzwi szafy 2szt.
sterowniczej
- Przektadnik pradowy 1szt.
- Przetwornik mocy 1szt.
- Automat zmierzchowy 1szt.
- Oswietlenie szafy ze zrédtem Swiatta 18W 2szt.
- Sonda hydrostatyczna: zakres pomiarowy 0+4m, 4+-20mA 1szt.
2 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1 szt
- licznik przeptywu zabudowany w szafie zasilajgco-sterujgcej 1 szt
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