OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy oczyszczalni
sciekow w Kuznicy

1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania jest umowa Nr BS.7021.8.2015 z dnia 21.12.2015 r. zawarta
pomigdzy Gming Kuznica, ul. 1000 P.P. 1, 16-123 Kuznica, a BPB PROEKO M.Gregorek,
P.Dzienis, Ratowiec 5C 16-020 Czarna Biatostocka, ktorej przedmiotem jest wykonanie
Dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Kuznica.

1.2.Forma i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym architektoniczno-
konstrukcyjnym stanowigcym jeden z tomow projektu budowlanego przedmiotowe;j
inwestycji.

Opracowanie sklada si¢ z czesci opisowej i rysunkowej. Projekt architektoniczno-

konstrukcyjny obejmuje nastepujace obiekty:

Przedmiot opracowania

Ob. 1 - stacja zlewcza $cickéw dowozonych - projektowany

Ob. 2 - stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow — projektowany

Ob.4B - zbiornik retencyjny $ciekow surowych - istniejacy do przebudowy

Ob. 3 - reaktor biologiczny SBR - projektowany

Ob. 4A - zbiornik stabilizacji tlenowej osadu istniejacy do przebudowy

Ob. 4C - Stacja dmuchaw (pomieszczenie dmuchaw - istniejacy do przebudowy

Ob. P - pompownia migdzyobiektowa — projektowany

Ob. K1 - komora zasuw - projektowane

Ob. K2 - komora zasuw - projektowane

Ob. Prz — przeptywomierz — projektowany

Ob. 5 - budynek technologiczny — uktad odwadniania i higienizacji osadu - (istniejacy
do przebudowy),

Ob. 6 - magazyn osadu odwodnionego — projektowany

Ob. 7 - pomieszczenia socjalne, sterowni¢ i dyspozytornie — kontener socjalno-biurowy —
projektowany

Ob. 8 - agregat pradotworczy — projektowany

Ob.9 - fundament pod dmuchawe (projektowany),

Ob. S — separator — projektowany

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Materiaty wykorzystane w opracowaniu
W opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialty wyjsciowe:
- koncepcja technologiczna oczyszczalni,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- karty katalogowe i materiaty ofertowe producentéw urzadzen,
- obowigzujace normy, wytyczne i wymagania formalno-prawne,
- dokumentacja techniczna istniejacej oczyszczalni.
-opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego na terenie Inwestycji,
-wizje lokalne w terenie,
-ustalenia z Inwestorem, podj¢te w trakcie narad roboczych,
-materiaty ofertowe dostawcow urzadzen,
-obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

2.0. Lokalizacja



Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce geodezyjnej nr 940/2, jednostka
ewidencyjna: 2011052, Kuznica; obreb: 15. Zasieg inwestycji oznaczono na planie
sytuacyjnym (Rys. 1.) literami A-B-...-E-F. W chwili obecnej na terenie planowane;j
inwestycji funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia Sciekow, ktorej przebudowa jest
przedmiotem niniejszego opracowania.

3.0. Opis technologiczny inwestycji

Scieki surowe do oczyszczalni doprowadzane sa z terenu miejscowosci Kuznica
istniejagcym przewodem ttocznym PVC160. Projektuje si¢ przebudowe istniejacej
przepompowni $ciekéw surowych polegajaca na likwidacji istniejgcego obiektu i budowie
nowego — studni zelbetowej, w ktérej zainstalowana zostanie tlocznia $ciekow.

Do odbioru $ciekow dowozonych zaprojektowano jednostanowiskowsg automatyczng stacje
zlewcza z opomiarowaniem, identyfikacjg dostawcow oraz maceratorem.

Scieki surowe w projektowanej technologii kierowane beda w pierwszej fazie do
zblokowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow — sitopiaskownika. Po
mechanicznym oczyszczeniu Scieki moga by¢ kierowane zamiennie:

a) do oczyszczania biologicznego — reaktora SBR,
b) do zbiornika retencyjnego $ciekdw oczyszczonych mechanicznie — Obiektu 4 B.

Scieki powstajace na terenie oczyszczalni (Scieki socjalne i technologiczne) oraz
scieki dowozone taborem asenizacyjnym kierowane b¢da do przepompowni
miedzyobiektowej (na terenie oczyszczalni) - Obiekt P i stamtad kierowane beda zamiennie:

a) do oczyszczania mechanicznego — sitopiaskownika, Obiekt 2.
b) bezposrednio do zbiornika retencyjnego $ciekdOw oczyszczonych mechanicznie —
Obiektu 4 B.

Scieki ze zbiornika retencyjnego beda kierowane do uktadu oczyszczania:
grawitacyjnie do przepompowni, a nastgpnie przewodem ttocznym, tacznie ze Sciekami
dowozonymi, socjalnymi i technologicznymi, do sitopiaskownika (Obiekt 2).

Biologiczne oczyszczanie Sciekdow realizowane bedzie w sekwencyjnym reaktorze
biologicznym (SBR). Do napowietrzania §ciekow w reaktorach przewidziano urzadzenie
mieszajace i napowietrzajace $cieki w postaci mieszadta hiperboloidalnego z rusztem
napowietrzajacym umieszczonym na dnie zbiornika (pod mieszadlem) i dmuchawy
doprowadzajacej powietrze do rusztu. Mieszadto hiperboloidalne taczy funkcje mieszania i
napowietrzania w zaleznosci od obrotow. Automatyczna regulacja obrotdéw mieszadet oraz
wydajnosci dmuchawy nastgpuje poprzez przetwornik czestotliwosci.

Scieki oczyszczone biologiczne odprowadzane beda do odbiornika (rzeki Lososnej)
istniejgcym kanatem sanitarnym ks300. Pomiar ilosci odprowadzanych $ciekow realizowany
bedzie przez przeptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany w studni betonowej — Obiekt
Prz.

Osad nadmierny powstajacy w procesie biologicznego oczyszczania $ciekoéw tloczony
bedzie do zbiornika stabilizacji osadu (Obiekt 4A), gdzie poddany bedzie procesowi
stabilizacji tlenowej. Nastepnie kierowany bedzie do mechanicznego odwodnienia oraz
higienizacji. Do odwadniania osadu zaprojektowano pras¢ $limakowsa. Higienizacja
prowadzona bedzie poprzez mieszanie osadu z wapnem (instalacja do higienizacji osadu).
Zhigienizowany osad transportowany bgdzie przenos$nikiem §limakowym do Obiektu 6 —
magazynu osadu odwodnionego. Magazyn osadu umozliwia gromadzenie osadu na czas,
kiedy nie moze by¢ wprowadzany do srodowiska jako nawo6z. Mozliwe jest rowniez
gromadzenie osadu bezposrednio na przyczepie ciggnikowej i wywdz na biezgco.

4.0. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie ,,Opinia Geotechniczna z
rozpoznania warunkoéw gruntowo - wodnych na potrzeby zadania budowy obiektow
budowlanych na terenie oczyszczalni $ciekow oraz pompowni w miejscowosci Kuznica”
opracowana przez firm¢ ,,Geolbud” z Biategostoku w marcu 2016 r



5.0.
5.1.

W budowie geologicznej obszaru badan, bezposrednio od powierzchni terenu,
dominujg grunty organiczne wyksztatcone w postaci humusu zalegajacego najczesciej na
warstwach gruntow antropogenicznych (nasyp niebudowlany sktadajacy si¢ z piaskow,
kamieni i humusu). Od spagu w/w wydzielen udokumentowano jedynie grunty niespoiste
wyksztalcone w postaci, najczesciej $rednio zageszczony, rzadziej luznych badz
zageszczonych, piaskow pylastych, drobnych, $rednich, grubych i pospotek.

Kazdym wykonanym otworem badawczym stwierdzono przejawy wystepowania wod
podziemnych. Nawiercono wody poziomu czwartorzedowego o charakterze swobodnym,
ktorych zwierciadlo stabilizuje si¢ na giebokosciach od 1,4 do 2,6 m p.p.t. Obszar badan
drenowany jest w kierunku cieku Loso$na.

W lokalizacji projektowanego obiektu magazynu osadu (na terenie oczyszczalni $ciekow)
stwierdzono obecnos¢ stabono$nych gruntéw organicznych (humusu) oraz antropogenicznych
(nasyp niebudowlany) zalegajacych bezposrednio od powierzchni terenu. Od giebokosci okoto
1,5 m p.p.t. wystepujg jedynie nosne, srednio zaggszczone grunty niespoiste wyksztatcone w
postaci piaskow pylastych, §rednich i grubych.

W celu wlasciwego posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy usuna¢

z dna wykopu wszelkie stabono$ne grunty antropogeniczne i organiczne. Obecne w dnie
wykopu S$rednio zaggszczone grunty niespoiste nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
obiektu magazynu osadu.
W lokalizacji projektowanych obiektow budynku sita i zbiornika SBR (na terenie oczyszczalni
scickow) stwierdzono obecno$¢ stabonosnych gruntéw organicznych (humusu) oraz
antropogenicznych (nasyp niebudowlany) zalegajacych bezposrednio od powierzchni terenu.
Bezposrednio od spagu w/w wydzielen udokumentowano jedynie nosne, srednio zageszczone
i zageszczone grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow pylastych, drobnych,
srednich i pospotek.

W celu wlasciwego posadowienia przedmiotowych obiektow budowlanych nalezy
usung¢ z dna wykopu wszelkie stabonos$ne grunty antropogeniczne i organiczne. Obecne w
dnie wykopu $rednio zageszczone i zageszczone grunty niespoiste nadajg si¢
do bezposredniego posadowienia obiektow budynku sita i zbiornika SBR.

Zaleca si¢ weryfikacje poziomow zageszczenia gruntdw niespoistych obecnych w dnie
przygotowanych wykopow budowlanych na etapie prowadzenia prac ziemnych. Minimalny
poziom zageszczenia w poziomie posadowienia nie powinien by¢ nizszy niz ID = 0,55. W
przypadku stwierdzenia nizszych warto$ci grunty niespoiste zalegajace w dnie wykopow
nalezy zaggsSci¢ rOwnomiernie na calej ich powierzchni.

Kazdym wykonanym otworem badawczym stwierdzono przejawy wystepowania wod
podziemnych. Nawiercono wody poziomu czwartorzedowego o charakterze swobodnym,
ktérych zwierciadto stabilizuje si¢ na glgboko$ciach w rejonie oczyszcezalni — 2,2-2,6m. Sptyw
wod podziemnych nastgpuje w kierunku cieku Loso$na.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.09.98r (Dz.U. nr 126 poz. 839) warunki
gruntowe terenu oczyszczalni $ciekow okresla si¢ jako proste, kategoria geotechniczna
obiektow jest pierwsza

Opis przyjetych rozwigzan architektoniczno - konstrukcyjnych

Ob. 1 - stacja zlewcza $ciekdéw dowozonych - projektowany

Stacja zlewcza posadowiona bgdzie na fundamencie zelbetowym, $cieki dowozone
kierowane beda bezposrednio do studzienki S7, a nastgpnie do pompowni migdzyobiektowe;j
(Obiekt P).

Fundament zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej o wymiarach w rzucie 1.6 x
2.30 m, grubos¢ 25 cm. Plyta utozona na warstwie chudego betonu B10 grub. 10 cm i
podsypce piaskowej grub. 30 cm zaggszczone;.

Material: beton B25, stal RW400B. Gorg ptyty zatrze¢ na gtadko z 1% spadkiem
daszkowym.

5.2. Ob. 2 - stacja mechanicznego oczyszczania Sciekow — projektowany



Sitopiaskownik zainstalowany bedzie w pomieszczeniu zadaszonym, nieogrzewanym,
wyposazonym w wentylacje mechaniczng i grawitacyjng.

Powstajgce w procesie mechanicznego oczyszczania $ciekow skratki i piasek
gromadzone bgdg w standardowych kontenerach na odpady (1,1m3), ustawione ponizej
posadzki pomieszczenia na sitopiaskownik, na poziomie terenu (drogi dojazdowej

-Dane liczbowe :
pow. zabudowy - 42.3m2
pow. uzytkowa - 57.4m2
kubatura - 274.1m3

-Dane o terenie :
Projektowany budynek bedzie czgscia modernizowanej oczyszczalni $ciekow,
usytuowanej na dziatce nr 940/2 Budynek przylega do zbiornika SBR.

-Dane o projektowanym budynku

Projektowany budynek Il - kondygnacyjny z dachem dwuspadowym, czesé
parteru murowana, cze$¢ pietra konstrukcja szkieletowa stalowa.  Strop nad parterem
zelbetowy wylewany ( zgodnie z projektem konstrukcji ). Dach dwuspadowy o
konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowa. Budynek nicogrzewany.
Wymary w rzucie 4.45 x9.5 m
Wysokos$¢ pomieszczen technologicznych :
- pomieszczenia na parterze - 1.60 m
- pomieszczenia na [ pigtrze - 4.14 m

Wykaz pomieszczen :

PRZYZIEMIE :
1. Pom. technologiczne 34.7m2
I PIETRO :
2. Pom. technologiczne 40.1 m2
RAZEM : 74.8 m2
Konstrukcja :

-Lawy fundamentowe : Zelbetowe wylewane na mokro z bet. B20zbrojonego stalg
A-IIIN. Sciana przylegta do zbiornika SBR zdylatowana.

-Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia : bloczki betonowe z betonu B15 25 x 25
cm, zaprawa cem kl. 7 MPa.

-Strop nad parterem
Plyta Zzelbetowa grub. 20 cm wylewana na mokro z betonu B25, stal zbrojeniowa AIIIN

-Schody zewngtrzne.
Schody ptytowe zelbetowe grub. 14 cm. Beton B20, stal zbrojeniowa AIIIN

-Cz¢$¢ nadziemna I kondygnacja

Konstrukeje pietra oparta jest na 4 ramach stalowych wykonanych z IPE 240. Ramy
zakotwione sa w zelbetowej ptycie stropu nad parterem. Platwie okapowe cewnik zimnogiety
140. Ptatwie posrednie przekroj zetowy wys. 150 mm. Stezenie potaci dachowe;j i $cian z
pretow ¢ 20 mm.
Rygle $cian — rura kwadratowa 50x50x4 mm. Dach i §ciany — blacha trapezowa T55 grub.

0.7 mm. Do rygli ram podczepiono belke wciagarki z IPE 200. Wciagarka rgczna o udzwigu
1000 Kkg.

-Elementy wykonczeniowe pomieszczen :
Sciany w pom. parteru otynkowa¢ i pomalowaé olejno na wysokos¢ sciany, sufit farba.
Posadzki w pomieszczeniach technologicznych terakota mrozoodporna

-1zolacja przeciwwilgociowa :
izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian i posadzki - papa termozgrzewalna,
izolacja $cian fundamentowych 2 x Bitizol R.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna : zgodnie z projektem technologicznym.



-Stolarka okienna i drzwiowa
Okna z pcv, dwuszybowe, kolor bialy, wyposazone w mechanizm otwierania okien z
poziomu posadzki, drzwi zewnetrzne - stalowe indywidualne, kolor brazowy
-Instalacje :
energia elektryczna na warunkach Z.E. w/g odrgbnego opracowania,
woda z sieci wodociggu gminnego, w/g odrgbnego opracowania,
odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowo,
urzadzenia 1 instalacje technologiczne w/g odrebnego opracowania.
-Dane uzupetniajace :
Rynny potokragte o $rednicy 20 cm stalowe, rury spustowe o $rednicy. 10 cm stalowe.
Przy rurach spustowych umiesci¢ splywy betonowe.
Parapety zewngtrzne - obrobka blacharska w kolorze brazowy.
Balustrada stalowa z cienkosciennych rur kwadratowych malowana farbg antykorozyjna.

-Ochrona przeciwpozarowa budynku
Obcigzenie ogniowe do 500 MJ. Pomieszczen zagrozonych wybuchem brak. Klasa
odpornos¢ pozarowej E. Woda do zagaszenia pozaru z hydrantu $r. 80 zlokalizowanego
na terenie posesji.

5.3. Ob.4B - zbiornik retencyjny Sciekow surowych - istniejacy do przebudowy

Projektuje si¢ przeznaczenie czgsci reaktora Hydrocentrum na potrzeby retencji
sciekow oczyszczonych mechanicznie, $ciekdw dowozonych, socjalnych i technologicznych.
Projektowana objeto$¢ czynna zbiornika retencynego wynosi 234 m3, maksymalna wysoko$¢
zwierciadta Sciekow: 4,0 m.

Odptyw $ciekoéw ze zbiornika retencyjnego odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie, do
pompowni migdzyobiektowej (Obiekt P). Natezenie przeptywu i czas oprdzniania zbiornika
regulowany jest komora zasuw K2.

Nad zbiornikiem retencyjnym 4B zaprojektowano pomost w postaci ptyty zelbetowej
grub, 15 cm, Plyte oparto na $cianach zbiornika rozkuwajac goére $cian. W plycie
przewidziano otwory technologiczne zabezpieczone kratkami pomostowymi. Z trzech stron
ptyty nalezy osadzi¢ barierki wysokosci 1.2 m wykonane z kwadratowych rur
cienko$ciennych. Zabezpieczenie antykorozyjne bariery — ocynk + farba nawierzchniowa.

5.4. Ob. 3 - reaktor biologiczny SBR - projektowany

Do biologicznego oczyszczania $ciekow zaprojektowano reaktor biologiczny
pracujacy w uktadzie sekwencyjnym (SBR). Reaktor zaprojektowano jako otwarty zbiornik
zelbetowy o wymiarach wewngtrznych w planie 10,5 x 10,5 m oraz wysokosci catkowitej 5,5
m. Zbiornik wyposazony jest w pomost stalowy umozliwiajacy obstuge mieszadta
hiperboloidalnego.

Elementy konstrukcyjne zbiornika: $ciany zbiornika w postaci ptyty o grubosci 35 cm,
utwierdzonej w monolitycznej plycie dennej o grubosci 45 cm.
Przejécia rur technologicznych przez $ciany obiektu w przejéciach szczelnych typu PS
osadzonych w trakcie betonowania. Do obshugi zbiornikéw zaprojektowano stalowy pomost
usytuowany na wierzchu zbiornikow. Wejscie na pomost schodami stalowymi znajdujgcymi
si¢ przy $cianie zbiornikami. Szeroko$¢ pomostu 1.2 m, schodéw — 0.8 m
Pomost wykorzystywany bedzie rowniez jako konstrukcja no$na dla urzadzen i przewodow
technologicznych.

Po $rodku zbiornika usytuowano podpore pod mieszadto. Konstrukcja podpory to
stalowa kratownica przestrzenna.

Dno zbiornika wyprofilowano betonem spadkowym B15 grub.1+10 cm ze spadkiem
w kierunku zagltebienia w ptycie denne;j.

-Przerwy robocze

Przerwy robocze poziome plyty dennej zabezpieczono tasmg dylatacyjng z PCW Nr 3

szerokosci 20 cm. Powierzchni¢ przerwy roboczych przed przystapieniem do dalszego
betonowania, nalezy przygotowaé nastgpujaco: usungé zanieczyszczenia i luzne resztki



betonu. Powierzchni¢ stwardniatego betonu wypiaskowaé. Beton wyschniety nalezy nawilzy¢
przez co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nast¢pnej partii.
Na powierzchni¢ tak przygotowang nalezy ulozy¢ warstwe betonu potaczeniowego.

-Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny B30 wodoszczelny W-8, mrozoodporny F150 wg PN-88/B-06250. Beton
ochrony B15, beton podtoza B 10 wg PN-88/B-06250.
Stal zbrojeniowa AlIIN RB400W, A0 St0
Otulina zbrojeniaa=4cm,a=3cm
Stal profilowa St3SX (S235), spawanie elektryczne, elektrody ER 146.

-1zolacja
a/ Elementy zelbetowe — zewnetrzne

poziomo - 3 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym (Srodkowa warstwa na osnowie
z tkaniny technicznej) na warstwie podtoza betonowego B10 o grubosci 10 cm.
pionowo -  na zewnatrz przewidziano ocieplenie styropianem fasadowym grub. 8 cm. Na
zewnatrz 1 wewnatrz zbiornika nie przewiduje si¢ dodatkowej izolacji. Dostatecznym
zabezpieczeniem powierzchni betonu sg wysokie parametry betonu.
b/ 1zolacja termiczna zbiornika

w czeg$ci podziemne;j:
styropian fasadowy gr. 8 cm o gestosci 16-20 kg/m3 klejony z uzyciem mocowan
mechanicznych (kotwy talerzowe 4 szt./m2). Styropian zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

w cze$ci nadziemnej
styropian fasadowy gr. 8 cm o gestosci 16-20 kg/m3 klejony z uzyciem mocowan
mechanicznych (kotwy talerzowe 4 szt./m2). Styropian wzmocniony wklejong siatka i
zabezpieczony tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

Gore Sciany zbiornika z dociepleniem wykonczy¢ obrobka blacharska z blachy
ocynkowanej grub. 0.8 mm

-Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe pomostéw, podpor i schodéw zabezpieczy¢ przez cynkowanie ogniowe i

pomalowanie 2 x farbg nawierzniowg. Elementy stalowe, ktore nie bgda ocynkowane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb poliwinylowych.

-Proba szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji zewngtrznych §cian oraz
przed obsypaniem obiektu. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-85/B-10702
»Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Wysokos$¢ napetnienia przy probie szczelnosci H= 5.0 m od wierzchu ptyty denne;.

5.5. Ob. 4A - zbiornik stabilizacji tlenowej osadu istniejagcy do przebudowy
Projektuje si¢ zbiornik o objetosci catkowitej 107 m3 i maksymalnym poziomie $ciekow: 5,0
m. Zakres prac adaptacyjnych i remontowych opisano w cze¢sci technologicznej projektu

5.6 Ob. 4C - Stacja dmuchaw (pomieszczenie dmuchaw - istniejacy do przebudowy
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcego pomieszczenia posadowionego na zbiorniku
Hydrocentrum. Wymiary wewnetrzne pomieszczenia w planie wynoszg 3,40 x 5,50 m,
wysokos¢: 2,60m. Istniejace wyposazenie stacji nalezy usunac, istniejgce przejscia
technologiczne zaslepi¢. Zakres prac adaptacyjnych i remontowych opisano w czesci
technologicznej projektu

5.7. Ob. P - pompownia mi¢gdzyobiektowa — projektowany
Do pompowni doptywaé beda $cieki dowozone, $cieki socjalne i technologiczne z
oczyszczalni oraz $cieki ze zbiornika retencyjnego. Projektowana objetos¢ czynna pompowni:
4,9 m3. Pompownia zaprojektowana z zelbetowych kregow prefabrykowanych. Opis w czesci
technologicznej projektu.

5.8. Ob. K1 - komora zasuw - projektowane



Komore zasuw zaprojektowano w prefabrykowanej studzience zelbetowej o $rednicy
1500mm. Wyposazenie komory stanowia: zawory zwrotne oraz zasuwy z napgdem
elektrycznym.

Opis w czgsci technologicznej projektu.

5.9. Ob. K2 - komora zasuw - projektowane
Komora stuzy do sterowania oproznianiem zbiornika retencyjnego. Komorg¢ zasuw
zaprojektowano w prefabrykowanej studzience zelbetowej o $rednicy 1000mm. Wyposazenie
komory stanowig dwie zasuwy: reczna i z napgdem elektrycznym..
Opis w czes$ci technologicznej projektu.

5.10. Ob. Prz — przeptywomierz — projektowany '
Przeptywomierz zaprojektowano w studni betonowej ¥1500. Srednica nominalna
przeplywomierza DN200. Dobor wg. projektu AKPiA. Opis w czesci technologicznej
projektu.

5.11. Ob. 5 - budynek technologiczny — uktad odwadniania i higienizacji osadu —
(istniejacy do przebudowy),

Projektuje sie wykorzystanie czgsci istniejacego budynku na cele technologiczne. W
pomieszczeniu aktualnie wykorzystywanym do odwadniania osadu przewiduje si¢ catkowita
wymiang¢ wyposazenia technologicznego (workownicy). Do odwadniania osadu projektuje si¢
prase §limakowa z wyposazeniem oraz dozownikiem wapna. Odwodniony i zhigienizowany
osad transportowany bedzie przenosnikiem §limakowym do magazynu osadu — Obiektu 6.
Wymagane wyposazenie instalacji odwadniania i higienizacji osadu:

Projektuje si¢ wykonanie remontu wszystkich pomieszczen w budynku, obejmujacy:
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- likwidacje wc i tazienki — zamiana na pomieszczenie magazynowe,

- wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach: gres techniczny,
antyposlizgowy,

- renowacja $cian i sufitbw w pomieszczeniach: sciany malowane farba olejna, w
pomieszczeniu prasy Sciany do wysokosci 2,0m — terakota,

- Wymiang istniejgcego ogrzewania elektrycznego na nowe o réwnowaznej mocy:

- aparat grzewczo-wentylacyjny Neolux, V=420m3/h, 16kW - 2 szt,

- grzejnik elektryczny 1,2 kW - 4 szt,

- grzejnik elektryczny 0,8 kW - 3 szt,

- wymiana elewacji budynku.
Szczegotowy wykaz robot adaptacyjnych i remontowych w projekcie technologicznym.

5.12. Ob. 6 - magazyn osadu odwodnionego — projektowany

Projektuje si¢ wykonanie nie ocieplonego i nie ogrzewanego budynku o wymiarach
wewnetrznych w planie 10,0 x 14,0m oraz wysokosci uzytkowej ok. 4,0m. Powierzchnia
sktadowa (szczelna posadzka betonowa) pozwala na magazynowanie osadu w czasie 6-
miesiecy. Wyposazenie obiektu stanowi dwuosiowa przyczepa ciagnikowa oraz ciagnik z
tadowaczem czolowym. Uktad budynku pozwala na zrzut osadu bezposrednio na przyczepe
ciagnikowa lub na posadzke.

Sciany zelbetowe wylane pomiedzy zelbetowymi shupami, Dach dwuspadowy,
pokryty blachg trapezowa T55 grub. 0.7 mm, konstrukcja nosna dachu — kratownica stalowa o
rozstawie osiowym 10.10 m. Wjazd do wiaty z dwoch stron budynku (niezabudowana
przestrzen pomigdzy stupami). W $cianie czotowej przy wjezdzie wykonac otwory
wentylacyjne 30 x 30 cm. Elewacje wiaty pomalowa¢ 2 x farbg elewacyjng do betonu w
kolorze uzgodnionym z inwestorem.

-Zestawienie wielkosci charakterystycznych obiektu
Wymiary zewnetrzne : 10.50 x 14.50 m, wysoko$¢ wiaty - 6.59 m
Zestawienie powierzchni dla wiaty
Powierzchnia uzytkowa 141.6 m2



Powierzchnia zabudowy 152.2 m2
Kubatura brutto 847.7m3
- Fundamenty

Stupy nosne 40 x 25 cm posadowione sg na stopach fundamentowych 150 x 120 cm i
wys. 40 cm, stopy posrednie 25 x25 cm posadowione na stopach 100 x 100 cm wys. 40 cm.
Posadowienie $cian na tawach szerokosci 60 cm i wys. 40 cm. Zbrojenie stop pretami @ 12 i
16 mm. Lawy i stopy posadowione na betonie podktadowym B10 grub. 10 cm. Przewiduje si¢
wymiang gruntu nasypowego pod wiatag do glebokosci gruntu nos$nego. Grunt wymiany —
grunt niespoisty, niewysadzinowy zageszczony do ID = 0.55. Beton fundamentéw B20, stal
zbrojeniowa RB400W, St0.

- Konstrukcja wiaty.

Konstrukcja wiaty zelbetowa wylewana na mokro. Kratownica stalowa o rozstawie w
osiach podparcia 10.10 m i wysokosci 1.98 m oparta jest na stupach zelbetowych 40 x 25 cm
zakotwionych w stopach zelbetowych. Sciany zelbetowe grub. 20 cm oparte na fawach
fundamentowych szer. 60 cm. Sciany powiaza¢ konstrukcyjnie z shupami poprzez potaczenie
zbrojenia podtuznego $cian z wyrostkami wypuszczonymi z stupdéw. Zaleca si¢ wylewanie
stupow razem z $cianami.

Kratownica dachowa mocowana do stupdéw za pomoca kotew zabetonowanych w
gltowicach stupoéw. W poziomie glowic stupow zaprojektowano dookdlny wieniec zelbetowy
25 x 25 cm. Usztywnienie kratownic to stezenie stezenie pionowe w srodku rozpigtosei i
stezenie potaciowe z pretow @ 20 cm.

Kratownicg¢ zaprojektowano z rur kwadratowych cienkos$ciennych 70x70x5 mm i 50x50x4
mm. Spawanych elektrodami ER 146. Beton konstrukcyjny wiaty B20, stal zbrojeniowa
AIIIN.

- Wentylacja

Wentylacja wiaty odbywa si¢ poprzez otwory wjazdowe w $cianach, przestrzenia
pomigdzy $ciang a wiencem w poziomie gtowicy stupoéw oraz otwory wentylacyjne w $cianie
czolowe;j.

- Instalacja elektryczna
Wg odrebnego opracowania
- Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci 1,00 i 0,75 mm. Rynny €200,
rury spustowe @80 stalowe ocynkowane.

- Posadzka
Poziom posadzki 0,00 = 143.00 mnpm
Konstrukcja posadzki

- beton B20 gr. 100 mm, zbrojony siatka &) 6 mm o oczkach 10x10cm
- izolacja — papa termozgrzewalna

- beton podktadowy B15 grub. 15 cm

- podsypka piaskowa zaggszczona grub. 20 cm

-Materiaty konstrukcyjne

Beton podktadowy B10, B15

Beton B20 — beton fundamentow

Beton posadzki B20

Stal zbrojeniowa - A-I1IN (RB400W), A-0 (St0)

Stal profilowa - S235 (St3S)

-Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

- Izolacje wodochronne betonu:
izolacja powierzchni na styku z gruntem — powtoka 2xbitizol R

izolacja zewngtrzna posadzki betonowej powtoka ochronng Sika Poxitar F. Nalezy
zastosowac¢ 2 krotne pokrycie. Nakladanie na posadzke zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali S235 nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez pomalowanie 2 x farbg antykorozyjng podktadows i 2 x farbg nawierzchniowsa
0golnego przeznaczenia.



5.13. Ob. 7 - pomieszczenia socjalne, sterownie i dyspozytorni¢ — kontener socjalno-biurowy —
projektowany
Kontener socjalno-biurowy sktadac si¢ bedzie z czgsci socjalnej: szatni ,,czystej”,
,brudnej”, WC i prysznica w uktadzie przepustowym oraz pomieszczenia dyspozytorni i
sterowni. Kontener nalezy posadowi¢ na bloczkach betonowych. Projekt budynku (w tym
instalacje sanitarne) bedzie opracowany przez dostawcg, zgodnie z wytycznymi podanymi na
rysunkach oraz wymaganiami inwestora.

Powierzchnia uzytkowa 61.6 m?
Powierzchnia zabudowy 67.4 m?
Kubatura brutto 2309 m?

5.14. Ob. 8 - agregat pradotworczy — projektowany

Projektuje sie awaryjne zasilanie oczyszczalni na wypadek braku zasilania z sieci
energetycznej. Wymagany jest agregat w obudowie dzwigkochlonnej z zabezpieczeniem
przed warunkami atmosferycznymi (wersja do montazu na zewnatrz). Agregat posadowiony
bedzie na fundamencie.

Fundament zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej o wymiarach w rzucie 3.0 x
4.0 m, grubos¢ 25 cm. Plyta utozona na warstwie chudego betonu B10 grub. 10 cm i podsypce
piaskowej grub. 30 cm zaggszczone;.

Materiat: beton B25, stal RW400B. Gorg ptyty zatrze¢ na gtadko z 1% spadkiem
daszkowym.

5.15. Ob.9 - fundament pod dmuchawg (projektowany),

System napowietrzania Sciekow w reaktorze SBR sklada¢ si¢ bedzie z mieszadta
hiperboloidalnego oraz dmuchawy. Dmuchawa zainstalowana bedzie na fundamencie, na
poziomie terenu.

Fundament zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej o wymiarach w rzucie 1.8 x
2.00 m, grubos¢ 25 cm. Plyta utozona na warstwie chudego betonu B10 grub. 10 cm i
podsypce piaskowej grub. 30 cm zaggszczone;.

Materiat: beton B25, stal RW400B. Gore ptyty zatrze¢ na gltadko z 1% spadkiem.

5.16. Ob. S — separator — projektowany
Dobrano separator lamelowy o przeplywie nominalnym 10l/s, maksymalnym 1001/s,
Bewa Sp. z o.0. zapewniajacy standard wymagany obecnymi przepisami, okres$lajacymi
wielko$¢ sptywu ze zlewni szczelnej a takze parametry jakoSci podczyszczonych wod
opadowych wprowadzanych do odbiornikoéw: substancje ropopochodne do 15 mg/dm3,
zawiesina ogo6lna do 100 mg/dm3 lub réwnowazny. Wykona¢ wg. projektu technologicznego.

5.17. — komora rozpr¢zna — projektowana
Komora zelbetowa, monolityczna wylewana na mokro z betonu B25
zbrojonego stala RB400W. Wymiary wewnetrzne komory 2.10 x 0.8 m, wysoko$¢ 2.0 m.
Plyta denna grub. 25 cm wylana na betonie podktadowym B10 grub. 10 cm. Izolacja ptyty
dennej 1 x papa termozgrzewalna, izolacja §cian zewnetrznych 2 x Bitizol R. Przerwe robocza
w betonowaniu zabezpieczy¢ taSmg bentonitowa. Na plycie gornej osadzi¢ wiaz zeliwny
kwadratowy 80 x 80 cm. Przejécia rur przez sciang: przejscia szczelne systemowe dla
projektowanych §rednic rur.
Opracowat:



