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oprawa WT 461L1600 1xLED35S/840WB/26,5W/3500lm/ IP65

E

E

Aw

jw lecz z modułem awaryjnym

B

OPTIMA-LED/13W/1150lm/3000K/ IP54

obwody elektryczne

szafki i tablice elektryczne

wyłacznik 1-bieg, hermetyczny

wyłacznik schodowy hermetyczny

LEGENDA

korytka kablowe pcv

uziom otokowy ułożony na gł. 0,6m oraz uziemienia

ZG

zestaw gniazd

UWAGI:

1.Instalację wykonać przewodami typu YDY3(4)x1,5 dla oświetlenia oraz YDY 3x2,5 dla gniazd wtykowych

3. Przewody układać w kanałach kablowych PCV

4. Stosować osprzęt hermetyczny

5. Instalację siły i uziemień projektowanej prasy wykonać wg DTR urządzenia.

2.Po ustaleniu lokalizacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych wykonać instalację zgodnie

   ze schematem strukturalnym tablicy T5 - rys. nr E-09.

6. Wykonać połączenia wyrównawcze, którymi należy objąć metalowe obudowy

    urządzeń elektrycznych, zaciski PE rozdzielni, metalowe rurociągi, korytka

    kablowe, elementy metalowe konstrukcji itp.

7. Po remoncie elewacji budynku należy odtworzyć instalację odgromową zgodnie

    z normą PN-EN 62305.
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