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OBLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH

NASYP:

(3.6+0.4)x0.5x18,0+(0.4+1.1)x0.5x17,0+1.4x1x8,0+ 2.5x1x8,0+(3.6+3.2)x0.5x4.5+(4.3+8.8)x0.5x 21,0+
(8.8+1.9)x0.5x18,0+2.5x1x6,0+1.1x1x8,0+0.2x1x15,0+ 3.4x0.5x1,0+0.9x1x5,0=36 2.1

WYKOP:
(0.240.6)x0.5x17+(0.6+4.8)x0.5x17.6+4.8x1x11+ 2. 1x1x11+ 2. 1x1x5+ 2. 7+ x1x7+2.7x0.5x12.5+0.3x1x9=179.2

PROEKO

BIURO PROJEKTOWO—BADAWCZE S.C.
16—020 Czarna Biatostocka, Ratowiec 5C

Nazwa | adres obiektu:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUZNICA
DZIAt KA GEODEZYJNA NR 940/2, 842/21 GM. KUZNICA

Stodhar: PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA
Nr rys: -
PRZEKROJE POPRZECZNE Ei._wvo%w“u
Prokint: mar inz. Dariusz Wilemaijtys a.wgm 06.29
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