PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

MIEJSCA POSTOJOWE

NA SAMOCHODY OSOBOWE DROGA WEWNETRZNA
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8 CM|KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 8 CM[KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
4 CM|PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 4 CM[PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA
25 CM| PODBUDOWA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO STAB.MECHANICZNIE 25 CM]PODBUDOWA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO STAB.MECHANICZNIE
25 CM] WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO CBR>20MPa 25 CM] WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO CBR>20MPa
PODLOZE GRUNTOWE G2 ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 1,0 PODYOZE GRUNTOWE G2 ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 1,0
CHODNIK
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6 CM[KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

5 CM[PODSYPKA PIASKOWA

15 CM|[WARSTWA MROZOCHRONNA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO CBR>20MPa
PODEOZE GRUNTOWE G2 ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 0,97
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Nazwa | adres oblektu:
ROZBUDOWA QCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWQSCI KUZNICA
DZIALKA GEODEZYJNA NR 940/2, 842/21 GM. KUZNICA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA
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