SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na remoncie biezagcym drog
gminnych i wewngtrznych o nawierzchni zwirowej i gruntowej na terenie Gminy Kuznica. W
zakres zadania wchodzi odkrzaczenie, wywiezienie kamieni, wykarczowanie i wywiezienie
karp i nadmiaru gruntu z pasa drogowego, dostarczenie pospotki o uziarnieniu 0-31,5 mm,
roz$cielenie, zaggszczenie, wyprofilowanie nawierzchni z nadaniem odpowiednich spadkéw
podhuznych i poprzecznych wskazanych przez Zamawiajacego odcinkdéw drég. Przedmiot
zamdOwienia Wykonawca wykona maksymalnie w ciggu 80 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggto$ci robot na konkretnych odcinkach drog.
Przewidywany zakres robot w okresie realizacji zamowienia to ok. 5 893 m3 dostarczonego,
wyprofilowanego i1 zageszczonego kruszywa o uziarnieniu 0 — 31,5 mm. Jednostkg obmiaru
wykonanych robot bedzie 1 m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa o uziarnieniu 0 — 31,5
mm bez wzgledu na odlegtos¢ transportu. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie stanowi¢ ceng
jednostkowa okreslong w ofercie, pomnozong przez ilo§¢ faktycznie wykonanych przez
Wykonawce i odebranych przez Zamawiajacego robot. Zakres wykonanych robot zostanie
potwierdzony przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego. Dostarczone i
wbudowane kruszywo powinno by¢ odpowiedniej jakosci 1 spetnia¢ wymagania dla kruszyw
naturalnych do wykonywania remontéw nawierzchni zwirowych. Dostarczone i wbudowane
kruszywo musi by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) Kruszywo musi odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm i
posiadaé wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty lub $wiadectwa jako$ci. W
przypadku watpliwosci co do jako$ci kruszywa, Zamawiajacy moze zleci¢ jego przebadanie
pod katem przydatnosci do remontu nawierzchni zwirowych. Kruszywo powinno pochodzi¢ z
legalnie dziatajacej zwirowni. Wykonawca powinien posiada¢ koncesje na wydobywanie
kruszyw lub pisemne o§wiadczenie innego podmiotu wraz z zawartag umowa na udostepnienie
tego materialu. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego
potwierdzenie, ze kruszywo uzyte do remontu nawierzchni zwirowych odpowiada
wymaganiom Polskich Norm i posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub
Swiadectwa jakosci.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastgpujace odcinki drég w obrebach:

L.p. Nazwa solectwa Nr dzialki drogowej i Ilo$¢ m3 do
obreb geodezyjny wbudowania
1. Achrymowce 280 — obreb Achrymowce 275
2. Biatobtockie 44 — obreb Bialobickie 243
3. Bilminy i Palestyna 146/1 i 147 Bilminy i 297
Palestyna
4. Chreptowce 128 — obreb Chreptowce 272
5. Cimanie 289 — obreb Cimanie 265
6. Czepiele 155 — obreb Czepiele 295
7. Dhugosielce 77 — obreb Dhugosielce 260
8. Kowale Kolonia 661 — obreb Kowale 304
9. Kruglany 313 — obreb Kruglany 276
10. Kuscince 85 — obregb Kuscince- 285
Wotynce
11. Litwinki 291, 330 - Litwinki 264




12. Lososna Wielka 171 — obregb Losos$na 229
Wielka
315 - Kruglany
13. Lowczyki 124 — obreb Lowczyki 243
14. Mieleszkowce Zalesianskie 38, 37 — obreb 268
Mieleszkowce
Zalesianskie
15. Milenkowce 14 - obreb Zajzdra 258
16. Parczowce 136/1 - Parczowce 272
17. Poptawce 288 — obreb Poplawce 359
18. Saczkowce 179, 214 — obrgb 310
Saczkowce
19. Totcze 51 — obreb Totcze 245
20. Wojnowce 69 — obreb Wojnowce 217
21. Wotynce 372,116/14, 116/10,
116/7, 146/10 — obreb 236
Kuscince-Wolynce
22. Wyzgi 16 — obreb Wyzgi 220
SUMA: 5893 m?




