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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace budowy elektroenergetycznej linii
kablowej o$wietleniowej oraz stupéw o$wietleniowych w ramach inwestycji ,,Budowa linii
kablowej oswietleniowej oraz stupéw oswietleniowych przy ulicy Sokélskiej, pl. 1000-lecia P.P.,
Sidrzanskiej i Kopernika w Kuznicy”.

1.2.Zakres stosowania

Jako czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Integralng czg$¢ opracowania stanowi: projekt wykonawczy i przedmiar robét.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymieniong Specyfikacja
Techniczng, stanowigcg integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegblnych rodzaju robét.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér
rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

1.3.0kre$lenia Podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg, obmiaru dokonywanych robét w

formie wyliczeni, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji proj ektowej.



1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Szczegélowych Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz po jednym egzemplarzu
Projektu Wykonawczego i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego Robét.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowigcym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktére stanowig
przetargowa dokumentacje projektowa. Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferentow
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

1.4.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ i przestrzegania wszystkich przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien
wykona¢ swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie sSrodowiska w okolicy budowy,
poprzez uzywanie przyjaznych dla §rodowiska materiatow, wyposazenia i metod budowy.



Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiega¢ rozpraszaniu si¢ materiatlow, odpadow, brudéw, blota

- przestrzegac przepiséw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu

- wlasciwie uzywac i szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pylem, gazem

- chroni¢ przed zatruciem $mieciami i odpadami toksycznymi wody ptynace i stojace.

Wszelkie koszty likwidacji szkod bedacych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych
zasad, jak i nalozone kary ponosi wylgcznie Wykonawca.

Odpady stale, wlaczajac w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiezé na
wysypisko. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materialy nie s dopuszczone do
uzytku. Nie do przyjecia jest uzywanie radioaktywnych materialow, przekraczajacych
odpowiednie normy. Niewykorzystane materialy powinny posiadaé $wiadectwo wydane
przez specjalistyczne podmioty , kt6re ustalajg niezaprzeczalnie ich neutralny wplyw na
$rodowisko.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Skladowanie i zabezpieczenie materialdw tatwopalnych oraz wszelkie prace mogace
spowodowac¢ zaproszenie ognia - nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczeristwa
pozarowego. Wykonawca powinien utrzymywa¢ sprzgt przeciwpozarowy na terenie zaplecza
- zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawcea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robo6t, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.



1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. Materialy

2.1. Zréd}a uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa oraz
Atesty do zatwierdzenia przez Inwestora.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérych znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonywania Rob6t ma by¢ w dobrym
stanie i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowsg.

5. Wykonanie Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowsg oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Robét bgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci Robot

6..1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

6.2.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.3.Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia -wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiadciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. Obmiar Robét

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora



Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pi$mie.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe

dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbiodr Robot.

Odbidr rob6t jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce w ramach okreslonego
zakresu przeprowadzona przez Inwestora, Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru PGE
umozliwiajgca dokonanie rozliczenia finansowego robot.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:

e Inspektora Nadzoru i Inspektora Nadzoru PGE

- odbiorowi Robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu

e Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi gwarancyjnemu

8.1.01. Odbior Robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot.



Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Inspektor Nadzoru PGE i Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego.

8.1.02. Odbidr czesciowy.
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét.

Odbioru czg$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.03. Odbior ostateczny Robdt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robé6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny Robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoticzenia Robét. Odbioru Ostatecznego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru
PGE i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg projektowsg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét
poprawkowych. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupehiajgcych wyznaczy Komisja.

8.1.04. Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny Robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,



ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

10.Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/, z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Materiaty zabudowane w obiektach budowlanych powinny spelia¢ wymagania
techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych
ustaw oraz w normach wprowadzonych do stosowania /normy sg obecnie obligatoryjne/.
Szczegbtowe wymagania techniczne zawarte s3 w rozporzadzeniach. Wg "Ustawy o
normalizacji z 12 wrze$nia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest aktem dobrowolne;j
decyzji zainteresowanych i nie jest obowigzkowe". Wyjatek stanowig te normy, ktdérych
stosowanie nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami. Dyrektywy
UE w Polsce zostaly przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady Ministréw i Rozporzadzen
Ministrow /dokumenty stanowigce system prawa krajowego/ i1 z ta chwilg zaczynajg
obowigzywaé przeniesione postanowienia Dyrektyw. Zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami
Dyrektyw oznacza znak CE, spelnienie przez wyrdb wymagan okreSlonych w ww.
Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach cztonkowskich UE.
Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, ze producent lub importer wyrobu zapewnia
nabywce, ze wprowadzony do obrotu wyrdb, spelnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa,
a jego uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i
zycia uzytkownika /znak CE nie jest znakiem jakosci.
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BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej] STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy linii
kablowej oswietleniowej w ramach projektu ,,Budowa linii kablowej o$wietleniowej oraz stupdw
o$wietleniowych przy ulicy Sokolskiej, pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika w Kuznicy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB obejmujg:

- budowe stupdw o$wietleniowych

- budowe linii kablowych o$wietleniowych YAKXs 5x25mm?
- budowe szafki os§wietleniowej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych polgczonych rownolegle, tgcznie z
osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i iqczqce zaciski dwoch urzgdzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe, na ktdre linia kablowa
zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do lqczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia linii kablowej.

1.4.5. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sqgsiedniego kabla
lub od innych urzqdzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakgkolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakqgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglto$¢ miedzy linig
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kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogag komunikacyjna itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z normg PN-E-01002:1997 i definicjami podanymi w STWiORB
D-M.0.00.00. ,,Wymagania ogolne”pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D- M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 2.1.

Materialami podstawowymi przy budowie sieci kablowej sa:

- kable elektroenergetyczne nN YAKXs,

- szafka o$wietleniowa kablowa,

- slupy o$wietleniowe z oprawami.

Ww. materiaty powinny spetnia¢ parametry podane w dokumentacji projektowe;.

2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli w ziemi powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
13043:2004.

2.1.2. Folia

Foli¢ nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii z tworzywa sztucznego o grubosci od 0,4 do 0,6 mm. Dla ochrony kabli o
napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folig koloru niebieskiego, a przy napieciach od
1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywatla ulozone
kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed ich uszkodzenie.
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2.2.2. Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym
oraz zgodnie z dokumentacjg projektows. Kable powinny spetnia¢é wymagania N SEP-E-003.
W dokumentacji projektowej przewidziano nastepujace kable nn:

- kable 1 kV typu YAKXs 5x 25 mm?,

2.2.3. Shupy i ustoje

Stupy i ustoje powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-E-60439-1:2003 oraz Dokumentacji
Projektowej jako konstrukcje wolnostojace zainstalowane w miejscach podanych na planie
sytuacyjnym. Skiadowanie stupdw i ustojow powinno odbywaé w miejscu chronigcym przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogblne” pkt. 3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania budowy linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujgcych wiasciwg jakos$é robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 0400 mm,

- weiggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do 20 cm,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m>/h.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. “Wymagania
ogo6lne” pkt. 4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkdéw
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do budowy ww. prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli,
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- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kolowego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB D-M.00.00.00.
“Wymagania ogo6lne” pkt. 5.1.

5.2. Budowa linii kablowych

Przy budowie linii kablowej, nalezy stosowaé si¢ do projektu wykonawczego. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, nalezy zachowaé nastepujgcg kolejnosé
robdt:

- wybudowanie linii kablowej o$§wietleniowej,
- wybudowanie stupow,
- wykonanie podlgczenia nowego odcinka linii kablowej z istniejaca linig napowietrzng o$w.

Budoweg linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenstwa higieny pracy.

5.3.Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne row6éw uzaleznione sg
od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Glebokosé rowu okreslona jest
glebokoscig utozenia kabla wg pkt. 5.5.4 powigkszong o 10 c¢m, natomiast szeroko$é dna
rowu obliczamy ze wzoru:

S=n d+(n-1) a+20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie.
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w
warstwie, a - suma odleglosci pomiedzy
kablami wg tablicy 1.
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Tablica 1. Odlegtosci migedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach
Lp.\Skrzyzowanie Najmniejsza dopuszczalna
odleglosé w cm

lub zblizenie pionowa  przy pozioma
skrzyzowaniu przy
1. |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
do 1 kV z kablami tego samego rodzaju Ilub 15 5
2. Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do mogq sie
zasilania urzgdzen oswietleniowych z kablami tego 5 stykaé

samego rodzaju
3. |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe

do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie, 25
znamionowe wyzsze niz 1 kV. a nie przekraczajgce 30
4. |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
wyzsze niz 1 kV a nie przekraczajgce 30 kV z kablami 15 10
tego samego przedziatu napieé

5. |Kabli réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym
do 30 kV 25
6. Kabli z mufami kabli innych kabli

nie dopuszcza jaklp. 1-5

7. |Kabli o napieciu wyzszym niz 30kV z kablami tego
samego przedzialu napieé znamionowych 50 50

5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogolne wymagania

Ukltadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wickszej
niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odleglo$ciach od siebie, aby
spoczywajacy na nich kabel nie dotyka podloza. Podczas przechowywania, ukladania i
montazu konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz wplywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,
- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C- w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a i b temperatura otoczenia i
temperatura ukladanego kabla - wg wymagan producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.
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Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zroédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna ugina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

- 25-krotna zewng¢trzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i o powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zy? nie przekraczajacych
4)

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowe;j
i o powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli
jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajgcych 4.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach
kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry méglby uszkodzié kabel,
ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Glebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych,

80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ wlozone w rowie linig falisty z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawié zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napieciu znamionowym od 15 do 40 kV,

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napieciu znamionowym od 1 do 10 kV,

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.
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5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych
sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50
cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ulozonych w gruncie od innych
urzadzen podziemnych
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Lp. \Rodzaj urzgdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
N odleglos¢ [cm] dla kabli o napieciu
pionowa przypozioma Drzy
skrzyzowaniu |skrzyzowaniu
1. Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne,| 25 + Srednical25 + Srednica ruro-
gazowe z gazami niepalnymi rurociggu ciggu
2. Rurociqgi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociggu ale)
nie mniej niz w poz. 1
3. biorniki z gazami i cieczami palnymi nie  mogq  sig
krzyzowad 200
4. CzeSci  podziemne linii  napowietrznychnie = mogq  sig
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowad 40
5. Sciany budynkéw i inne budowle, nplnie mogqg
przyczotki, Z wyjqtkiem urzqdzen 507
wvszczegolnionveh w pkt. 1 U 4
6. Skrajna szyna trakcji 100 -  miedzy
ostong  kabla 1250
stopg szyny
50 - miedzy ostong
kabla a  dnem
rowu odwadniajg-

"Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstgpstwa u uzytkownikdéw obiektow.

5.7.Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w jej najwezszym miejscu. Przy ulozeniu kabla bezpoérednio w gruncie
ochrona kabla od urzgdzen mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustow kablowych przy

skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugos¢ przepustu na skrzyZzowaniu

Rurociag

srednica rurociggu z dodaniem po 50 ¢cm z kaz+
dej stron

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem
po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi

szeroko$¢ korony drogi i szerokos$ci obu rowow|
do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie

szerokos¢ korony drogi i szerokos$¢ rzutu skarp|
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej stron|
od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem
dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw. Najmniejsza odleglo$é

pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a

plaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza

niz 100 cm. Odlegtos¢ miedzy gémg czgscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego
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powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Ww. minimalne odleglosci od powierzchni jezdni i dna
rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikaé z
warunkoéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowang przebudowe
konstrukcji nawierzchni lub poglebienie rowu). Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym
w odlegtosci co najmniej 0,5 m od jego granicy. Odleglo$¢ kabli od zadrzewienia drogowego
(od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym
na skarpach nasypdw lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i
na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach
do drogi wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywaé na
warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.8.Ukladanie przepustow kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 110 i
50 mm. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie zaprojektowano utozenie kabla
oswietleniowego. Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie
bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione,
uniemozliwiajagcymi przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamulaniem.

5.9. Wykopy pod fundamenty i slupy oSwietleniowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wy-
miardw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowana nie
przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wyko-
nywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Nalezy zwrocié
uwage, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-
06050:1999.

5.11. Montaz fundamentow

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad podanych nizej oraz zgodnie z
wymogami normy PN-68/B-06050 [26]. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Do
posadowienia slupow z ustojami prefabrykowanymi przewiduje si¢ wiercenie w gruncie otworow
o $rednicy 0 0,55 przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym lub
wykop mechaniczny koparka.

Po wykonaniu ustojéow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

20



5.12. Shupy parkowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.

5.13. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wy-
konywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu rob6t oraz wymaganiami PN-B-03322:1980 i PN-B-06281:1973.

5.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania,
Ob}llldOW@ SO w II klasie ochronnosci, oraz ochrone stupa poprzez przylaczenie do przewodu
ochronnego.

5.15. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu powinny
by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach i w takich
odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastr¢czalo trudnosci. Na oznacznikach powinny
znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,
- kierunek,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne"
pkt. 6.1. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badaf
na budowie w celu wskazania Kierownikowi Projektu zgodno$ci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa STWiORB. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Kierownika Projektu dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika
Projektu i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu
Energetycznego - zatozonej jakosci. Po zamontowaniu zigcz nalezy sprawdzié jakos$é potaczen
kabli zasilajacych, odptywowych.

21



6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zas§wiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Kierownika Projektu, nalezy dokona¢
testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$é nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W
wyniku badan testujacych nalezy przedstawié¢ Kierownikowi Projektu $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodno$é
ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie
powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprz¢t kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedlug ktérych zostalty wykonane, na podstawie atestow, protokétow odbioru
albo innych dokumentéw.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- glebokosci ulozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosci zyt

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli poszczegélne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegélne fazy na obu
koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg przyrzadu odpowiedniego do napigcia znamionowego kabli,
dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy
uzna¢ za poprawny, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-HD 603-S1:2006 lub PN-HD 621 S1:2003, PN-HD
605 S2:2008.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moze wyrazaé¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogblne" pkt. 7. Obmiaru rob6t dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika
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Projektu. Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr (m). Jednostka obmiarows dla
demontazu i montazu jest komplet (kpl.).

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8. Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robédt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 9. Platnos¢ za metr (m) komplet(kpl.) i metr szescienny(m?).nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialéw i wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt materialow,

- zakup, dostarczenie materiatow i ich skladowanie,

- podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

- wykonanie linii kablowej zgodnie z dokumentacjg projektows,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- oplaty za nadzory i wylaczenia,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- uporzgdkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie ,

- wykonanie przeciskéw (przewiertow),

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i prob,

- zabezpieczenie urzgdzen obcych,

- demontaze,

- wycinke drzew,

- transport zdemontowanych materiatow do wiasciciela sieci,

- utylizacja odpadow powstatych podczas robot budowlanych i demontazowych, koszty
wylgczenia i ponownego uruchomienia linii kablowej,

- koszty uzgodnien i nadzoru przez wtasciciela linii kablowej,

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- odszkodowania za zniszczenia powstate na wskutek prowadzonych robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-E-01002:1997

2. N-SEP-E-004

3.PN-E-06401-01:1990

4. PN-E-06401 -02:1990

5. PN-E-06401 -03:1990

6. PN-E-06401 -05:1990

7. PN-E-06401 -06:1990

8. PN-HD 603-51:2006

9. PN-EN 50086 1:2001

10.PN-S-02205:1998

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i
przewody.

Elektroenergetyczne 1  sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Osprzgt do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV - Postanowienia og6lne

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Polaczenia i zakonczenia
zyt.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kablio napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napigcie powyzej 0,6/1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzgt do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetycznena napiecie do 1kV

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodoéw - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
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