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Spis tresci

FY
Strona 2



Kuznica Biatostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 195B
Warszawa

Profil ulicy

Chodnik 2
Pas postoju 1
Jezdnia 1
Chodnik 1

(Szeroko$é: 2.500 m)
(Szeroko$é: 1.500 m)

(Szerokosé: 4.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

| 17

— Te.00m
i e

0.00 .32.I50 m
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 9000 Im
Strumien swietiny (Lampy): 10000 Im
Moc opraw: 62.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
Odstep stupa: 32.500 m
Wysokos¢ montazu (1): 11.000 m
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  10.901 m
Nawis (2): 1.009 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m

PHILIPS
3 Innovation + you

Edytor Lias EZ

27.03.2018

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

: @)

cd)

PHILIPS BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im-4S/740 DM12

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 764 cd/klm
przy 80°: 92 cd/kim
przy 90°: 2.85 cd/klm

Wkazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.

Zadna moc oé$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting Edytor
al. Jerozolimskie 1958 Telefon
Warszawa faks

e-Mail

PHILIPS BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im-
45/740 DM12 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa). 9000 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Lias EZ

PHILIPS
i innovation + you
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&
27.03.2018

Ulica 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Kuznica Bialostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 195B
Warszawa

Edytor Lias EZ
Telefon
faks
e-Mail
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27.03.2018

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

@ T14.00 m
T11.50
T ﬁ T10.00
—_—
L 7N
p
—
To.00
| ; A , -4.00
0.00 3250 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$é: 32.500 m, Szerokos$é: 10.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, ¢q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:276

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m7]
0.81
20.75

v

uo U TI%] SR
0.68 0.90 8 0.61
2040 2060 <15 2050

v v v v
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 1958
Warszawa

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 32.500 m, Szerokos$c: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosc¢: 32.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Spetnione/nie spetnione:

i S
27.03.2018
Edytor Lias EZ
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [Ix] Ein [X]
9.36 7.24
=7.50 =1.50
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep, [IX] E i, [IX]
5.47 2.80
=5.00 21.00
v v
_“
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KuzZnica Biatostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 195B
Warszawa
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Ulica 1/ 3D Rendering
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e‘i}: Innovation + you

Kuznica Biatostocka _" N
27.03.2018

Edytor Lias EZ

Philips Ligting

al. Jerozolimskie 195B Telefon

Warszawa faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

1.50 1.75 2 cdim,

0 0.25 0.50 0.75 1
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting

PHILIPS
3 innovation -+ you
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Edytor Lias EZ
Telefon
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e-Mail

27.03.2018

Ulica 2 / Dane planowania

: 10.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

T

@ )
: [ 3

(M

(€4

PHILIPS BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im-4S/740 DM12

al. Jerozolimskie 195B

Warszawa

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.500 m)
Pas postoju 1 (Szerokos$é: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢

Pas postoju 2 (Szerokosé: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw

[ (17
L Te.00m
-

1 I 1
'—'0.00 ]32.'50 m
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa): 9000 Im

Strumien Swietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 62.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory
QOdstep stupa: 32.500 m

Wysoko$é montazu (1):
Wysoko$¢ punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiggnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

11.000 m
10.201m
1.009 m
5.0°
2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 764 cd/klm
przy 80°: 92 cd/kim
przy 90°: 2.85 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Kuznica Biatostocka -

27.03.2018
Philips Ligting Edytor Lias EZ
al. Jerozolimskie 195B Telefon
Warszawa faks
e-Mail

Ulica 2/ Lista opraw

PHILIPS BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im- llustracje oswietleni
4S/740 DM12 (Typ 1) Znajdziesz w naszym

Numer artykutu: katalogu o$wietlen. @
Strumien Swietiny (Oprawa): 9000 Im )

Strumien Swietlny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 90

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez Uzytkownika
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting

Edytor Lias EZ
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"

27.03.2018

al. Jerozolimskie 195B Telefon
Warszawa faks
e-Mail
Ulica 2 / Wyniki szczegétowe
@ T14.00m
T11.50
T10.00
—
- N
A
—d
To.00
@ T-3.00
. ; ) . -5.00
0.00 3250 m

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosc¢: 32.500 m, Szerokosé: 10.000 m

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.81
20.75

v

Skala 1:276

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

uo ul Tl [%] SR
0.68 0.90 8 0.61
2 0.40 2 0.60 <15 2 0.50

v v v v
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 195B
Warszawa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dilugo$é: 32.500 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 32.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

T Z

Edytor Lias EZ
Telefon
faks
e-Mail

Innovation+ you

27.03.2018

Ulica 2 / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

6.34 4.82

25.00 =1.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

5.47 2.80

=5.00 =1.00

v v
F N
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Kuznica Biatostocka

Philips Ligting
al. Jerozolimskie 195B
Warszawa
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Ulica 2/ 3D Rendering
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Edytor Lias EZ

27.03.2018

Philips Ligting

al. Jerozolimskie 195B Telefon

Warszawa faks
e-Mail

Ulica 2/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 0.25 0.50 0.75 1 1.25 1.50 1.75 2 cd/m,
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