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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji:

Budowa linii doziemnej o$wietleniowej oraz stupow oswietleniowych przy
ulicy Sokolskiej, Pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika w Kuznicy.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Na terenie objetym projektem zagospodarowania znajdujg si¢:
— Istniejgce sieci energetyczne kablowe SN-15kV,
— Istniejgce sieci energetyczne napowietrzne i kablowe nN-0,4kV,
— Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,
— Istniejace sieci wodociggowe,
— Istniejace sieci kanalizacyjne,
— Budynki mieszkalne i gospodarcze,
— Drogi gminne o jezdni asfaltowej — utwardzonej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Planowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do urzadzen infrastruktury
technicznej. Przedsigwzigcie ma charakter liniowy. Przewidywany przebieg
projektowanej inwestycji liniowej oznaczono na mapie do celow projektowych linig
koloru czerwonego. Projektowana linia energetyczna przebiega w pasach drogowych
drog gminnych jak pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowanie dzialtki
budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie ma charakter liniowy.
Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na

podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Na terenie, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie wystepuja
tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, tereny



wymagajace okreslenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkow
oraz dobr kultury.

1.6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

Nie dotyczy.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Nie przewiduje si¢ zagrozen majacych wplyw na srodowisko. Przewiduje si¢
nastgpujace zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw: mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych sieci
energetycznych niezgodnie z przeznaczeniem.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt budowlach:

Nie dotyczy.

1.9. W przypadku budynkoéw — powierzchni¢ zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 1.4,
okreSlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okresSlania i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.
1.10. Analiza przeciwpozarowa — nie dotyczy.
1.11. Obszar oddzialywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo

budowlane oznacza, teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W zwigzku z powyzszym teren oddzialywania inwestycji miesCi si¢ w
granicach dziatek nr: 140, 498, 499/1, 526, 616, 837, 842/3, 891/2, 1023, 1027, 1028,
1031/3, 1033/1, 1235, 1237 w obrgbie 15 - KuzZnica. Podstawa formalno-prawng
wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem jest art.51 Prawa energetycznego.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa linii doziemnej o$wietleniowej, stupéw o$wietleniowych wraz z oprawami
przy ul. Sokolskiej, Pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika w Kuznicy na odcinku od
projektowanego szafki pomiarowej (SO) w dz. nr 499/1 do proj. stupa oSw. nr 39 w Kier.
Sokofki.

Lp. Opis elementu robot Jedn. miary [los¢ Uwagi
1.
Budowa linii kablowej
o$wietleniowej nN: m 1530
- kabel YAKXs 5x25mm? (1766)
2. .. .
Stupy osv‘\zle’tle.mowe‘ z . ot 43
oprawami o$wietleniowymi
3. | Szafka o$wietleniowa szt 1
4. | Przecisk pod droga typu SRS
fi 110 m 152
5. . -
Przecisk po_d droga/wjazdem m 233
typu SRS fi 75
6.
Rura ostonowa HDPE fi 50 m 60




3. OPIS TECHNICZNY
3.1. TEMAT OPRACOWANIA

Budowa linii doziemnej o$wietleniowej oraz stupow oswietleniowych przy ulicy
Sokolskiej, Pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika w KuzZnicy.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie Inwestora;
- wytyczne inwestora dotyczace drogi, sposobu oraz jakosci oswietlenia;
- kopie mapy do celéow projektowych w skali 1:500;
- inwentaryzacje istniejacych urzadzen;
- obowigzujace przepisy i normy;
- wizj¢ lokalna;
- ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
- linii kablowej o$wietleniowej YAKXs 5x25mm? o dtugosci 1530(1766)m,
- shupéw oswietleniowych — 43 szt,
- szafki o$wietleniowej — 1szt.

3.4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie wzdhuz ulicy Sokolskiej i Grodzienskiej na proj. odcinku oswietlenie
drogowe zasilane jest z linii napowietrznej o$wietleniowej gotej Al 25mm? oprawy
o$wietleniowe sa zamontowane na stupach zelbetonowych bedacych wlasnoscia PGE.

Oswietlenie na tym odcinku zasilane jest z szafek oswietleniowych przy ul. Sokélskiej.
3.5. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, w celu poprawy wygladu centrum miejscowosci, a
takze zapewnieniu doswietlenia ulic i1 skrzyzowan opracowanie zawiera budow¢ doziemne;j
linii o$wietleniowej wraz 2z wybudowaniem niezbednych urzadzen tj. shupow
o$wietleniowych z oprawami.



3.6. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ WRAZ Z SEUPAMI
3.6.1. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera projekt budowy linii o$wiectleniowe;j:

- budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 5x25mm? - 1530(1766)m,
- montaz shupow oswietleniowych (szt. 43),
- montaz szafki oswietleniowej — 1szt.

Posadowienia stupow o$wietleniowych i przebieg trasy proj. linii kablowej
przedstawione sg na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

3.6.2. Linia kablowa o§wietleniowa

Dla obwodu linii o$wietleniowe]j zastosowa¢ kabel zgodnie z rys. nr 3 (Schemat
jednokreskowy). Kable uktada¢ po trasie przedstawionej na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. 1). Projektowany kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych.

Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m na 10 cm podsypce piaskowej, nastepnie nasypac
10 cm piasku + 25 cm gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), ulozy¢ folie¢ koloru
niebieskiego i uzupeli¢ warstwowo zageszczajaC gruntem rodzimym co 20 cm. W celu
lepszego zageszczenia zaleca si¢ delikatne polewanie gruntu woda. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadac linig falista z zapasem 4% na kompensacj¢ przesunigé
gruntu.

Na kablu umiesci¢ opaski informacyjne z trwatym 1 czytelnym napisem zawierajacym
informacje: typ, przekroj, nr stacji, nr obwodu i zasilanej latarni, rok ulozenia, wiasciciela.

Przejscie kablem pod droga i wjazdami wykona¢ bez naruszenia konstrukcji
nawierzchni przeciskiem lub przewiertem w rurze ostonowej gladkosciennej koloru
niebieskiego o parametrze $ciskania N450 i fi 110 lub 75 (np. SRS).

W miejscach skrzyzowan i zblizen z podziemna infrastruktura techniczng
(wodociag, kanalizacja, sie¢ telekomunikacyjna) oraz z ciagami jezdnymi kable ukladaé
w rurach ostlonowych karbowanych o parametrze $ciskania 1.450 i fi 50 (np.DVK). Prace
ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami wykonywa¢ recznie.

Rury ochronne 1 przeciski nalezy na koncach uszczelni¢. Miejsca zastosowania rur
ochronnych oraz ich dtugosci przedstawione sa na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500 (rys. nr 1).

Uwaga!!!



Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z
projektowang siecig SN. Prace przy linii SN wykonywac rgcznie z najwyzsza starannoscig i
zachowaniem duzej ostroznosci zgodnie z zaleceniami na zataczniku graficznym.

Szczegb6lng uwage nalezy zwrdcic na skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z
istniejaca siecig wodociaggowa i telekomunikacyjng.

3.6.3. Stupy oswietleniowe

Na inwestycje przewidziano slupy aluminiowe anodowane na kolor inox,
cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o catkowitej] wysokosci 11 metrow, Srednica przy
podstawie fi 176 mm przy podstawie, podstawa stlupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub
300 x 300 umozliwiajagca montaz shupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym,
grubos$¢ podstawy min 12mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Gérna czgs$¢ stupa o
wysokosci 4,7m stanowi wysiegnik tukowy o dlugosci ramienia 1,5m lub 2m i kacie
nachylenia 5 stopni,

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubos¢

powloki anody 20 pm, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest
integralnie zwigzana z podiozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.
Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejacy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z
tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup
ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu r¢gkawem materialowym usuwanym
po zamontowaniu stupa co wpltywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania
inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia
betonu. Fundament o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie
fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce $rubowe powinny by¢ cynkowane
ogniowo 1 zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub innymi zabezpieczeniami na czas
skladowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konca Srubowego z podstawa
aluminiowa slupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju
kwadratowym ,oraz wyposazona W otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli
przylaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakrgtek montazowych
oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow Swietlnych, opraw ulicznych
w nowoczesnej formie na zrodta §wiatta LED 62W. Oprawa przeznaczona do montazu na
wysiegniku $rednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Maksymalna moc
oprawy - 62W, strumien oprawy min. 9000 Im, skuteczno$¢ min. 145 Im/W, temperatura
barwowa 4000 +/-3% i Ra>70. Oprawa powinna osigga¢ efektywnos$¢é energetyczng klasy
A++ co ma bezposSrednie przelozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze
pozytywnie wplywa na Srodowisko naturalne. Oprawy musza posiada¢ znak CE. Przy
ustawieniu 0° w stosunku do podltoza, nie moga emitowa¢ Swiatta w gorng poOtprzestrzen
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ
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Urzedowy UE z dnia 24.03.2009 r.) IP min. 66/IK min. 09. Obudowa z aluminium
wtryskiwanego wysokocisnieniowo, petnigca jednoczesnie rolg radiatora a korpus nie moze
posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania. Oprawa musi posiada¢ bez
narzedziowy dostep do komory zasilania od gory oraz sktadac si¢ z osobnej komory zasilania
i osobnej komory z modutem LED; dost¢gp do komory zasilania od gory ze wzgledu na
utatwienie prac konserwacyjnych. Oprawa z mozliwo$ciag wymiany pojedynczych modutow
optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie moze przekracza¢ 20% warto$ci
oprawy. Klosz z szyby hartowanej. Bezposredni sposob §wiecenia. Efektywno$¢ zasilacza
>95%, zabezpieczenie przepieciowe 10kV . Zywotno$é (L80B10): 100 000 h przy Ta = 25° C.
Zastosowana optyka dedykowana dla drog gminnych, powiatowych i wojewodzkich.
Maksymalna waga 7 kg a maksymalna wysoko$¢ oprawy to 10 cm. Oprawa posiadajagca min.
5-stopniowa redukcj¢ mocy. Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwos$cig
rozszerzenia do 10 lat.

Konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej
czesci podczas deszczu. Oprawa w 11 klasie ochronnosci. Kazda dioda w panelu LED musi
by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowac §wiatto rownomiernie na
calg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod
zmieni si¢ jedynie strumien §wietlny a nie rozsyt $wiatta. Panel LED musi umozliwia¢ jego
wymiang bez wykonywania potaczen lutowanych. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat ENEC.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy rownowaznej co 0znacza nie gorszej niz
Zaproponowana,

- rtownowaznos¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyeksponowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co
moze wplywac na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

Przykladowy wizerunek oprawy:



Przykladowy wizerunek shupa:
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Przykladowy wizerunek fundamentu:
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3.6.4. Ochrona odgromowa i uziemienie

W celu zapewnienia ochrony projektuje si¢ przy kilku stupach uziemienia szpilkowe 0
R<10Q oraz zastosowano ograniczniki przepie¢ (rys. 3).

3.6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania (uktad TN-C) poprzez uziemienie dostgpnych metalowych czgéci urzadzen.
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiard6w ochronnych sporzadzajac
protokot 1 dotaczajac go do dokumentacji powykonawczej.

3.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
oznacza, teren wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu.

W zwiazku z powyzszym teren oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek nr:

140, 498, 499/1, 526, 616, 837, 842/3, 891/2, 1023, 1027, 1028, 1031/3, 1033/1, 1235, 1237 w
obrebie 15 - Kuznica.
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3.8. UWAGI KONCOWE

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA - sie¢ w uktadzie TN-C.

Termin 1 czas niezbednych wylaczen urzadzen spod napigcia uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim w Bialymstoku.

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (w stacji transformatorowej
15/0,4kV, linii nN, w ztaczach lub na stupach) nalezy wykona¢ po uprzednim zgloszeniu 1
dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ zgody na zajecia terenu na
czas wykonania robot od ich wlascicieli i zastosowac si¢ do postawionych wymogow.
Wytyczenie trasy linii kablowej winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Przed zasypaniem wykopu, kabel zgtosi¢ do odbioru w UG w Kuznica oraz geodecie celem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Galezie drzew stojacych w poblizu istniejacych i projektowanych punktow oswietleniowych
nalezy przycia¢, po uprzednim ustaleniu z odpowiednimi stuzbami.

Po zakonczeniu robot wykonaé praktyczne badania i pomiary skutecznosci zastosowanych
srodkow ochrony, dla tego rodzaju urzadzen.

Przy wykonaniu prac stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

10) Przywroéci¢ pierwotny stan nawierzchni i zieleni po zakonczeniu robot.

11) Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

12) Niniejsze prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonania

tego rodzaju prac.

13) Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatlow i produktow maja na celu

wskazanie parametrow jakosciowych. W przypadku materiatow i produktéw okreslonych w
dokumentacji projektowe] nazwag producenta zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatlow réwnowaznych o identycznych parametrach.

14) Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo, wszelkie elementy ujete w opisie technicznym,

zestawieniu materiatowym, czy przedmiarze rob6t, a nie ujgte na rysunkach 1 odwrotnie,
powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czgsci dokumentacji projektowej. W
przypadku zauwazenia bledoéw, omylek lub wystapienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W po6zniejszym terminie wszelkie
niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzys¢ Inwestora/Projektanta.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

15kV ST 07-3 0,4kV _ ZK St. nr 39
| N | YAKXs 4x120mm? | YAKXs 5x25mm? | YKY 3x2,5mm? x
| \__/ | L =25m | L =1336m ‘
Obliczen dokonano na podstawie danych:
- transformator 250kVA R=0,0118 Q Xt=0,0262 Q
- przewod YAKXs 4x120mm? Ryakxs=0,253 Q/km Xyaky=0,08 Q
- przewod YAKXs 5x25m m? Rvakxs=1,2 Q/km Xvakxs=0,08 Q
- przewod YDYzZo 3x2,5mm? Rvypy=1,5 Q /km
Prad wytaczeniowy dla:

-S311 C16 w SO dla czasu zadzialania <5s 64A

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcia na stupie nr 39 dla
zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego wytacznikiem nadpradowym w SO.

. N Rjed Xjed L R X
Element petli zwarciowej Q7km)| Q@ 7km) | (km) Q) ©)
- transformator 250kVA 0,0118 | 0,0262 1 0,0118 | 0,0262
- przewéd YAKXs 4x120 mm? 0,253 0,08 0,025 |0,01265| 0,004
- przew6d YAKXs 5x25 mm? 1,2 0,08 1,336 3,21 0,214
- przewéd YDY 3x2,5 mm? 1,5 - - -
Ogotem - - - 3,23 0,244
Obliczam impedancj¢ petli zwarcia:
Z, = (R +(3. Xy =3,260
Obliczam prad zwarciowy:
-230_230_ 70 55[A]
Z, 3,26
1, <1,
64 [A] <71 [A]
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Sprawdzam warunek ochrony przeciwporazeniowej: <sla =U

3,26[Q]-64[4]<230[V]
209[V | <230 [V]

Warunki sa spelnione

[o}
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa NN 0,4kV
Tytut: Budowa linii kablowej o$wietleniowe] oraz stupdéw oswietleniowych
przy ulicy Sokolskiej, pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika
w Kuznicy.
Adres budowy: Obreb 15 — Kuznica, ul. Sokoélska, PI. 1000-lecia P.P.,
Sidrzanska i Kopernika: dziatki nr: 140, 498, 499/1, 526,
616, 837, 842/3, 891/2, 1023, 1027, 1028, 1031/3, 1033/1,
1235, 1237.
Inwestor: Gmina Kuznica
ul. Pl. 1000-lecia Panstwa Polskiego 1
16-123 Kuznica
Projektant : mgr inz. Krzysztof Filkiewicz

nr upr. PDL/0184/PWBE/15

Jednostka ewidencyjna 201105 2
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. Zakres robot:

1.1 Budowa linii kablowej o$wietleniowe;j,

1.2 Budowa stupéw oswietleniowych,

1.3 Budowa szafki o§wietleniowej,

1.4 Wykonanie przecisku kablowego pod droga gminng i pod wjazdami do gospodarstw
domowych,

1.5 Rozbidrka linii o§wietleniowe;,

1.6 Demontaz opraw o$wietleniowych,

1.7 Wykonanie préb i pomiarow koncowych.

Istniejace obiekty budowlane:

2.1 Istniejaca linia kablowa SN 15 kV,

2.2 Istniejaca linia kablowa nN 0,4 kV,

2.3 Istniejace budynki zasilane z istniejacej sieci elektroenergetycznej,

2.4 Napowietrzna sie¢ komunalna niskiego napigcia 0,4kV zasilajgca odbiorcow
w obrebie ww. ulicy,

2.5 Jezdnia,

2.6 Budynki,

2.7 Techniczne urzadzenia infrastruktury podziemne;j (sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacyjna).

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1 Istniejace kable energetyczne na terenie placu budowy,

3.2 Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej,

3.3 Istniejaca linia napowietrzna komunalna i o§wietleniowa nn,
3.4 Istniejaca linia kablowa SN 15 kV,

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych urzadzen
elektrycznych.

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych,

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wlaczania si¢ pojazdéw do ruchu.

4.4. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciala wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen -elektrycznych lub przypadkowego
zaprdszenia ognia.

Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robdt wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod
napiecia oraz zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiegcia

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komorkowy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt ,Budowa linii kablowej o$wietleniowej oraz shupoéw
o$wietleniowych przy ulicy Sokolskiej, pl. 1000-lecia P.P., Sidrzanskiej i Kopernika w Kuznicy."
(dziatki geodezyjne nr: 140, 498, 499/1, 526, 616, 837, 842/3, 891/2, 1023, 1027, 1028, 1031/3,
1033/1, 1235, 1237 w obrebie 15 - Kuznica), zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Linia oswietleniowa

Lp. Material Jednostka Ilos¢
1 | Kabel YAKXs 5x25 mm? m 1530(1766)
2 | Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 484
3 | Przewod LY 16 mm? m 44
4 | Shup aluminiowy o wysokosci 11m anodowany na kolor jasno szary 39

z pojedynczym wysigegnikiem o di. 1,5m
5 | Stup aluminiowy o wysokosci 11m anodowany na kolor jasno szary szt 3
z pojedynczym wysigegnikiem o dt. 2m
6 | Stup aluminiowy o wysokosci 11m anodowany na kolor jasno szary st 1
z podwdjnym wysiegnikiem o di. 1,5m
6 | Fundament prefabrykowany pod stup o wys. 11m szt 43
7 | Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 62W 4000K kolor jasno szary szt 44
8 | Izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe (fazowe, neutralne, bezpiecznikowe - typu kpl 44
1ZK)
9 Wktadki topikowe D01 400V, 6A, E-14 szt 44
10 | Pret uziemiajacy pomiedziowany szt 96
11 | Ziaczka 5/8 szt 80
12 | Grot5/8 szt 16
13 | Glowica 5/8 szt 16
14 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 24
15 | Uchwyt krzyzowy ptaski szt 16
16 | Rura ostonowa gtadka czarna odporna na UV - fi 50 (3m) szt 2
17 | Diawica czopowa na rurg fi 110 szt 24
18 | Dtawica czopowa na rurg fi 75 szt 62
19 | Kaptur termokurczliwy na rure fi 50 szt 2
20 | Palczatka termokurczliwa pigciopalczasta 6-35mm szt 93
21 | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego m 1520
22 | Uchwyty mocujace kabel szt 20
23 | Rura ochronna grubos$cienna fi 110 /gladka m 152
24 | Rura ochronna gruboscienna fi 75 /gtadka m 238
25 | Rura ochronna karbowana fi 50 m 60
26 | Szafka o$wietleniowa kpl 1
27 Materiaty drobne wg potrzeb
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